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Urzad Miasta Stolecznego Warszawy — Dzielnica Ursus

Koncepcja rewitalizacji "Starego Ursusa"

"Stary Ursus" to ok. 100 hektarowy obszar potozony na potudnie od linii kolejowej Warszawa-Katowice, o przewadze
budownictwa powojennego lat 50-tych i 60-tych. Przed upadkiem ZPC ,Ursus” obszar stanowit centrum
administracyjne i ustugowo - handlowe dzielnicy. W budynkach mieszkalnych osiedlali sie przybywajacy do pracy
w Zaktadach ,Ursus” robotnicy. "Stary Ursus" posiadat we wspomnianym okresie bogatg infrastrukture ustugowa
zZwigzang z Zaktadem i finansowang przez Zaktady (zaktadowy Zespét Szkét Mechanicznych przy ul. Dzieci
Warszawy, zaktadowe ztobki, przedszkola, straz pozarna, itp.) W latach 90-tych osiedla "Starego Ursusa" przezyty
wraz z Zaktadami upadek.

Pozbawionych pracy mieszkancéw dotknat gleboki kryzys ekonomiczny, destrukcyjny dla zycia spotecznego.
Przejawiat sie w dtugotrwalym bezrobociu, starzeniu sie spoteczenstwa, w niskim poziomie wiedzy uczniéw
i w rosnacej liczbie popetnianych przestepstw. Réwnoczesnie, na terenach sasiadujacych ze "Starym Ursusem"
inwestorzy budowali ekskluzywne osiedla doméw jedno- i wielorodzinnych. Kontrasty urbanistyczne, ekonomiczne
i spoteczne drastycznie podzielly mieszkancOéw dzielnicy marginalizujgc ludno$¢ robotniczego obszaru
mieszkaniowego.

Ze wzgledu na usytuowanie (bliskos¢ stacji PKP, centralne potozenie wobec nowych osiedli) "Stary Ursus" powinien
peti¢ role centrum handlowo-ustugowego i kulturalnego dla czesci Ursusa potozonej na potudnie od toréw kolejowych
Warszawa-Katowice. W praktyce, obszar ten jest omijany przez lokatoréw nowych osiedli. Trudnosci komunikacyjne
potaczen drogowych z centralnymi dzielnicami Miasta pogtebiaja izolacje Ursusa.

Duze przedsiebiorstwa zlokalizowane wzdtuz Alej Jerozolimskich sg otwarte ku Warszawie; oddalony "Stary Ursus" nie
stanowi dla nich powazniejszego zaplecza pracownikéw ani klientéw. Drobny handel i ustugi na terenie "Starego
Ursusa" rozwijajg sie tylko do granicy zaspakajania potrzeb miejscowej ludnosci. Wyraznie odczuwany jest brak
Sredniego kapitatu, ktéry datby bodzce rozwoju gospodarczego podupadtemu centrum.

Obszar wymaga przetamania barier izolacji, spotecznego ozywienia, uruchomienia mechanizméw przyciggania

kapitatu.

Ozywienie i wigczenie marginalizowanego terenu do tkanki dzielnicy i miasta odbywac sie bedzie poprzez:

a) wykreowanie nowych funkcji: rekreacyjno-sportowej i kulturalnej poprzez powiekszanie terenéw rekreacyjnych,
budowe urzadzen sportowo-rekreacyjnych i obiektéw kultury, wzbogacanie repertuaru kultury i rozwdj edukac;ji
kulturalnej,

b) odnowe urbanistyczng budynkéw mieszkalnych oraz racjonalne zagospodarowanie niefunkcjonalnych i pustych
przestrzeni, zgodnie z zasadami zréwnowazonego rozwoju, bezpieczenstwa, tadu przestrzennego i estetyki.

Dziatania podejmowane dla realizacji powyzszych zamierzeh zostaty ujete w trzech kompatybilnych projektach,
z ktoérych trzy (projekty 11/, 11/2, 11/3) ubiega¢ sie beda o dofinansowanie ze $rodkdéw z UE, za$ dwa pozostate
(projekty: 1/4, 1/5) to inwestycje towarzyszace, finansowane w catosci ze srodkow Miasta st. Warszawy.

Projekt 11/1, sktadany przez m. st. Warszawe, dotyczy racjonalnego zagospodarowania osiedlowych, parkowych
i przyszkolnych przestrzeni wraz z odnowg obiektéw kultury, celem wykreowania nowych funkcji: rekreacyjno
-sportowej i kulturalnej. Funkcje te dla dzielnicy mieszkaniowej obrzeza Warszawy majg szanse by¢ funkcjami
ozywczymi, przyciagajacymi ludnosé blizszych i dalszych okolic, rowniez pozawarszawskich. W ramach projektu
zostang uporzadkowane i zmodernizowane tereny pomiedzy budynkami mieszkalnymi przeznaczonymi do odnowy
urbanistycznej (projekty partnerskie 11/2 i 11/3). Przyszkolne tereny sportowe zostang przeksztatlcone w nowoczesne
place rekreacyjno-sportowe z ogrédkami zabaw dla dzieci mtodszych, otwarte dla mieszkancéw. Odbudowane zostang
W nowoczesnym stylu stare, zaniedbane obiekty kultury w Parku Czechowickim i w Parku Achera. Ozywione nowymi
zadaniami beda przyciggaly i integrowaty mieszkancéw starych i nowych osiedli. Budynek w Parku Achera, poza
celami kulturalnymi, stuzy¢ bedzie dziataniom spoteczno-opiekunczym wobec ludzi starszych, ktérych przybywa w tej
czesci Ursusa (dzienny dom pobytu senioréw). Dokonana zostanie restauracja starej zieleni wokét obiektow kultury
i w przestrzeni miedzyblokowe;j.

Projekt II/2 zgtaszany jest przez dziatajace w partnerstwie dwie spoétdzielnie mieszkaniowe "Starego Ursusa". Dotyczy
odnowy budynkéw mieszkalnych. Zaktada odnowe elewacji potaczong z izolacjg termiczng w tych domach, gdzie
termomodernizacja nie byla do tej pory dokonana, a takze prace remontowe i modernizacyjne we wnetrzach,
dotyczace gtéwnie wymiany starej, awaryjnej instalacji. Uporzadkowana i zmodernizowana bedzie przestrzen wokot
budynkoéw — ciagi komunikacyjne, place zabaw, zielen.

Projekt 11/3 powstat w wyniku porozumienia 23 wspdlnot mieszkaniowych "Starego Ursusa”. Obejmuje prace jak
wyzej, z tym, ze porzadkowanie przestrzeni podwoérek z uwagi na whasciciela gruntéw bedzie dokonywane przez m.st.
Warszawe w ramach projektu I1/1. Modernizacji budynkéw towarzyszy wygospodarowywanie — w mozliwie najwiekszej
liczbie obiektow — przestrzeni wspolnej, z zamiarem wykorzystywania jej na okreslane przez wspoélnoty cele spoteczne
(Swietlice). Wspodlnoty mieszkaniowe, ktoére nie wiaczyly sie do wspdlnej realizacji projektu majg zamiar podjac
termomodernizacje z udziatem kredytu termomodernizacyjnego. Stad zakltada¢ mozna, ze przy pomocy srodkéw UE
i wspomnianego kredytu na przestrzeni 5 lat dzielnica mieszkaniowa "Stary Ursus" stanie sie obszarem estetycznym
i przyjaznym zaréwno dla mieszkancow jak i przybyszow.

Projekty towarzysz ace to dwie duze inwestycje wspierajace gtowny kierunek rewitalizacji, jakim jest wykreowanie
funkcji rekreacyjno-sportowej. Dotycza budowy przez m. st. Warszawe na terenach przyszkolnych hali widowiskowo
-sportowej (projekt 11/4) i sportowej hali namiotowej (projekt 11/5).
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PROJEKT 11/ 1

Przebudowa przestrzeni publicznej wraz z obiektami kultury

w celu nadania "Staremu Ursusowi" funkcji rekreacyj Nno-sportowe]
I kulturalnej

Projekt m. st. Warszawy

Projekt 1 - OBSZAR |l skiada sie z siedmiu zadan:

Zadanie 1. Modernizacja podworek nalezacych do m.st. Warszawy w ,Starym Ursusie”.

Zadanie 2. Modernizacja altanek sSmietnikowych na terenach nalezacych do m.st. Warszawy
w ,Starym Ursusie”.

Zadanie 3. Przebudowa terenu sportowego po bylym zespole szkét zaktadowych ZPC ,Ursus”
z przeznaczeniem na cele sportowo-rekreacyjne.

Zadanie 4. Przebudowa placoéw zabawowo - rekreacyjno - sportowych na terenie szkét
podstawowych nr 4 i nr 14.

Zadanie 5. Przebudowa muszli koncertowej w Parku Czechowickim wraz z modernizacjg
otoczenia.

Zadanie 6. Rozbudowa budynku w Parku Achera na cele kulturalno - spoteczne i opiekuncze
(dzienny dom pobytu dla emerytéw i rencistéw oraz filia domu kultury).

Zadanie 7. Odnowa szaty roslinnej i nawierzchni w Parku Achera przy ul. Walerego Stawka.

78



Urzad Miasta Stolecznego Warszawy — Dzielnica Ursus

PROJEKT II/1

Przebudowa przestrzeni publicznej wraz z obiektami k  ultury w celu nadania "Staremu
Ursusowi" funkcji rekreacyjno - sportowej i kultura Ingj

Whioskodawca: Miasto st. Warszawa, Dzielnica Ursus

Cel projektu

Cel 1. Ozywienie spoteczno-gospodarcze poprzez podniesienie jakosci przestrzeni publicznej,
zgodnie z zasadami fadu przestrzennego i estetyki oraz promowanie przedsiebiorczosci.
1.1 Porzadkowanie ,starej tkanki” urbanistycznej poprzez racjonalne zagospodarowanie
niefunkcjonalnych i pustych przestrzeni w harmonii z otoczeniem (zadania: 1,2,3,4).
1.12. Modernizacja, remont, rozbudowa budynkéw uzytecznosci publicznej (zadania 5,6).
1.13. Tworzenie utatwien dla oséb niepetnosprawnych w poruszaniu sie w przestrzeni
publicznej (zadanie 6).

Cel 2. Nadanie obszarom nowej funkcji — rozwoj kultury i rekreacji.
2.1. Odnowa zasobéw dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, w tym parkéw miejskich
(zadania5i7).
2.8. Budowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektéw sportowo - rekreacyjnych
(zadania 3,4).
2.9. Budowa i rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektéw kulturalno - edukacyjnych
(zadania 5,6).
2.10. Tworzenie warunkéw dla rozwoju ustug w zakresie kultury i rekreacji, w tym rozwoju
bazy gastronomicznej (zadania 5,6).

Cel 3. Zwiekszenie bezpieczenstwa mieszkancéw oraz poprawa komunikacji wewnatrz osiedli.
3.7. Rekultywacja i odnowa terenéw miedzyosiedlowych (zadania 1,2).

Cel 4. Integracja mieszkancow, zapobieganie i przeciwdziatanie wykluczeniu spotecznemu.
4.1. Wsparcie inicjatyw pozwalajacych na eliminowanie stereotypow dzielnicowych,
w szczegolnosci klasyfikowania mieszkancéw ze wzgledu na zamieszkanie w starych
i nowych osiedlach dzielnicy (wszystkie dziatania).
4.2. Stworzenie warunkéw dla dziatan wzmacniajgcych poczucie tozsamosci mieszkancéw
Ursusa, w tym organizowania dzielnicowych imprez, konkurséw i promocji lokalnych
talentéw (dziatanie 5,6).
4.3. Promowanie kultury fizycznej poprzez budowanie i nieodptatne udostepnianie
obiektéw sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i mtodziezy (dziatanie3,4).
4.4. Stworzenie lokalnych centrow aktywizacji spotecznej — integracja miedzypokoleniowa
i wzajemna edukacja (dziatanie 6).
4.9. Stworzenie warunkéw aktywizacji seniorOw (rencistow i emerytéw) — dziatanie 6.
4.10. Stworzenie warunkéw dla aktywizacji mtodziezy, rozbudzania zainteresowan,
zagospodarowywania czasu wolnego (dziatania 3,4,5,6).

Opis projektu

Projekt dotyczy racjonalnego zagospodarowania osiedlowych, parkowych i przyszkolnych
przestrzeni wraz z odnowg obiektow kultury. Celem przeksztalcen jest wykreowanie dla obszaru
nowych funkciji: rekreacyjno - sportowej i kulturalnej.

W ramach projektu zostang uporzadkowane i zmodernizowane tereny pomiedzy budynkami
mieszkalnymi przeznaczonymi do odnowy urbanistycznej w projektach partnerskich 11/2 i 11/3
(22 podwoérka z altankami $mietnikowymi i zielenig). Sportowe tereny szkét zostang
przeksztalcone w nowoczesne boiska i place rekreacyjno - sportowe z ogrodkami zabaw dla
dzieci mlodszych. Zmodernizowane beda zaniedbane obiekty kultury w Parku Czechowickim
(w planach amfiteatr) i w Parku Achera (w planach dom dziennego pobytu dla senioréw i filia
domu kultury). Ozywia¢ je bedg nowe zadania spoteczno-opiekuncze, z zakresu kultury i edukacji
kulturalnej. Przeprowadzona zostanie restauracja starej zieleni parkowej w miejscach zniszczen.

Stan obecny

Przestrze n podworek . Grunty pomiedzy przeznaczonymi do odnowy budynkami wspdélnot
mieszkaniowych nalezg do Miasta st. Warszawy. Podwérka posiadajg zniszczone i nieestetyczne
ciggi komunikacyjne i place zabaw, pokryte asfaltem lub materialem z odlewni. Wyjatkowo
szpecacym elementem krajobrazu sag stare altanki $mietnikowe. Mata architektura jest
W znacznym stopniu zniszczona. Zielen jest stara, wymaga nowych nasadzen

Tereny szkolne. Rozlegly, siedmiohektarowy teren po bylym Zespole Szkét Mechanicznych ZPC
Ursus przy ul. Dzieci Warszawy jest w czesci zalesiony, z pustg przestrzenig nieutwardzonych
boisk do gier sportowych. Na czesci tego terenu oddano do uzytku w roku 2006 nowy plac zabaw
dla dzieci, ktory stuzy mieszkancom. Projektowana jest tez budowa hali sportowej. Pozostajg
jeszcze tereny trawiaste — po przebudowie nowoczesne boiska szkolne.

Lepszego zagospodarowania wymagajg tez place szkolne szkét podstawowych nr 4 i nr 14.
Przy szkotach brakuje bezpiecznego miejsca zabaw dla licznych rocznikéw dzieci mtodszych.
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Parki z obiektami kultury. Park dawnego majatku Czechowice jest jedynym starym parkiem
Ursusa. Jego tradycjg sa imprezy plenerowe. Wykorzystywana jest w tym celu stara,
nieestetyczna zadaszona estrada, aktualnie w bardzo zliym stanie technicznym,
uniemozliwiajacym jej dalsze uzytkowanie. Wymaga ona wraz z otoczeniem (widownig
i zapleczem) calkowitej przebudowy. Modernizacji wymaga tez najblizsze otoczenie estrady
— ciggi komunikacyjne i zielen.

Park Achera o pow. 9 800 m kw. jest zwartym obszarem zieleni skupionej wokét zbiornika
wodnego. Zbiornik przechodzit w ostatnich latach renaturalizacje. Wyremontowano fontanne,
poddano zabiegom pielegnacyjnym drzewa. Pod koronami drzew zielen nie byla jednak
odnawiana. Brak jest mtodych krzewdw i trawy. Wystepuja powierzchnie starego asfaltu.

W Parku Achera jest posadowiony budynek, ktory nie byt w ostatnich latach wykorzystywany na
cele publiczne z powodu bardzo zlego stanu technicznego. Bryta budynku skiada sie z 4 czesci, z
ktérych najstarsza pochodzi z potowy XIX w. Wedtug sporzadzonej ekspertyzy budynek nie
spetnia wymogoéw prawa budowlanego. Nie posiada instalacji centralnego ogrzewania ani
prawidiowego przytacza wodociggowego. Sciany sa zmurszale i zagrzybiate, konstrukcja dachu
tatwopalna. Obiekt musi ulec petnej przebudowie.

Przedmiot projektu

Przestrze n podworek . W obszarze 22 podworek wspdlnot mieszkaniowych przewiduje sie:
remont, naprawe i budowe ciggéw pieszych (w tym zerwanie nawierzchni asfaltowych, usuniecie
odpaddéw odlewniczych i cieptowniczych, oraz wykonanie nowej nawierzchni), budowe
os$wietlenia, wymiane i budowe obiektbw matej architektury, ogrodzenia, montaz lawek,
zagospodarowanie terenu placow zabaw oraz modernizacje zieleni. Przebudowane zostanie 20
altanek $mietnikowych, z przystosowaniem do segregacji odpadéw, a 2 altanki beda poddane
remontowi.

Tereny szkolne. Teren sportowy szkot przy Dzieci Warszawy 42 otrzyma nowoczesne boiska
i urzadzenia do gier sportowych — do wykorzystywania na zajeciach WF, po lekcjach dostepne
w petni dla mieszkancéw. Budowa hali sportowej bedzie osobnym projektem, towarzyszacym
niniejszemu (projekt towarzyszacy I1/4).

Zagospodarowana zostanie cze$¢ terendw przyszkolnych: Szkoly Podstawowej nr 4 przy
ul. Walerego Stawka i Szkoty Podstawowej nr 14 przy ul. Gen. Sosnkowskiego na plac zabaw,
rekreacji i sportu dla dzieci miodszych. W ogrédku zabawowo - rekreacyjno - sportowym,
w otoczeniu zieleni urzadzone beda boiska i zamontowane urzadzenia zabawowe. Ogrédek
bedzie wykorzystywany w pierwszym rzedzie przez dzieci uczeszczajace do Swietlicy;
po godzinach lekcyjnych boiska i ogrodek zabawowy beda otwarte dla mieszkancow.

Parki z obiektami kultury. Zadaszona stara estrada w Parku Czechowickim zostanie zastgpiona
nowoczesng muszlg koncertowa. Przebudowie ulegnie zaplecze. Miejsce dla publicznosci uzyska
ksztatt amfiteatru. Obiekt zostanie dostosowany do obowigzujgcych standardéw technicznych.
Planuje sie wykonanie monitoringu tego miejsca. Uporzgdkowany zostanie teren wokot obiektu.

Odnowiona zostanie zielen w Parku Achera. Z obszaru parku usuniete bedg powierzchnie
starego asfaltu. Dokonane zostang nasadzenia roslin okrywowych cieniolubnych i nasadzenia
réz okrywowych. Powstang alejki spacerowe i trawniki.

Budynek w Parku Achera wymaga calkowitej przebudowy, aby mégt stuzyé celom spotecznym.
Przebudowany obiekt bedzie parterowy, podpiwniczony, z poddaszem uzytkowym. Srodkowa
czes¢ budynku bedzie dwukondygnacyjna. W budynku miesci¢ sie bedzie dom dziennego pobytu
dla emerytéw i rencistow oraz filia domu kultury, wraz z infrastrukturg towarzyszaca. Obiekt
bedzie dostosowany do potrzeb o0s6b niepetnosprawnych, a takze do obowigzujacych
standardéw technicznych dla tego typu funkcji.

Uzasadnienie dla
realizacji projektu

"Stary Ursus" to obszar mieszkalny, rozbudowywany i licznie zasiedlany w latach powojennego
rozwoju Zaktadéw Przemystu Ciggnikowego "Ursus". Tu znajdowalo sie tetnigce zyciem centrum
administracyjno - handlowe, edukacyjne i kulturalne robotniczej miejscowosci. Pod patronatem
Zaktadow funkcjonowaty przedszkola, zesp6t szkét, instytucje kultury, itp.. W latach 90. zatamata
sie funkcja miastotworcza (przemyst), rodzaca robotnicze osiedla i pobudzajgca je do zycia.
Zatamaly sie tez finanse rodzin. Obecnie "Stary Ursus" dzwiga sie z kryzysu, ale rozlegtosé
zniszczeh czyni to zadanie bardzo trudnym. Otoczony nowymi rezydencjalnymi osiedlami obszar
dotknetly: budowlana recesja i spoteczna izolacja. Réwnoczes$nie, budynki z lat 50. zostaty objete
~Strefa ochrony istotnych parametréw historycznego uktadu urbanistycznego (KZ-B)".

Odnowa obszaru powinna polegaé¢ na wykreowaniu funkcji nowych, przystajacych do terenow
mieszkalnych obrzeza Warszawy. Nowe propozycje muszg by¢ atrakcyjne zaréwno dla
mieszkancow starego robotniczego centrum, jak i dla mieszkancéw osiedli nowych tak, by
przerwaly bariery izolacji i zniwelowaly spoteczne antagonizmy.

Takimi, wyprébowanymi juz w dzielnicy kierunkami sa: rekreacja, sport i kultura. Plywalnia OSiR
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przy ul. Sosnkowskiego (poza rewitalizowanym obszarem) przycigga mieszkancow blizszych
i dalszych okolic, takze pozawarszawskich. Dzieci gromadnie zgtaszajg sie do klas sportowych,
ktére zostaly otwarte w obu szkotach podstawowych "Starego Ursusa"' Duzg role integracyjng
odgrywaja plenerowe imprezy kulturalne i festyny w Parku Czechowickim. Bardzo bogaty,
ciekawy program oferuje Biblioteka Publiczna w "Starym Ursusie", wykorzystujagc w tym celu
fundusze UE.

Podazajac w obranym i sprawdzonym kierunku zapoczatkowanych przemian wtadze dzielnicy
pragna stworzyé w marginalizowanym obszarze szeroka game propozycji rekreacyjno-
sportowych i kulturalnych dla mieszkancéw w réznym wieku i o ré6znych zainteresowaniach.
Za pomystami i programami musi nadgaza¢ nowa infrastruktura — dostosowana do potrzeb,
funkcjonalna, nowoczesna. Projekty towarzyszace II/4 i 1lI/5 zakladajg budowe na dwoch
przeciwlegtych krancach "Starego Ursusa" przyszkolnych hal sportowych. Przedktadany projekt
rewitalizacji wykorzystuje do wykreowania nowych funkcji: rekreacyjno-sportowej i kulturalnej
istniejace niefunkcjonalne budowle i przestrzenie. Nadaje im nowy wymiar, nowoczesny wyglad,
przywraca funkcjonalnos$¢: trawiaste tereny przyszkolne stang sie ogolnodostepnymi ogrédkami
zabawowo - rekreacyjno - sportowymi dla dzieci, zniszczona estrada parkowa zostanie
przeksztalcona w amfiteatr; stary parkowy budynek — w dzienny dom pobytu emerytow i
rencistéw oraz filie domu kultury; zakonczone zostanie tez przywracanie $wietnosci Parkowi
Achera.

Zagospodarowanie terendéw przyszkolnych na cele rekreacyjno-sportowe, przy szerokim
udostepnieniu ich mieszkancom poza godzinami lekcyjnymi, jest najbardziej efektywnym
wykorzystaniem potencjatu terytorialnego m. st. Warszawy. Urzadzenie placu zabawowo-
rekreacyjno-sportowego przystosowanego dla dzieci mtodszych jest niezbedne z uwagi na
przeniesienie wszystkich dzieci 6-letnich z przedszkoli do szkét Ursusa, gdzie powiekszajg
znacznie liczbe uczniéw przebywajgcych w $wietlicy. Ten sam plac stuzyé bedzie dzieciom
z osiedla po godzinach zaje¢ i w dni wolne od nauki. W ten sposéb odnowiona funkcja
rekreacyjno-sportowa szkoty doskonale wpisze sie w cele rewitalizacji osiedla.

Imprezy plenerowe w Parku Czechowickim, majace w Ursusie ugruntowang tradycje, bedg
gromadzity — czesciej i w znacznie lepszych warunkach — zaréwno mieszkancow osiedla
robotniczego, jak i okolicznych osiedli rezydencjalnych, przyczyniajac sie do przetamywania
wzajemnych silnych uprzedzen i lokalnej integracji.

Park Achera wraz z budynkiem to miejsce przygotowywane dla ludzi starszych — integrujace,
uaktywniajace, roztaczajace opieke. Dom dziennego pobytu emerytdw i rencistéw i filia domu
kultury wygenerujg miejsca pracy.

Opracowany projekt ukierunkowany jest w szczegolnosci na dwie grupy odbiorcow:

a) ludzi w podesziym wieku — grupe liczna, potrzebujacg miejsca spotkan, programéw dalszego
osobowego rozwoju i treningu spotecznej aktywnosci,

b) dzieci i mlodziez — o specyficznych potrzebach w zakresie ruchu, sportu, imprez sportowych
i kulturalnych.

Zaspakajanie tych potrzeb moze zapobiec marginalizacji starszych mieszkancow osiedli

i odptywowi ludzi miodych.

Z mysla o wspomnianych grupach wiekowych w partnerskim projekcie wspélnot mieszkaniowych
(projekt 11/3) wygospodarowywane sa przestrzenie wspoélne w blokach mieszkalnych. Dzieki
powstalym w ten sposéb, rozsianym na terenie osiedli dziewieciu $wietlicom bedzie mozna
przenosi¢ w bliski zasieg odbiorcy fragmenty programu edukacyjno-kulturalnego. Takie dziatania
powinny mieé¢ nieoceniong warto$¢ dla uaktywnienia srodowisk osiedlowych i zintegrowania
mieszkancow.

W ozywianiu obszaru marginalizowanego wazng role odgrywa odnowa budynkéw mieszkalnych,
(projekty partnerskie 11/2 i 11/3) oraz dokonywana w ramach niniejszego projektu regeneracja
podwoérek (zadania 1,2). Poprawig one estetyke przestrzeni publicznej i wptyng na podwyzszenie
wartosci rewitalizowanego terenu. Po odnowie obszar centralny nie bedzie omijany, jako
nieprzyjazny mieszkancom i przybyszom.

Osiedle ma szanse zatrzymywac¢ w przysztosci ludzi mitodych, ktérzy obecnie masowo go
opuszczaja. Ma szanse przycigga¢ sportowymi i kulturalnymi zajeciami i imprezami mieszkancow
sasiednich nowych osiedli, takze z bliskich miejscowosci podwarszawskich. Ozywiony nowymi
funkcjami obszar centralny Ursusa da impuls do rozwoju gospodarczego — przyciggnie nowy
kapitat.

Termin realizacji
projektu

2007 - 2013
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Wartos¢ projektu
w PLN w rozbiciu
na lata realizacji

13 131 000 zt (9 848 000 z1)

2007 — 2 480 000 zt
2008 — 3 225 000 zt
2009 - 3 311 000 zt
2010 -1 165 000 zt
2011 - 800 000 zt
2012 — 800 000 zt
2013 — 1 350 000 zt

Stopien
Zaawansowania
przygotowania
dokumentacji
dla projektu.

Dokumentacja techniczno - kosztorysowa zadan: 3,4,5,6,7 zostata przygotowana. Dla zadan 1 i 2
w przygotowaniu jest koncepcja modernizacji podworek.
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ZADANIE 1

Modernizacja podworek nale zacych do Miasta st. Warszawy w ,Starym Ursusie”

Miasto st. Warszawa. Wydziat Ochrony Srodowiska Urzedu Dzielnicy Ursus.

Opis zadania

Przedmiotem projektu jest renowacja i modernizacja przestrzeni pomiedzy budynkami
mieszkalnymi w rewitalizowanym obszarze. Grunty nalezg do Miasta st. Warszawy.

Podworka posiadajag nieestetyczne ciggi komunikacyjne, pokryte asfaltem lub materiatem
z odlewni, o zlym stanie technicznym; zagrazajg wypadkami. Mata architektura jest
w znacznym stopniu zniszczona. Tereny zieleni sg czesto zniszczone, nasadzenia stare,
0 niskiej estetyce przestrzennej. Nadajag sie do ponownego zagospodarowania.

Przedmiot modernizacji: Remont, naprawa i budowa ciggéw pieszych, w tym zerwanie
nawierzchni asfaltowych, usuniecie odpadéw odlewniczych i cieptowniczych, oraz wykonanie
nowej nawierzchni. Budowa o$wietlenia. Wymiana i budowa obiektéw matej architektury,
ogrodzenia, montaz tawek, zagospodarowanie terenu placéw zabaw. Modernizacja zieleni.
Adresy rewitalizowanych podwérek:

1) ul. Dzieci Warszawy 36,38,40

2) ul. Dzieci Warszawy 33-39

3) ul. Szancera 2,4,6,8

4) ul. Szancera 9, 11, ul. Babinki 2,4,6,8

5) ul. Walerego Stawka 3/5

6) ul. Jackai Agatki 2,4,6

7) ul. Bohaterow Warszawy 7, ul. Obroncéw Helu 3, ul. W. Stawka 6
8) ul. ObrohAcéw Helu 7, ul. Wapowskiego 4, ul. w. Stawka 8
9) ul. Obroncow Helu 6, ul. Wapowskiego 6

10) ul. Bohaterow Warszawy 11, ul.1 Maja 9, ul. Nurzynska 4
11) ul. 1 Maja 15, Plac 1905 r. nr 1

12) Plac 1905r.nr 2,3,4

13) Plac 1905r. nr 3, ul. Puzaka 4

14) ul. Puzaka 3,5,7

15) ul. Kolorowa 10 — 20

16) ul. Dzieci Warszawy 43, 45

17) ul. 1 Maja 8

18) ul. 1 Maja 10, ul. Bohateréw Warszawy 10

19) ul. Bohaterow Warszawy 13,17

20) ul. Zielonogorska 15,17

21) ul. Dgbka 5

22) ul. Sosnkowskiego 14

Uzasadnienie dla
realizacji zadania

Jak wynika z diagnozy sytuacji spoteczno - gospodarczej, dzielnica Ursus dysponuje bardzo
matg powierzchnig terenéw zieleni. Obszar zieleni miejskiej zajmuje zaledwie 17,3 ha. Kazde
zagospodarowanie przestrzeni z przeznaczeniem na tereny zielone jest kluczowe dla rozwoju
funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej i rezydencjalnej dzielnicy. Podwérka sg w wiekszosci
przejsciowe; prowadzg przez nie ciggi piesze, stad ich odnowa stuzy¢ bedzie szerokiej rzeszy
mieszkancow. Dotychczasowy stan podwoérek skutecznie zniecheca, a takze czesciowo
uniemozliwia korzystanie przez mieszkancéw z funkcji rekreacyjnych.

Celem projektu jest estetyczne zagospodarowanie przestrzeni podwoérkowych tak, by stuzyty
integracji lokalnych spotecznosci i atrakcyjnemu spedzaniu wolnego czasu przez mieszkancow
réznych grup wiekowych. W wyniku realizacji projektu wzro$nie dostepnos$¢ do terenéw zielni,
tym samym zwiekszy sie atrakcyjno$¢ miejsca zamieszkania i komfort zycia. Budowa
infrastruktury placu zabaw stworzy warunki do alternatywnych form spedzania wolnego czasu
dzieci, mlodziezy i calych rodzin. Istniejgce obiekty powinny spetniaé obwigzujgce standardy
bezpieczenstwa i wymogi sanitarne. Poprzez rewitalizacje podworek wyraznej poprawie
ulegnie estetyka przestrzeni miejskiej.

Dziatanie powigzane jest z projektem [l/2 wspélnot mieszkaniowych, dotyczacym remontow
i modernizacji budynkéw mieszkalnych.

Termin realizaciji
zadania

2008-2013
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Wartos¢ zadania
w PLN w rozbiciu
na lata realizacji

4 750 000 zt (UE: 3 350 000 zt)
2008 — 200 000 z
2009 — 800 000 z
2010 - 800 000 zt
2011 - 800 000 zt
2012 - 800 000 zt
2013 — 1 350 000 zt

Przygotowanie
dokumentacji

Koncepcja modernizacji podworek w przygotowaniu.

84




Urzad Miasta Stolecznego Warszawy — Dzielnica Ursus

ZADANIE 2

Modernizacja altanek $mietnikowych na terenach nale zacych do Miasta Stotecznego
Warszawy w ,Starym Ursusie”

Miasto st. Warszawa. Zarzgd Gospodarowania Nieruchomos$ciami dla Dzielnicy Ursus.

Opis zadania

Stare, zniszczone altanki $mietnikowe wybudowane sa z cegly wapiennej i kryte blachg
ocynkowang lub eternitem albo tez w calosci wykonane sg z blachy na konstrukcji metalowe;.
Obecnie altanki te sg szpecacym elementem przestrzeni w Ursusie. Czesto sg zle usytuowane
- z dala od budynkéw, ktére obstuguja, z utrudnionym podjazdem. Altanki stwarzajg zagrozenia
sanitarne. Wspolnoty mieszkaniowe i administratorzy budynkéw od dawna postulujg budowe
nowych altanek, funkcjonalnych i estetycznych.

Przedmiot modernizacji: Rozbidrka starych altanek $mietnikowych i budowa altanek nowych
z cegty klinkierowej, zazwyczaj o wiekszej kubaturze, przystosowanych do selektywnej zbiérki
odpadéw. W niektérych przypadkach przewidziano zmiane posadowienia altanek, wedtug
projektu zagospodarowania podworek. W trzech przypadkach przewidziano remont altanek
istniejacych.
Adresy usytuowania altanek (numery doméw obstugiwanych):

1) ul. Jacka i Agatki 2

2) ul. JackaiAgatki4i6

3) ul. Puzaka 3,5

4) ul. Puzaka 4

5) ul. Puzaka 2, ul. Wapowskiego 1

6) ul. Puzaka 7, Kolorowa 14,18,20

7) ul. Dzieci Warszawy 38 i 40

8) ul. Dzieci Warszawy 43

9) ul. Dzieci Warszawy 35, 37, 39, W. Stawka 3/5

10) ul. W. Stawka 6,8, ul. Obroncéw Helu 3, 5, 7, ul. Wapowskiego 4

11) ul. Szancera 9i 11, ul. Babinki 2

12) ul. Plac 1905r. nr 1,2,3,4

13) ul. Szancera 2,4,6,8, ul. Dzieci Warszawy 33

14) ul. Babinki 4,6,8

15) ul. 1 Maja 13,15, ul. Obroncow Helu 4,6, ul. Wapowskiego 6 (2 altanki)

16) ul. Adamieckiego 3, ul. 1 Maja 7, ul. Obroncéw Helu 2

17) ul. 1 Maja 9, 11, ul. Boh. Warszawy 9,11, ul. Nurzynska 4

18) ul. Sosnkowskiego 14

19) ul. 1 Maja 8, 10, ul. Bohaterow Warszawy 10,12

20) ul. Dabka 3, ul, ul. Bohateréw Warszawy 13, 17 (2 altanki)

Uzasadnienie dla
realizacji zadania

Dla poprawy estetyki przestrzeni miejskiej w obszarze rewitalizacji przebudowa altanek jest
sprawg kluczowa. Altanki sg od lat wyjgtkowo szpecacym elementem krajobrazu, generujg
ogolny nietad wsrod blokéw mieszkalnych. Stwarzajg potencjalne zagrozenia sanitarne. Wiele
z nich jest zle ulokowanych. Na problem altanek zwracali wielokrotnie uwage mieszkancy
i zarzadcy budynkéw. Dyskusje na ten temat towarzyszyly wszystkim spotkaniom partnerskim
dotyczacym rewitalizacji w Dzielnicy. Podwérka sa w wiekszosci przejsciowe, prowadza przez
nie ciggi piesze, stad dzieki przebudowie altanek szeroka rzesza mieszkancéw bedzie
przebywata w bardziej estetycznym otoczeniu. Przebudowa altanek jest $cisle zwigzana z
porzadkowaniem przestrzeni miedzy blokami — modernizacjg podwoérek. (zadanie 1)

Termin realizacji
zadania

2009-2010

Warto$¢ zadania
w PLN w rozbiciu
na lata realizacji

547 000 zt (UE: 410 000 zh)
2009 — 182 000 zt
2010 — 365 000 zt

Przygotowanie
dokumentacji

Koncepcja modernizacji w przygotowaniu.
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ZADANIE 3

Przebudowa terenu sportowego po bytym zespole szkét
Z przeznaczeniem ha cele sportowo - rekreacyjne

zaktadowych ZPC "Ursus"

Miasto st. Warszawa. Wydziat Infrastruktury.

Opis zadania

Na ok. 7 hektarowym terenie po bylym Zespole Szkét Mechanicznych ZPC Ursus przy ul.
Dzieci Warszawy 42 usytuowany jest duzy budynek szkoty (obecnie: liceum i gimnazjum) oraz
budynek bylego internatu. Teren przyszkolny jest rozlegtym obszarem, w czesci zalesionym,
Z pustg przestrzenig nieutwardzonych boisk do gier sportowych. Na czesci tego terenu oddano
do uzytku w roku 2006 nowy plac zabaw dla dzieci, ktéry stuzy mieszkancom. W przysztosci
projektowane jest tez posadowienie szkoty podstawowej, a takze budowa hali sportowej.
Pozostajg jeszcze tereny niezagospodarowane przeznaczone pod boiska szkolne i zielen.

Przedmiot modernizacji: Budynek szkolny jest systematycznie remontowany. Przewidywana
jest tez jego termomodernizacja ze $rodkéw innych niz rewitalizacyjne. Przebudowy domaga
sie natomiast teren sportowy. Utwardzone beda boiska do pitki noznej i innych gier sportowych
oraz wybudowane zostang inne urzadzenia sportowo-rekreacyjne — do wykorzystywania na
lekcjach wf, a po lekcjach dostepne w petni dla mieszkancéow.

Budowa hali sportowej bedzie osobnym projektem, towarzyszacym niniejszemu (projekt
towarzyszacy 11/4).

Uzasadnienie dla
realizacji zadania

Szkolty przy ul. Dzieci Warszawy 42 przezywaly okres sSwietnosci w czasach, gdy
przygotowywaty kadry dla Zaktadéw Mechanicznych ,Ursus”. Wraz z Zakladami podupadty.
Szkoly, ksztalcace dzis w innych zawodach, zmienity lokalizacje. Ich miejsce zajmuje od
1.09.2007 r. liceum ogdlnoksztatcace i gimnazjum. Uczniom przenoszonych szkét trzeba
stworzy¢é mozliwosci rekreacji sportowo-ruchowej. Z mozliwosci tych powinni korzysta¢ po
godzinach lekcyjnych inni mieszkancy.

Aby wiladze dzielnicy mogly w sposéb harmonijny realizowa¢ program ozywiana obszaru
mieszkaniowego muszg zapewniaé mieszkancom dzielnicy réwny dostep do kultury fizycznej,
w tym do infrastruktury sportowo - rekreacyjnej. W poblizu szkoty przy ul. Dzieci Warszawy 42
nie ma innych terenéw sportowo-rekreacyjnych. Pobliskie osiedla to skupisko doméw
Zz mieszkaniami komunalnymi i socjalnymi), w ktérych mieszka ubozsza ludno$¢ Ursusa.
Z duzego, niezagospodarowanego w peni terenu szkoty wydzielono w 2006 r. pas ziemi pod
ciag pieszy z zielenig parkowg i placem zabaw. Projektowane na terenie szkolnym boiska,
otwarte dla miodziezy i os6b starszych po godzinach zajeé¢ lekcyjnych, beda naturalnym
przediuzeniem czesci parkowej. Przyczynig sie do ksztatcenia estetyki, rozwoju funkcji
rekreacyjnej, oraz do integracji mieszkancow starej i nowej czesci Ursusa.

Termin realizacji
zadania

2007 — 2009

Warto$¢ zadania
w PLN w rozbiciu
na lata realizacji

1 950 000 zt (UE: 1 500 000 zt)

2007 — 150 000 z
2008 — 400 000 z
2009 — 1 400 000 z

Przygotowanie
dokumentac;ji

Wykonana zostata dokumentacja techniczno-kosztorysowa.
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ZADANIE 4

Przebudowa placéw zabawowo - rekreacyjno - sportowyc h na terenie szkét
podstawowych nr 4 i nr 14.

Miasto st. Warszawa. Wydziat Infrastruktury dla Dzielnicy Ursus.

Opis zadania

Budynki Szkoty Podstawowej nr 4 i Szkoly Podstawowej nr 14 przeznaczone sg do ocieplenia
i odnowy elewacji w ramach odrebnego programu. Renowacji wymaga tez otoczenie szkoét.
Place szkolne stanowig cenny a nie w petni wykorzystany element przestrzeni. Przy szkole
brakuje zwlaszcza bezpiecznego miejsca zabaw dla licznych rocznikéw dzieci mtodszych.

Przedmiotem projektu jest zagospodarowaniem czesci terenu przyszkolnego Szkoly
Podstawowej nr 4 i Szkoly Podstawowej nr 14 na plac zabaw, rekreacji i sportu dla dzieci
mitodszych. W ogrodku zabawowo - rekreacyjno - sportowym, w otoczeniu zieleni urzadzone
beda boiska i zamontowane urzgdzenia zabawowe. W godzinach pracy szkoly plac bedzie
wykorzystywany przez uczniéw i dzieci uczeszczajace do $wietlicy. Po godzinach lekcyjnych
boiska i ogrédek zabawowy bedg otwarte dla mieszkancéow.

Uzasadnienie dla
realizacji zadania

Niezbedne jest lepsze zagospodarowanie terenu wokét szkét podstawowych, z pozyskaniem
przestrzeni dla dzieci matych, korzystajacych na co dzien ze swietlicy szkolnej. W zwigzku
z przeniesieniem wszystkich 6-latkéw z przedszkoli do szkét Ursusa znacznie zwiekszyta sie
liczba dzieci matych, ktérym trzeba stworzy¢ bezpieczny teren zabawowy, z urzadzeniami
odpowiednimi do wieku. Przyszkolne boiska i ogrédek zabaw dla dzieci bedg otwarte
w godzinach popotudniowych i w dni wolne od pracy dla mieszkancéw pobliskich osiedli.

Termin realizacji
zadania

2007 — 2008

Warto$¢ zadania
w PLN w rozbiciu
na lata realizacji

829 000 zt (UE: 650 000 z})
2007 — 25 000 z}
2008 — 804 000 z}

Przygotowanie
dokumentacji

Dokumentacja projektowa zostata wykonana. Realizacja zadania jest na ukonczeniu.
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ZADANIE 5

Przebudowa muszli koncertowej w Parku Czechowickim w raz z modernizacj g otoczenia

Miasto st. Warszawa. Wydziat Infrastruktury.

Opis zadania

Park dawnego majatku Czechowice jest jedynym starym parkiem Ursusa. Tradycjg parku
sq imprezy plenerowe. Wykorzystywana jest w tym celu stara, nieestetyczna zadaszona
estrada. Jest ona aktualnie w bardzo zlym stanie technicznym, uniemozliwiajacym jej dalsze
uzytkowanie. Wymaga catkowitej przebudowy. Modernizacji wymaga tez otoczenie estrady od
strony widowni i zaplecza — miejsca dla publicznosci, ciagi komunikacyjne, zielen.

Przedmiot modernizacji: Zadaszona estrada zostanie zastgpiona nowoczesng muszlg
koncertowa. Przebudowie ulegnie zaplecze. Miejsce dla publicznosci uzyska ksztalt amfiteatru.
Obiekt zostanie dostosowany do obowigzujgcych standardéw technicznych. Planuje sie
wykonanie monitoringu tego miejsca.

Uzasadnienie dla
realizacji zadania

Park Czechowicki jest jedynym w Ursusie zwartym obszarem zieleni. Sytuacja duzego braku
zieleni w dzielnicy nadaje temu parkowi szczegélne znaczenie. Miejsce to posiada walory
kulturowe wyptywajace z jego historii, oraz walory przyrodnicze (stary drzewostan). Jest
miejscem rekreacji i wypoczynku dla mieszkancow tzw. ,Starego Ursusa”. Tradycjg sa
spotkania i koncerty w Parku Czechowickim. Festyny przyciagaja mieszkancéw zaréwno
starych, jak i nowych osiedli. Dla realizacji tego zadania potrzebna jest jednak peilna
modernizacja starej estrady, nie spelniajacej juz swej roli, a takze przebudowa otoczenia
— miejsca dla publicznosci i zaplecza dla artystow.

Jako dziatanie wspierajace ozywienie Parku Czechowickiego planuje sie (poza dziataniami
ujetymi w niniejszym projekcie rewitalizacji) budowe pawilonu wystawowego. Pomieszczenia
wystawowe bedg przeznaczone dla réznego rodzaju spotkan kulturalnych i edukacyjnych.

Park z nowoczesng infrastrukturg kultury ma szanse w najwyzszym stopniu przyczyni¢ sie do
podniesienia estetyki przestrzeni, ozywienia zycia kulturalnego, integracji ludnosci, a przez to
do zwiekszenia atrakcyjnosci dzielnicy jako miejsca zamieszkania.

Termin realizacji
zadania

2007 - 2009

Warto$¢ zadania
w PLN w rozbiciu
na lata realizacji

2 016 000 zt (UE: 1 512 000 z})

2007 — 140 000 zt
2008 — 947 000 zt
2009 - 929 000 zt

Przygotowanie
dokumentacji

Wykonana zostata dokumentacja techniczno-kosztorysowa.
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ZADANIE 6

Rozbudowa budynku w parku Achera na cele kulturalno
(dzienny dom pobytu dla emerytéw i rencistow oraz f

- spoteczne i opieku ncze
ilia domu kultury).

Miasto st. Warszawa. Wydziat Infrastruktury dla Dzielnicy Ursus.

Opis zadania

Budynek zlokalizowany przy ul. Walerego Stawka na terenie Parku Achera nie byt w ostatnich
latach wykorzystywany na cele publiczne z powodu bardzo zlego stanu technicznego. Bryta
budynku sklada sie z 4 czesci, z ktérych najstarsza pochodzi z potowy XIX w. Wedtug
sporzadzonej ekspertyzy budynek nie spetnia wymogéw prawa budowlanego. Nie posiada
instalacji centralnego ogrzewania ani prawidlowego przylacza wodociggowego. Sciany sa
zmurszate i zagrzybiate, konstrukcja dachu tatwopalna.

Przedmiot modernizacji: Budynek wymaga catkowitej przebudowy. Bedzie to budynek
parterowy, podpiwniczony, z poddaszem uzytkowym. Srodkowa cze$¢ budynku bedzie
dwukondygnacyjna. W budynku miesci¢ sie bedzie dom dziennego pobytu dla emerytow
i rencistow oraz filia domu kultury, wraz z infrastrukturg towarzyszacg. Obiekt bedzie
dostosowany do potrzeb o0s6b niepetnosprawnych, a takze do obowigzujacych standardéw
technicznych dla tego typu funkc;ji.

Uzasadnienie dla
realizacji zadania

Nie mozna w petni zapobiec starzeniu sie tych czesci dzielnicy, ktére byly budowane
i zasiedlane w tym samym czasie, zwigzanym z rozbudowg ZPC "Ursus" (lata 50. i 60.).
Witadze dzielnicy moga jednak w znacznym stopniu zapobiega¢ "zamieraniu" tych obszaréw.
Starszym mieszkancom nalezy zapewni¢ w tym celu dostep do atrakcji kulturalnych i umozliwic¢
im branie czynnego udziatu w zyciu spoteczno-kulturalnym.

Projekt rozbudowy budynku przy ul. Walerego Stawka 2 wychodzi naprzeciw oczekiwaniom
starszych mieszkancéw "Starego Ursusa'. W odbudowanym i rozbudowanym obiekcie
kulturalno - rekreacyjnym utworzony zostanie dzienny dom pobytu dla emerytéw
i rencistdw. Realizowane w nim bedg rézne formy spedzenia wolnego czasu przez senioréw,
jak réwniez terapia lekarska. Budynek posiada doskonatg ku temu lokalizacje — wérdd zieleni
parku Achera, blisko odrestaurowanego ostatnio zbiornika wodnego i restaurowanej zieleni.
Obiekt zostanie w petni dostosowany do poruszania sie przez osoby niepetnosprawne.

Projekt adresowany jest takze do mitodych mieszkancéw Dzielnicy. W budynku beda
pomieszczenia fili domu kultury. Miejsce bedzie wykorzystywane do organizowania zajeé
edukacyjno-kulturalnych i integrujacych.

Projekt generuje miejsca pracy.

Termin realizacji
zadania

2007 — 2008

Wartos¢ zadania
w PLN w rozbiciu
na lata realizacji

2724 000 zt (UE: 2 000 000 zt)
2007 — 1 850 000 zt
2008 — 874000 z

Przygotowanie
dokumentac;ji

Wykonana zostata dokumentacja techniczno-kosztorysowa. Zadanie jest w trakcie realizacji.
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ZADANIE 7 Odnowa szaty ro slinnej i nawierzchni w Parku Achera przy ul. Walereg o Stawka
Miasto st. Warszawa. Wydziat Ochrony Srodowiska dla Dzielnicy Ursus.
Opis zadania Park Achera o pow. 9 800 m kw. jest zwartym obszarem zieleni skupionej wokét zbiornika

wodnego, zajmujacego znaczny procent powierzchni. Zbiornik wodny przechodzit w ostatnich
latach renaturalizacje. Wyremontowano fontanne, poddano zabiegom pielegnacyjnym drzewa.
Pod koronami drzew teren nie byt jednak odnawiany. Brak jest miodych krzewdw i trawy.
Wystepujg powierzchnie starego asfaltu.

Przedmiot modernizacji: Z obszaru parku usuniete bedg powierzchnie starego asfaltu.
Dokonane zostang nasadzenia roslin okrywowych cieniolubnych i nasadzenia ré6z okrywowych.
Powstang alejki spacerowe i trawniki.

Uzasadnienie dla
realizacji zadania

Niewielki powierzchniowo Park Achera (pon. 1 ha) jest jedynym zwartym obszarem zieleni we
wschodniej czesci Ursusa, a zarazem drugim co do wielkosci w Ursusie, po Parku
Czechowickim. taczna powierzchnia terenéw zieleni w dzielnicy daje niski wskaznik 17,3%,
stad plynie potrzeba intensywnej jej pielegnacji i wzbogacania. Takie sg tez oczekiwania
mieszkancéw. Dzielnica, ktéra uzyskuje charakter typowo mieszkaniowy musi zapewnic jej
lokatorom godne warunki wypoczynku i rekreacji.

Park Achera sasiaduje z budynkami porobotniczych osiedli mieszkaniowych, ktorych wspolnoty
zgtosity akces do wspélnego projektu rewitalizacji (projekt 11/3). Miasto st. Warszawa bedzie
remontowato przestrzen podworkowag miedzy tymi budynkami (projekt 11/1, zadania 1 i 2).
Na terenie Parku Achera bedzie odbudowywany stary obiekt, z przeznaczeniem na dom
dziennego pobytu dla emerytdw i rencistéw oraz filie domu kultury (projekt II/1, zadanie 6).
Odnowiony Park Achera ma zatem szanse sta¢ sie obszarem zywym, miejscem spotkan
i integracji ludnosci "Starego Ursusa”, a w szczegolnosci terenem spaceréw ludzi starszych.

Termin realizacji
zadania

2007

Warto$¢ zadania
w PLN w rozbiciu
na lata realizacji

315 000 zt (UE: 236 000 z})
2007 — 315 000 zt

Przygotowanie
dokumentacji

Dokumentacja jest przygotowana. Zadanie jest w trakcie realizacji .
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PROJEKT 1l / 2

Odnowa budynkow nale zacych do spotdzielni mieszkaniowych
w obszarze "Starego Ursusa" wraz z otoczeniem

Projekt partnerski partneréw zewnetrznych

Projekt 2 — OBSZAR Il skiad sie dwdch zadan:

Zadanie 1. Remont i modernizacja budynkéw Robotniczej Spétdzielni Mieszkaniowej
,2Ursus” wraz z otoczeniem.

Zadanie 2. Remont i modernizacja budynkéw Lokatorsko - Wiasnosciowej Spotdzielni
Mieszkaniowej ,Budowa” wraz z otoczeniem.
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PROJEKT I1/2

Odnowa budynkéw nale zacych do spotdzielni mieszkaniowych w obszarze "Stare go
Ursusa" wraz z otoczeniem

Whioskodawcy: Robotnicza Spétdzielnia Mieszkaniowa ,Ursus”, ul. Gen. Sosnkowskiego 11,
02-495 Warszawa i Lokatorsko-Witasnosciowa Spotdzielnia Mieszkaniowa ,,Budowa”, ul. Plutonu
Torpedy 47, 02-495 Warszawa (w porozumieniu)

Cel projektu

Cel 1. Ozywienie spoteczno-gospodarcze poprzez podniesienie jakosci przestrzeni publicznej,
zgodnie z zasadami fadu przestrzennego i estetyki oraz promowanie przedsiebiorczosci.
1.1. Porzadkowanie ,starej tkanki” urbanistycznej poprzez racjonalne zagospodarowanie
niefunkcjonalnych i pustych przestrzeni w harmonii z otoczeniem.
1.2. Odnowa budowlano-architektoniczna wraz z modernizacjg urzgdzen sieciowych
infrastruktury technicznej.
1.12. Modernizacja, remont, rozbudowa istniejgcej substancji mieszkaniowej.
1.15. Poprawa stanu $rodowiska przyrodniczego — ograniczenie emisji szkodliwych gazow
i strat ciepta z urzadzen grzewczych.

Cel 3. Zwiekszenie bezpieczenstwa mieszkancéw oraz poprawa komunikacji wewnatrz osiedli.
3.1. Remont i wymiana starych awaryjnych urzadzen i instalacji w budynkach mieszkalnych
3.2. Remont elewacji budynkow o uszkodzonych odpadajgcych tynkach.
3.4. Wymiana niebezpiecznych, nie posiadajacych atestu urzadzen zabawowych na
podwérkach.
3.5. Naprawa i przebudowa ciggéw komunikacyjnych o zniszczonej nawierzchni.

Cel 4. Integracja mieszkancow, zapobieganie i przeciwdziatanie wykluczeniu spotecznemu.
4.1. Wsparcie inicjatyw pozwalajacych na eliminowanie stereotypow dzielnicowych,
w szczegolnosci klasyfikowania mieszkancéw ze wzgledu na zamieszkanie w starych
i nowych osiedlach dzielnicy.

Opis projektu

Przedktadany projekt powstat w wyniku porozumienia dwoch spétdzielni mieszkaniowych
usytuowanych w obszarze marginalizowanym: Robotniczej Spotdzielni Mieszkaniowej ,Ursus”
i Lokatorsko-Wtasnosciowej Spotdzielni Mieszkaniowej ,Budowa”. Przedmiotem projektu jest
odnowa starej tkanki urbanistycznej budownictwa mieszkaniowego, nieestetycznego
i nieprzyjaznego mieszkancom. Obie spoétdzielnie zapoczatkowaly juz proces restauracji
budynkéw. Budynki z lat 50. sg objete ,strefg ochrony istotnych parametréw historycznego uktadu
urbanistycznego (KZ-B)".

Stan obecny

W obszarze rewitalizowanym wytypowano do odnowy 27 budynkéw mieszkalnych Robotniczej
Spétdzielni Mieszkaniowej ,Ursus”, oraz 4 budynki mieszkalne nalezace do Lokatorsko-
Wiasnosciowe] Spotdzielni Mieszkaniowej ,Budowa”. Budynki w ostatnich latach przechodzity
czesciowy remont i modernizacje w ramach $rodkéw wiasnych Spoétdzielni. Blisko potowa
budynkow zostata w ostatnich latach ocieplona, duzym wysitkiem finansowym, pozostate cechujg
nadal duze straty ciepta. Przeprowadzona termomodernizacja nie byta jednak petna. Nie
zmodernizowano instalacji c.o. (za wyjatkiem czterech blokéw), nie byta tez wymieniana stolarka
okienna i drzwiowa. Korzysci z ocieplen nie sa wiec pelne. W blokach przeznaczonych aktualnie
do ocieplenia w zlym stanie sa zewnetrzne tynki, co czyni elewacje nieestetyczna, a w niektérych
przypadkach stwarza zagrozenie dla przechodniéw. W latach 2004 — 2006 w wiekszosci
budynkéw spdtdzielni byla wymieniana instalacja gazowa i kanalizacyjna. W zlym stanie jest
w kilku budynkach instalacja elektryczna.

Odnowy wymaga teren miedzyblokowy. Podworka majg w wiekszosci zniszczone ciagi
komunikacyjne i starg zielen (tyko czes$¢ chodnikéw byta przebudowana). Place zabaw dla dzieci
cechuje zniszczona asfaltowa nawierzchnia. Urzadzenia zabawowe na placu nie odpowiadajg
standardom bezpieczenstwa.

Planuje sie wykonanie w ramach projektu nastepujacych prac:

- ocieplenie budynkéw Bohateréw Warszawy 5,6 , Walerego Stawka 4, 11,13, Kolorowa 2,4,6,
7,9,13,26,28, Tomcia Palucha 2,4,6,

- wymiana stolarki okiennej i drzwi wejsciowych na klatkach schodowych budynkéw: Bohateréw
Warszawy 3,5,6, Walerego Stawka 4,11,13, Kolorowa 1,3,4,6,7,9,13,22,24,26,28,
Wapowskiego 2, Tomcia Palucha 2,4,6,8,10,
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- modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w czesciach wspoinych budynkow:
Bohateréw Warszawy 3, Walerego Stawka 4, 11,13, Kolorowa 13,22,26, Wapowskiego 2,

Tomcia Palucha 2,4,6,8,10, Rakietnikoéw 25, 33, 50, 1-Maja 2,
- wymiana instalacji elektrycznej w budynkach: Rakietnikéw 25, 33, 50, 1-Maja 2,

- wykonanie nawodnionej instalacji p-poz, modernizacja dzwigu osobowego i wykonanie
os$wietlenia na klatce schodowej w budynku Bohateréw Warszawy 6,

- remont klatek schodowych w budynkach: Rakietnikdw 25, 33, 50, 1-Maja 2,

- modernizacja chodnikéw i podjazdow przy blokach mieszkalnych, wraz z zatokami
parkingowymi, wykonanie chodnika do altanki $mietnikowej przy Bohateréw Warszawy 6,
- odnowienie nasadzen zieleni na terenie przylegtym do budynkow,

- modernizacja placéw zabaw wraz z wymiang urzadzen zabawowych.

Uzasadnienie dla
realizacji projektu

Partnerzy spoteczni z duzg nadziejg przystapili do porozumienia i podijeli wspdlng prace nad
projektem, gdyz od paru lat z ogromng determinacjg podejmujg dziatania majace wydoby¢
zarzgdzane przez siebie budynki z urbanistycznej zapasci. Wiele prob przynosi pozytywne skutki,
cho¢ gtebokosc¢ kryzysu i szerokos¢ dotknietego kryzysem obszaru czynig caly proces zbyt
powolnym.

Wszelkie dotychczasowe przemiany w zakresie estetyki budownictwa w Ursusie wyrazne
przekladajg sie na sytuacje spoteczng mieszkancow. Przywracajg poczucie godnosci ludziom
spychanym na margines wieloletnimi trudnosciami ekonomicznymi i stajg sie bodzcem do
podejmowania nowych zadan celem ekonomicznego dzwigniecia z kryzysu wiasnych rodzin.
Zarzady spoétdzielni mieszkaniowych rozpoczely urbanistyczng odnowe witasnie od elewaciji.
Wykonywane przy tym ocieplenia, oprécz generowanych oszczednosci za energie, pozytywnie
wplywajg na srodowisko ograniczajgc emisje szkodliwych gazow. Tzw. czystos¢ obszaru, czyli
stopien przestrzegania norm srodowiskowych przez jego uzytkownikéw jest istotnym czynnikiem
rozwoju. Proces termomodernizacji nie moze sie jednak oby¢ bez modernizacji instalacji
grzewczych ani wymiany nieszczelnej stolarki okiennej i drzwi wejsciowych. Dzialania te trzeba
podja¢, aby wskazniki oszczednosci energii byly znaczace. Modernizacji w domach spétdzielni
domagajg sie tez inne stare urzadzenia sieciowe o wysokiej awaryjnosci, w szczegdlnosci
instalacja elektryczna. Mieszkaricami budynkéw zasiedlanych w latach 50. i 60. sg przewaznie
ludzie starzy. Dla nich bezpieczenstwo eksploatacji urzadzen jest szczegoélnie wazne.

Spétdzielnie mieszkaniowe, oprécz modernizacji budynkéw planujg odnowe przynaleznych im
terenéw wewnatrzosiedlowych - ciaggéw komunikacyjnych, zieleni i placéw zabaw. Kompleksowa
odnowa urbanistyczna przestrzeni budownictwa mieszkaniowego poprawi estetyke, zwiekszy
standard zycia mieszkancOw oraz atrakcyjnos¢ Dzielnicy.

Przedktadany projekt jest kompatybilny z projektem 1I/1 m. st. Warszawy, ktéry odnowionym
osiedlom Starego Ursusa nadaje nowg atrakcyjng funkcje — rekreacyjno-sportowa i kulturalna.
Oba projekty ozywig obszar, czynigc z niego rejon przyjazny do zamieszkania i inwestowania.

Termin realizacji
projektu

2007 — 2013 w 3. etapach.

Wartos$¢ projektu
w PLN w rozbiciu
na lata realizacji

9 803 000 zt (UE: 7 352000 z)

Etap I
2007 — 573000 zt
2008 — 2 450 000 zt
2009 — 600 000 zt
2010 - 300 000 z
Etap II:
2011 —2 100 000 z
2012 -2 170 000 z
Etap IlI:
2013 -1 610 000 zt

Stopien
zaawansowania
przygotowania
dokumentac;ji
dla projektu.

93




Urzad Miasta Stolecznego Warszawy — Dzielnica Ursus

ZADANIE 1

Remont i modernizacja budynkéw Robotniczej Spétdziel ni Mieszkaniowej ,Ursus”
wraz z otoczeniem

Robotnicza Spétdzielnia Mieszkaniowa ,Ursus”, ul. Gen. Sosnkowskiego 11,
02-495 Warszawa

Opis zadania

W obszarze rewitalizowanym znajduje sie 27 budynkéw Robotniczej Spoétdzielnii
Mieszkaniowej ,Ursus”, ktore wytypowano do odnowy. Budynki byly ocieplone wedtug starych
norm, cechujg je duze straty ciepta. Instalacja c.0., za wyjatkiem trzech blokéw, jest
niezmodernizowana. Tynki sg zniszczone. W dobrym stanie sg instalacje: gazowa i wodno-
kanalizacyjna, wymienione we wszystkich budynkach w latach 2004 — 2006.

Podworka majg w wiekszosci zniszczone chodniki, tyko cze$¢ z nich byla przebudowana.
Place zabaw dla dzieci majg zniszczong asfaltowg nawierzchnie i wyeksploatowane zabawki.
Zielen wymaga odmiodzenia.

Planuje sie wykonanie w ramach projektu nastepujacych prac:

- ocieplenie budynkéw Bohaterow Warszawy 5,6 , Walerego Stawka 4, 11,13, Kolorowa
2,4,6,7,9,13,26,28, Tomcia Palucha 2,4,6,

- wymiana stolarki okiennej i drzwi wej$ciowych na klatkach schodowych budynkoéw:
Bohateréw Warszawy 3,5,6, Walerego Stawka 4,11,13, Kolorowa
1,3,4,6,7,9,13,22,24,26,28, Wapowskiego 2, Tomcia Palucha 2,4,6,8,10,

- modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w czesciach wspolnych budynkow:
Bohateréw Warszawy 3, Walerego Stawka 4, 11,13, Kolorowa 13,22,26, Wapowskiego 2,
Tomcia Palucha 2,4,6,8,10

- modernizacja dzwigu osobowego w budynku Bohateréw Warszawy 6,
- wykonanie nawodnionej instalacji p-poz. w budynku Bohateréw Warszawy 6,
- wykonanie o$wietlenia na klatce schodowej budynku Bohateréw Warszawy 6,

- modernizacja chodnikéw i podjazdow przy budynkach, tam, gdzie nie byty remontowane,
budowa nowego chodnika do altanki $mietnikowej przy Bohateréw Warszawy 6,
- odnowienie nasadzen zieleni na terenie przylegtym do wymienionych wyzej budynkow,

- modernizacja placow zabaw wraz z wymiang urzadzen zabawowych.

Uzasadnienie dla
realizacji zadania

Podejmowane dziatania rewitalizacyjne maja na celu przeksztalcenie starych budynkéw
w sferach zaréwno przestrzennej jak i spotecznej, co powinno doprowadzi¢ do ich humanizacji.
W pierwszej kolejnosci humanizacja polega na modernizacji urzadzen technicznych
i podnoszeniu efektywnosci energetycznej budynkéw. Docelowo nalezy bra¢ pod uwage
przebudowe urbanistyczng budynkow i ich najblizszego otoczenia.

Realizacja przedsiewziecia zmniejszy ubytki energii cieplnej, a tym samym znacznie ograniczy
emisje zanieczyszczen wprowadzanych do powietrza. Mieszkancom pozwoli na dalsze
gromadzenie funduszy na sukcesywne odnawianie wizerunku i estetyki budynkow i terenu.
Restauracja zieleni i przebudowa chodnikbw ma na celu stworzenie przestrzeni przyjaznej
mieszkancom i sprzyjajacej integrac;ji.

Termin realizacji
zadania

2008 —2013 w 3 etapach

Wartos¢ zadania
w PLN w rozbiciu
na lata realizacji

6 340 000 zt (UE: 4 438 000 zt)

Etap I:

2008 — 160 000 zt

2009 — 600 000 zt
Etap II:

2011 —2 100 000 z

2012 -2 170 000 zt
Etap IlI:

2013 -1 310 000 z

Przygotowanie
dokumentac;ji

94




Urzad Miasta Stolecznego Warszawy — Dzielnica Ursus

ZADANIE 2

Remont i modernizacja budynkéw Lokatorsko-Wtasno sciowej Spotdzielni Mieszkaniowej
,Budowa” wraz z otoczeniem

Lokatorsko-Wtasnosciowa Spétdzielnia Mieszkaniowa ,,Budowa”, ul. Plutonu Torpedy 47, 02-
495 Warszawa

Opis zadania

W obszarze rewitalizowanym znajdujg sie 4 budynki mieszkalne nalezace do Lokatorsko-
Wiasnosciowej Spotdzielni Mieszkaniowe] ,Budowa”, ktére wytypowano do odnowy. Budynki
w ostatnich latach przechodzity cze$ciowy remont i modernizacje w ramach srodkéw wtasnych
Spotdzielni. Trzy budynki zostaly zaizolowane i otrzymaty nowg elewacje. 11-kondygnacyjny
budynek przy ul. Rakietnikéw 50 jest przygotowany do ocieplenia w ramach srodkéw wtasnych.
Termomodernizacja budynkéw nie byta petna, tylko w jednym z nich wymieniono przestarzalg
instalacje c.0. W ztym stanie jest instalacja elektryczna i instalacja kanalizacyjna w piwnicach.
Nie uporzadkowany jest teren wokoét budynkéw, ma zniszczone ciagi komunikacyjne i starg
zielen. Urzadzenia zabawowe na placu nie odpowiadajg standardom bezpieczenstwa.

Przedmiot remontu i modernizacji.:

- wymiana instalacji centralnego ogrzewania w czesci wspolnej budynkow: Rakietnikow 25,
33, 50, 1-Maja 2,

- wymiana instalacji elektrycznej w budynkach: Rakietnikéw 25, 33, 50, 1-Maja 2,
- remonty klatek schodowych w budynkach: Rakietnikéw 25, 33, 50, 1-Maja 2,

- zerwanie zniszczonej asfaltowej nawierzchni podjazdéw i zastapienie jej kostkg bauma na
terenie w poblizu budynkoéw,

- wymiana urzgdzen zabawowych na placach i utwardzenie nawierzchni,
- renowacja zieleni.

Uzasadnienie dla
realizacji zadania

Mieszkancami budynkéw sga w wiekszosci dawni pracownicy ZPC ,Ursus”, ktérzy wraz
z upadkiem zaktadéw przezywali kryzys ekonomiczny we wiasnych rodzinach, co wptyneto na
jakos¢ zamieszkiwanych przestrzeni (dtugotrwaty brak remontéw budynkéw). Podjety przed
paru laty wysitek remontowy nie doprowadzit do petni rezultatéw. Ocieplenie $cian bez
wymiany przestarzalego systemu grzewczego nie mogto przynies¢ oczekiwanych efektow
cieplnych.

Uzupetnienie prac termomodernizacyjnych i remontowych w budynkach oraz uporzadkowanie
terenu wokét budynku wraz z odnowieniem zieleni zakonczy rozpoczety proces remontowo-
modernizacyjny. Poza poprawg estetyki, podjete dziatania przyczynig sie do zwiekszenia
stopnia czystosci srodowiska (ograniczenie emisji zanieczyszczen). Dla mieszkancow projekt
skutkowa¢ bedzie poczuciem bezpieczenstwa zwigzanym z wyeliminowaniem wysokiej
awaryjnosci instalacji c.o. i elektrycznej oraz mniejszymi optatami grzewczymi. Pozwoli to na
dalsze gromadzenie funduszy na sukcesywne odnawianie wizerunku i estetyki budynkéw
i okolicy. Komfort zamieszkiwania w budynkach Spétdzielni zniweluje dysproporcje spoteczne
pomiedzy mieszkancami osiedli nowych i starych.

Termin realizacji
zadania

2007 — 2013 w 2 etapach

Wartos¢ zadania
w PLN w rozbiciu
na lata realizacji

3463 000 zt (UE: 2 424 000 zt)

Etap I:
2007 — 573000 zt
2008 — 2 290 000 zt

2009 — 0zt
2010 - 300 000 zt
Etap II:

2013 - 300 000 zt

Przygotowanie
dokumentacji
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PROJEKT Il / 3

Odnowa budynkdéw mieszkalnych nale

zacych do wspolnot

mieszkaniowych w obszarze "Starego Ursusa"
z wygospodarowaniem lokali na cele spoteczne

Projekt partnerski partneréw zewnetrznych

Projekt 3 —

OBSZAR |l sktada sie z 23 zadan:

Zadanie 1.

Zadanie 2.
Zadanie 3.

Zadanie 4.

Zadanie 5.

Zadanie 6.

Zadanie 7.

Zadanie 8.

Renowacja budynku Wspolnoty Mieszkaniowej Obroncéw Helu 2 z adaptacjg
pomieszczen na kluby seniora i internetowy.

Modernizacja i remont budynku mieszkalnego potozonego przy ul. 1 Maja 10.
Modernizacja i remont budynku mieszkalnego potozonego przy ul. 1 maja 15
z adaptacja pomieszczenia piwnicznego na swietlice.

Modernizacja i remont budynku mieszkalnego potozonego przy ul. Bohateréw
Warszawy 10 z adaptacja pomieszczenia piwnicznego na swietlice.
Modernizacja i remont budynku mieszkalnego potozonego przy ul. Bohaterow
Warszawy 13.

Modernizacja i remont budynku mieszkalnego potozonego przy ul. Bohateréw
Warszawy 17.

Modernizacja i remont budynku mieszkalnego potozonego przy ul. Bohaterow
Warszawy 47.

Modernizacja i remont budynku mieszkalnego potozonego przy ul. Dabka 1

z adaptacjg pomieszczenia strychowego na Swietlice.

Zadanie 9.

33 z adaptacjg pomieszczenia piwnicznego na swietlice.

Zadanie 10.

Zadanie 11.
Zadanie 12.
Zadanie 13.

Zadanie 14.
Zadanie 15.

Zadanie 16.

Zadanie 17.
Zadanie 18.
Zadanie 19.

Zadanie 20.
Zadanie 21.
Zadanie 22.
Zadanie 23.

Modernizacja i remont budynku mieszkalnego potozonego przy ul.

z adaptacjg pomieszczenia na swietlice.

Modernizacja i remont budynku mieszkalnego potozonego przy ul.
Modernizacja i remont budynku mieszkalnego potozonego przy ul.
Modernizacja i remont budynku mieszkalnego potozonego przy ul.

Z adaptacjg pomieszczenia piwnicznego na swietlice.

Modernizacja i remont budynku mieszkalnego potozonego przy ul.
Modernizacja i remont budynku mieszkalnego potozonego przy ul.

Z adaptacjg pomieszczenia piwnicznego na swietlice.

Modernizacja i remont budynku mieszkalnego potozonego przy ul.

Modernizacja i remont budynku mieszkalnego potozonego przy ul. Dzieci Warszawy

Jacka i Agatki 4
Kolorowej 18.
Kolorowej 20.
Puzaka 2

Puzaka 4.
Szancera 2

Jacka i Agatki 6

z adaptacjg pomieszczenia na swietlice i zatozenie instalacji systemu monitoringu.

Modernizacja i remont budynku mieszkalnego potozonego przy ul.
Modernizacja i remont budynku mieszkalnego potozonego przy ul.
Modernizacja i remont budynku mieszkalnego potozonego przy ul.

40.

Modernizacja i remont budynku mieszkalnego potozonego przy ul.
Modernizacja i remont budynku mieszkalnego potozonego przy ul.
Modernizacja i remont budynku mieszkalnego potozonego przy ul.
Modernizacja i remont budynku mieszkalnego potozonego przy ul.
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Balbinki 2.
Balbinki 8.
Dzieci Warszawy

Obroncow Helu 7.
Puzaka 5.
Szancera 9.
Wapowskiego 6.
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PROJEKT I1/3

Odnowa budynkéw mieszkalnych nale  zacych do wspélnot mieszkaniowych w obszarze
"Starego Ursusa" z wygospodarowaniem lokali na cele spoteczne

Whioskodawca: 23 wspolnoty mieszkaniowe "Starego Ursusa" dziatajgce w porozumieniu

Cel projektu

Cel 1. Ozywienie spoteczno-gospodarcze poprzez podniesienie jakosci przestrzeni publicznej,
zgodnie z zasadami fadu przestrzennego i estetyki oraz promowanie przedsiebiorczosci.
1.1. Porzadkowanie ,starej tkanki” urbanistycznej poprzez racjonalne zagospodarowanie
niefunkcjonalnych i pustych przestrzeni w harmonii z otoczeniem.
1.2. Odnowa budowlano-architektoniczna wraz z modernizacjg urzgdzen sieciowych
infrastruktury technicznej.
1.12. Modernizacja, remont, rozbudowa istniejgcej substancji mieszkaniowej.
1.15. Poprawa stanu srodowiska przyrodniczego — ograniczenie emisji szkodliwych gazéw
i strat ciepta z urzadzen grzewczych.

Cel 3. Zwiekszenie bezpieczenstwa mieszkancéw oraz poprawa komunikacji wewnatrz osiedli.
3.1. Remont i wymiana starych awaryjnych urzadzen i instalacji w budynkach mieszkalnych
3.2. Remont elewacji budynkéw o uszkodzonych odpadajacych tynkach.

Cel 4. Integracja mieszkancéw, zapobieganie i przeciwdziatanie wykluczeniu spotecznemu.
4.1. Wsparcie inicjatyw pozwalajacych na eliminowanie stereotypow dzielnicowych,
w szczegolnosci klasyfikowania mieszkancow ze wzgledu na zamieszkanie w starych
i nowych osiedlach dzielnicy.
4.4. Stworzenie lokalnych centéw aktywizacji spotecznej — integracja miedzypokoleniowa
i wzajemna edukacja.
4.9. Stworzenie warunkéw aktywizacji senioréw (rencistéw i emerytow).
4.10. Stworzenie warunkéw dla aktywizacji miodziezy, rozbudzania zainteresowan,
zagospodarowywania czasu wolnego.

Opis projektu

Przedktadany projekt powstat w wyniku porozumienia 23 wspdélnot mieszkaniowych
usytuowanych w obszarze marginalizowanym. Przedmiotem projektu jest odnowa starej tkanki
urbanistycznej budownictwa mieszkaniowego, zaniedbanego w okresie kryzysu, dzi$
nieestetycznego i nieprzyjaznego mieszkancom.

We wspomnianych budynkach cze$¢ mieszkan stanowig mieszkania komunalne, w niektérych
budynkach réwniez mieszkania socjalne. Miasto st. Warszawa posiada udziaty w czesciach
wspoinych budynkéw w zréznicowanej wysokosci.

Stan obecny

Budynki wspélnot mieszkaniowych byly oddawane do uzytku w latach 50., 60. i 70 ubiegtego
wieku. Tylko jeden budynek pochodzi z roku 1938. Najwiecej budynkéw powstato w latach 50.;
wtedy tez uksztattowato sie centrum handlowe i centrum administracyjne Ursusa (ul. Bohateréw
Warszawy i Plac Tysigclecia), ktére zatracito dzi$ swojg funkcje. Budynki z lat 50. sg objete
LStrefg ochrony istotnych parametréw historycznego uktadu urbanistycznego (KZ-B)".

Budynki posiadajg zazwyczaj dobre $ciany i fundamenty z cegly ceramicznej i na og6t dobrg
wiezbe dachowa (tylko w dwdch budynkach potrzebne jest zaizolowanie fundamentéw i w dwoch
budynkach remont konstrukcji dachowej). Problemem budynkéw, zwtaszcza z lat 60. i 70. jest
jednak wysoki wspétczynnik przenikalnosci, generujacy straty ciepta i wysokie optaty
mieszkancéw za energie. Na niektorych budynkach wymienione zostato poszycie dachowe
i ocieplony stropodach. Wiekszo$¢ budynkéw mieszkalnych wymaga jednak wykonania petnej
termomodernizacji z modernizacjq instalacji c.o.

Sposréd 23 budynkéw poddawanych w ramach projektu modernizacji wiekszo$é przechodzita
w ostatnich kilku latach remonty fragmentaryczne, zwigzane najczesciej z wymiang instalacji
0 najwyzszej awaryjnosci. Dtugoletni brak remontéw w latach 90. spowodowat degradacje
poszczegoblnych elementow budynku, w tym zwlaszcza instalacji technicznych. Instalacje,
zwlaszcza instalacja centralnego ogrzewania, nadajg sie obecnie do catkowitej wymiany.

W wielu budynkach istniejg niefunkcjonalne przestrzenie, ktére dawno zatracity wyznaczong im
role. Sg to czesci piwnic i poddaszy — schrony, pralnie, suszarnie. Pomieszczenia te wymagajg
nadania im nowej funkcji w ramach odnowy budynku.
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Przedmiot projektu

W ramach projektu planowane sa (odpowiednio w czesciach wspdlnych budynku) nastepujace
prace:

1) adaptacja pomieszczen na $wietlice — 9 budynkéw

2) ocieplenie $cian z odnowa elewacji — 18 budynkow

3) ocieplenie dachu / stropodachu — 10 budynkéw

4) modernizacja instalacji c.0. — 13 budynkow

5) modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej — 3 budynki
6) modernizacja instalacji gazowej — 4 budynki

7) modernizacja instalacji elektrycznej — 4 budynki

8) zatozenie instalacji monitoringu — 4 budynki

9) zaizolowanie fundamentow — 2 budynki

10) remont dachu — 2 budynki

a ponadto: obrobki blacharskie, remonty klatek schodowych, wymiana stolarki okiennej
i drzwiowej w czesciach wspolnych budynku, usuniecie barier architektonicznych na klatkach,
wykonanie wentylacji grawitacyjnej piwnicy.

Uzasadnienie dla
realizacji projektu

Partnerzy spoteczni z duzg nadziejg przystapili do porozumienia i podijeli wspdlng prace nad
projektem, gdyz od paru lat z ogromng determinacjg podejmujg dziatania majace wydoby¢
budynki z urbanistycznej zapasci spowodowanej kryzysem lat 90. Wszelkie dotychczasowe
przemiany w zakresie estetyki budownictwa w Ursusie wyrazne przekladajg sie na sytuacje
spoteczng mieszkancéw. Przywracajg poczucie godnosci ludziom spychanym na margines
wieloletnimi trudnosciami ekonomicznymi i stajg sie bodzcem do podejmowania nowych zadan
celem ekonomicznego dzwigniecia z kryzysu wiasnych rodzin.

Wazne dla mieszkancéw jest bezpieczenstwo miejsca zamieszkania. Zarzady wielu wspoélnot
mieszkaniowych planujg rozpoczaé urbanistyczng odnowe od wymiany urzadzen sieciowych i
instalacji technicznych wewnatrz budynkéw. Likwidacja bardzo wysokiej awaryjnosci urzadzen da
mieszkancom poczucie bezpieczenstwa, wazne zwilaszcza dla ludzi starych, ktérzy stanowig
znaczny procent lokatoréw budynkéw. Projekt modernizacji urbanistycznej wzbogacaja czesto
plany zaktadania kamer monitorujacych.

Wykonywane w drugim etapie prac ocieplenia budynkéw, oprécz generowanych oszczednosci za
energie, pozytywnie wplyng na srodowisko ograniczajac emisje szkodliwych gazéw. Proces ten
bedzie wspierany przez modernizacje instalacji grzewczych w domach. Tzw. czysto$¢ obszaru,
czyli stopien przestrzegania norm s$rodowiskowych przez jego uzytkownikéw jest istotnym
czynnikiem rozwoju.

W wielu budynkach wspélnoty mieszkaniowe, zabiegajac o integracje mieszkancéw i inicjacje
zycia spotecznego, adaptujg na kluby osiedlowe niewykorzystywang przestrzen piwniczng lub
strych. Planowane jest utworzenie tgcznie 9 nieduzych swietlic. Wspdlnoty beda zabiega¢ o
stworzenie dobrego programu edukacyjno-kulturalnego dla $wietlic, ze szczeg6lnym
uwzglednieniem osob starszych i miodziezy. Przewiduje sie starania o $rodki z funduszu Kapitat
Ludzki na serie zaje¢ w sieci swietlic. Opieka nad swietlicami bedzie sprawowana spotecznie.
Swietlice powinny uaktywni¢ mieszkancéw blokéw — spolecznie, zawodowo i w obszarze
zainteresowan.

Tereny wokot budynkéw wspdlnot mieszkaniowych uporzadkuje ich wiasciciel, Miasto st.
Warszawa, w kompatybilnym projekcie rewitalizacji (projekt 1l/1, dziatanie 1,2).

Kompleksowa odnowa urbanistyczna przestrzeni budownictwa mieszkaniowego zwiekszy
standard zycia mieszkancéw oraz atrakcyjnosé Dzielnicy. Zapobiegnie procesowi odptywu ludzi
miodych i starzeniu sie osiedla. W odmiodzonym osiedlu nastapi dalszy wzrost potrzeb
mieszkancow. Ozywienie sfery mieszkaniowej przyciagnie kapitat.

Termin realizacji
projektu

2007 — 2013 w dwoch etapach
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Wartos¢ projektu 13 281 000 zt (8 817 000 zh)

w PLN w rozbiciu

na lata realizaciji 2008 — 250 000 z
2009 — 2 867 000 zt

2010 - 2 590 000 zt

2011 - 5 551 000 z

2012 -2 023 000 zt

Stopien Dokumentacja techniczno-kosztorysowa przygotowana zostata dla czesci zadan.
zZaawansowania
przygotowania
dokumentacji
dla projektu.
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ZADANIE 1

Renowacja budynku Wspolnoty Mieszkaniowej Obro  hAcéw Helu 2 z adaptacj g pomieszcze n
na kluby seniora i internetowy

Wsp6lnota Mieszkaniowa Obroncéw Helu 2, ul. Obroncow Helu 2, 02-495 Warszawa

Opis zadania

Stan obecny: Budynek znajduje sie w strefie obszaru budownictwa powojennego z lat 50-tych.
Rok budowy 1956. Jest to budynek czterokondygnacyjny murowany, podpiwniczony ze stropami
ceramicznymi. Konstrukcja budynku jest w dobrym stanie technicznym. Brak biezacych remontow
spowodowat degradacje poszczegolnych elementdw budynku. Stropodach betonowy
jednospadowy, kryty papa, zanieczyszczony odchodami gotebi. Drzwi wejsciowe do budynku
stalowe, zamontowane niezgodnie z przepisami prawa budowlanego, o wysokim wspotczynniku
przenikania. Okna na klatkach schodowych, wykonane z drewna, sg wypaczone i nieszczelne.
Klatki schodowe betonowe majg zniszczone tynki i powloki malarskie, nieuporzadkowane
przewody teletechniczne podwieszone do scian klatki schodowej. Murowane Sciany piwniczne sg
w dobrym stanie. Pomieszczenia ogolnodostepne sg zdewastowane, nie pozwalajg na ich
prawidtowe wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem. Niektére z pomieszczen catkowicie utracity
swojg rolg, do ktérej zostaly wykonane (np. pomieszczenia schronowe). Rabaty kwiatowe oraz
dojscia do budynku sag zniszczone (zapadniete ptytki chodnikowe, brak nowych nasadzen).

Przedmiot modernizacji i remontu: Wykonanie renowacji i modernizacji budynku, w tym:
- oczyszczenie stropodachu z zalegajacych odchodéw ptasich, ocieplenie i remont dachu,
- izolacja $cian budynku, odnowienie elewac;ji,
- wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych i drzwiowej,
- remont instalacji gazowej,
- remont instalacji elektrycznej,

- modernizacja instalacji teletechnicznych z przystosowaniem do potaczen internetowych i
telewizji przemystowej,

- usuniecie barier architektonicznych na klatkach schodowych,
- malowanie klatek schodowych, instalacja kamer na budynku,

- adaptacja pomieszczen po schronie, pralni i suszarni na klub seniora i klub internetowy dla
mitodziezy.

Uzasadnienie dla
realizacji zadania

Budynek od pét wieku nie remontowany, zatracit estetyke, a takze naturalne funkcje wspdinych
przestrzeni: pralni, suszarni, schronu, piwnic. Mieszkancy, w wiekszosci dawni pracownicy ZPC
LUrsus”, wraz z upadkiem Zaktadéw ,Ursus” przezywali kryzys ekonomiczny we wiasnych
rodzinach, dzi§ w znacznym procencie sg ludzmi starszymi, zyja z niskich rent i emerytur. Majg
poczucie dyskomfortu z powodu zamieszkiwania w nieestetycznej przestrzeni, poczucie
zagrozenia epidemiologicznego ze strony nagromadzonych na dachu odchodéw ptasich, a takze
subiektywne poczucie zagrozenia ze strony wkraczajacych na teren oséb obcych. Modernizacja
instalacji teletechnicznych i telewizji przemystowej z zainstalowaniem kamer poprawi
bezpieczenstwo mieszkancow, da mozliwo$¢ komunikacji ze Swiatem i spoteczenstwem.

Wspdlnota Mieszkaniowa odczuwa potrzebe wiekszej integraciji. Niewykorzystane przestrzenie:
pralni, suszarni i schronu (pomieszczenia piwniczne) planuje wyremontowac z przeznaczeniem
na klub seniora i klub internetowy, dajac mozliwos¢ spotkan zaréwno osobom starszym, jak
i mlodziezy, ktéra wéwczas pozostawataby pod wieksza kontrolg sasiedzka. Srodki na programy
dla obu klubéw wspdlnota bedzie sie starata pozyska¢ z innych funduszy UE.

Podniesienie estetyki wspolnych przestrzeni, podwyzszenie stopnia poczucia bezpieczenstwa
i stworzenie miejsca integracji wptynie pozytywnie na zycie i aktywno$¢ mieszkancow. Dzielnica
stanie sie atrakcyjniejsza, jako miejsce zamieszkiwania i inwestowania.

Termin realizacji
zadania

2010 — 2012 w 2 etapach

Warto$¢ zadania
w PLN w rozbiciu
na lata realizacji

1 040 000 zt (UE: 728 000 zf)
Etap I:
2010 - 500 000 zt
Etap II:
2012 — 540 000 zt

Przygotowana
dokumentacja

Na ukonczeniu projekt remontu elewacji. Wykonany audyt energetyczny.
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ZADANIE 2

Modernizacja i remont budynku mieszkalnego poto  zonego przy ul. 1 Maja 10

Wspdlnota Mieszkaniowa 1 Maja 10, ul. Wojciechowskiego 36 m.22a, 02-495 Warszawa
Ursus. Administrujacy: Stanistaw Jaszczuk

Opis zadania

Stan obecny: Budynek wielolokalowy z 1951 r. Pow. zabudowy 755,92 m kw. Liczba lokali — 46
mieszkalnych i 2 uzytkowe. Budynek jest czterokondygnacyjny, w catosci podpiwniczony. Na
parterze znajdujg sie dwa lokale ustugowe, zajmujace czes$é klatek schodowych. Kondygnacja
piwniczna wykonana z cegly ceramicznej pelnej. Sciany zewnetrzne o grub. 43 cm na 3.
kondygnacji zwezaja sie do 31 cm. Stropy zelbetowe w uktadzie podtuznym. Stropodach kryty
papa. Sciany budynku w kondygnacji podziemnej i nadziemnej sq w stanie dobrym (suche, nie
wystepuja grozne pekniecia). Stan techniczny budynku pozwala na przeprowadzanie
modernizacji tego budynku.

Instalacja centralnego ogrzewania . Zrédlem ciepta budynku sg cztery podrozdzielnie c.o.
zlokalizowane w pomieszczeniach piwnicznych. Instalacja c.o. z rozdzialem dolnym. Instalacja
zbudowana jest z rur stalowych rozprowadzajgcych wode do grzejnikéw gtéwnie zeliwnych-
cztonowych oraz rur gtadkich (pionéw grzejnych). W budynku znajduje sie 35 pionéw gtéwnych
i 2 piony pomocnicze instalacji c.0. Rozdzielnie instalacji c.o0. byty modernizowane. Pozostata
czesc instalacji jest stara. Jej stan techniczny jest niezadowalajacy.

Instalacja zimnej wody . Zimna woda doprowadzana jest do lokali przy pomocy 12
polipropynelowego prowadzone sa po wierzchu korytarza piwnicy. Piony instalacji wodnej
wykonane sa z rur stalowych. Stan techniczny starych pionéw wodnych jest niezadowalajacy.

Instalacja kanalizacyjna sktada sie z 12 giéwnych pionéw kanalizacyjnych. Zbudowana jest
gtéwnie z rur zeliwnych. Niektore elementy instalacji zostaty wymienione n skutek usterek. Stan
techniczny starych pionéw kanalizacyjnych jest niezadowalajacy.
Pozostate instalacje nie wymagajg interwencji.
W ostatnich 5 latach w budynku dokonano nastepujacych przedsiewzie¢ remontowych:

1) Pomalowano elewacje z ociepleniem $cian szczytowych,

2) Uszczelniono instalacje gazowa polimerem,

3) Wymieniono stolarke okienna,

4) Odnowiono klatki schodowe.

Przedmiot modernizacji i remontu:

1. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w ca  tej nieruchomo $ci budynkowej .
Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania bedzie polega¢ na:
a) usunieciu w budynku wszystkich rur stalowych,
b) potozeniu nowych rur z polipropylenu i zatozeniu nowych grzejnikéw,
¢) zamontowaniu przy wszystkich grzejnikach zaworéw termostatycznych,
d) zamontowaniu zaworéw podpionowych.
Termin realizacji 2008 — 2010r.
2. Wymiana instalacji wodno- kanalizacyjnej.
Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej bedzie polegaé¢ na :
a) usunieciu starych rur wodno-kanalizacyjnych,
b) zamontowaniu nowych rur wodno-kanalizacyjnych i zaworéw,
¢) zamontowaniu w lokalach wodomierzy.
Termin realizacji 2008 — 2010r.
3. Ocieplenie stropodachu wetn g granulowan a.
Ocieplenie stropodachu polega¢ bedzie na:
a) wykonaniu kanatéw wentylacyjnych w stropodachu,
b) wdmuchnieciu wetny granulowanej o grubosci warstwy okoto 20 cm.
¢) wykonaniu na dachu kominkéw wentylacyjnych.
Termin realizacji: 2010 - 2012r.

Uzasadnienie dla
realizacji zadania

Wiascicielami nieruchomosci wspolnej sg w wiekszosci osoby fizyczne, ludzie starsi. Miasto st.
Warszawa posiada 30% udziatéw (lokale komunalne).

Realizacja dziatania, poprzez wyeliminowanie licznych awarii (zwlaszcza zalania mieszkan)
zwiekszy komfort zamieszkiwania w budynku i da mieszkancom poczucie bezpieczenstwa.
Izolacja dachu oraz mozliwosé regulowania ilosci ciepta przyniesie mieszkancom wymierne
korzysci w postaci nizszych kosztéw optat za dostarczang do budynku energie cieplna.
Przyczyni sie tez do poprawy $rodowiska poprzez ograniczenie emisji gazéw cieplarnianych.
Zainstalowanie wodomierzy w lokalach da oszczednosci tego surowca.
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Zrealizowanie zadan okreslonych w karcie dziatan wptynie na podniesienia jakosci i wartos¢
lokali mieszkalnych i uzytkowych. Zwiekszy wséréd ludzi mtodych zainteresowanie lokalami
w tym budynku, zapobiegnie procesowi starzenia sie lokalnego spoteczenstwa. Miodsze
spoleczenstwo fatwiej wiaczy sie w proces gospodarczego reaktywowania dzielnicy.

Termin realizacji
zadania

2008 — 2012 w dwaoch etapach

Warto$¢ zadania
w PLN w rozbiciu
na lata realizacji

403 000 zt (UE: 266 000 zt)

2008 — 20 000 zt
2009 — 353 000 zt
2010 - 0zt
2011 - 30000 zt

Przygotowana
dokumentacja
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ZADANIE 3

Modernizacja i remont budynku mieszkalnego poto  zonego przy ul. 1 Maja 15
z adaptacj @ pomieszczenia piwnicznego na  swietlic e.

Wspélnota Mieszkaniowa 1 Maja 15, ul. Wojciechowskiego 36 m.22a, 02-495 Warszawa
Ursus. Administrujgcy: Stanistaw Jaszczuk.

Opis zadania

Stan obecny: Budynek z 1951 r. Pow. zabudowy 595,3 m kw. Liczba lokali mieszkalnych 27.
Powierzchnia uzytkowa strychu wynosi okoto 600 mz2.

Budynek skiada sie z trzech kondygnacji naziemnych, jednej podziemnej i trzech klatek
schodowych. Uktad konstrukcyjny $cian no$nych - podtuzny. Sciany piwnic wykonano z cegly
ceramicznej pelnej o gr. 60-65 cm. Sciany zewnetrzne o gr. 50-53 cm. Stropy zelbetowe w
uktadzie podtuznym. Budynek przykryty dachem w konstrukcji ptatwiowo-kleszczowej. Strych
jest wykorzystywany na suszarnie. Wszystkie pomieszczenia i ciagi komunikacyjne w
kondygnacji podziemnej budynku sa suche ( nie wystepuje przesigkanie wody gruntowej). Stan
techniczny budynku pozwala na przeprowadzanie modernizacji tego budynku.

Instalacja centralnego ogrzewania jest wykonana z rur stalowych, rozprowadzajacych wode
do grzejnikow gtéwnie zeliwnych czionowych typu S i T nr | i IV z rur gtadkich (pionow
grzejnych). W budynku znajduje sie 24 gtéwne i trzy pomocnicze piony instalacji c.o. zasilajgce
grzejniki w budynku. Piony prowadzone sg w scianach budynku (wyjatek stanowig piony
grzejne). Na ostatniej kondygnacji znajduje sie instalacja odpowietrzajaca prowadzona gtéwnie
w stropie. Poziome przewody instalacji centralnego ogrzewania prowadzone na poziomie
piwnic budynku posiadajg izolacje termiczng z welny mineralnej w ptaszczu gipsowo-klejowym.
Rozdzielnia instalacji c.0. zostata zmodernizowana, pozostata czes¢ instalacji jest ,stara” i jej
stan techniczny jest niezadowalajacy.

Pozostate instalacje nie wymagajq wiekszej interwenciji.

Sciany zewn etrzne budynku i strych nie sa ocieplone. Mieszkancy lokali, w ktérych sg
Sciany szczytowe odczuwajg niedogrzanie mieszkan. W lokalu nr 25 wystepuje przemarzanie
Scian. Elewacja budynku wyglada nieestetycznie. Widoczne sg slady zmycia farby przez wode
deszczowa i wystepuja duze zabrudzenia. Wokét budynku wykonano opaske betonowa. Rynny
i rury spustowe sg wykonane z PCV. Woda deszczowa z rur spustowych jest odprowadzana
betonowymi korytami na teren zielony.

W ostatnich 5 latach w budynku dokonano nastepujacych przedsiewzie¢ remontowych:
1) pokryto dach blacha,
2) wymieniono instalacje gazowa,
3) wymieniono okna na klatkach schodowych,
4) wymieniono drzwi wejsciowe do klatek schodowych,
5) odnowiono klatki schodowe,
6) wymieniono skrzynki pocztowe,
7) zamontowano daszki nad drzwiami wejsciowymi do klatek schodowych.

Przedmiot modernizaciji i remontu:

1. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewaniaw ¢ alej nieruchomo s$ci budynkowej .
Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania bedzie polega¢ na:

a) usunieciu w budynku wszystkich rur stalowych,

b) potozeniu nowych rur z polipropylenu i zatozeniu nowych grzejnikow,

¢) zamontowaniu przy wszystkich grzejnikach zaworéw termostatycznych,

d) zamontowaniu zaworéw podpionowych.
Termin realizacji 2008 — 2010r.

2. Ocieplenie strychu

Ocieplenie strychu polega¢ bedzie na:
a) potozeniu na stropie folii izolacyjnej,
b) przymocowaniu do stropu krawedziakéw o wymiarach okreslonych w projekcie
technicznym,
¢) utozeniu na stropie pomiedzy krawedziakami miekkiej wetny mineralnej o grubosci
okreslonej w audycie energetycznym i w projekcie technicznym,
d) utozeniu i zamocowaniu do krawedziakow desek lub ptyt osb o grubosci okreslonej w
projekcie technicznym.

Termin realizacji: 2008 — 2010r.

3. Adaptacja pomieszczenia piwnicznego na  Swietlic

Adaptacja pomieszczenia piwnicznego na swietlice polegac bedzie na :
a) potozeniu nowej instalacji elektrycznej w tym pomieszczeniu,
b) instalacji nowych odbiornikéw Swiatta,
c) potozeniu terakoty, potozeniu na $ciany tynku gipsowego (gtadzi)
| pomalowaniu $cian farba,
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d) wymianie drzwi wejsciowych do swietlicy,

e) dokonaniu zakupu wyposazenia (stoty, krzesta, szafki, radio, telewizor, itp).
Swietlicg beda sie opiekowaé spotecznie mieszkancy budynku i administrator budynku.
Termin realizacji: 2008 - 2010r.

4. Ocieplenie elewacji budynku i wykonanie nowych o brébek blacharskich.
Ocieplenie scian zewnetrznych budynku i wykonanie nowych obrébek blacharskich polegaé
bedzie na:
a) naprawieniu scian poprzez skucie uszkodzonej warstwy fakturowej i uzupetnieniu
ubytkéw zaprawa,
b) umyciu $cian czystg wodg przed potozeniem warstwy izolacyjnej,
¢) mocowaniu do scian plyt styropianu lub wetny mineralnej,
d) wykonaniu wyprawy tynkarskiej na ptytach izolacyjnych, tj. warstwy z masy klejacej
z siatkg z wtdkna szklanego, warstwy tynku elewacyjnego z masy tynkarskiej, malowaniu
tynku farbg elewacyjna,
e) zdjeciu starych obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,
f) potozeniu nowych obrébek blacharskich zabezpieczajgcych elewacije przed zaciekami
wody deszczowej,
g) potozeniu nowych rynien i umocowaniu rur spustowych dostosowujac je do $cian po
ociepleniu.
Termin realizacji: 2011 - 2012r.

Uzasadnienie dla
realizacji zadania

Wiascicielami nieruchomosci wspélnej sg w wiekszosci osoby fizyczne, ludzie starsi. Miasto st.
Warszawa posiada 40% udziatow (lokale komunalne).

Realizacja dziatania, poprzez wyeliminowanie licznych awarii sieci c.0. (zwtaszcza zalania
mieszkan) da mieszkancom poczucie bezpieczenstwa. Ocieplenie budynku oraz mozliwosé
regulowania ilosci ciepta przyniesie mieszkancom wymierne korzy$ci w postaci nizszych
kosztéw optat za dostarczang do budynku energie cieplna. Przyczyni sie tez posrednio do
poprawy srodowiska poprzez ograniczenie emisji gazoéw cieplarnianych. Pomalowanie elewaciji
wplynie na poprawe estetyki na zewnatrz budynku, poprawi samopoczucie mieszkancéw,
zwiekszy poczucie wtasnej wartosci.

Adaptacja pomieszczenia piwnicznego na $wietlice stworzy mieszkancom budynku mozliwosé
wiekszego kontaktowania sie miedzy sobg i integracji. Program realizowany w $wietlicy
umozliwi rozwijanie, zainteresowan, wzmocni u wielu che¢ dziatan spotecznych dla dobra
wspolnoty mieszkancow oraz udzielania pomocy osobom samotnym oraz stabszym.

Zrealizowanie zadan okreslonych w karcie dziatan wptynie na podniesienia jakosci i wartos¢
lokali mieszkalnych i uzytkowych. Zwiekszy wsrod ludzi miodych zainteresowanie lokalami
w tym budynku, zapobiegnie procesowi starzenia sie lokalnego spoteczenstwa. Miodsze
spoteczenstwo fatwiej wiaczy sie w proces gospodarczego reaktywowania dzielnicy.

Termin realizacji
zadania

2008 — 2012 w Il etapach

Wartos¢ zadania
w PLN w rozbiciu
na lata realizacji

643 000 zt (UE: 423 000 zt)

2008 — 20 000 zt
2009 — 253 000 zt
2010 - 0zt
2011 — 370 000 zt

Przygotowana
dokumentacja
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ZADANIE 4

Modernizacja i remont budynku mieszkalnego poto  zonego przy ul. Bohateréw Warszawy
10 z adaptacj g pomieszczenia piwnicznego na  swietlic

Wspdlnota Mieszkaniowa Bohateréw Warszawy 10, ul. Wojciechowskiego 36 m.22a, 02-495
Warszawa Ursus. Administrujgcy: Stanistaw Jaszczuk.

Opis zadania

Stan obecny: Budynek z 1956 r. Pow. zabudowy 694,59 m kw. Liczba lokali 37, w tym 4
uzytkowe. Powierzchnia uzytkowa pomieszczenia adaptowanego na swietlice ok. 20m?2
Budynek sklada sie z czterech kondygnacji naziemnych, jednej podziemnej i trzech klatek
schodowych. Uktad konstrukeyjny $cian nosnych - mieszany. Sciany piwnic wykonano z cegly
ceramicznej petnej o gr. 7-12 cm. Sciany zewnetrzne o gr. 30-60 cm. Stropy zelbetowe w
uktadzie poziomym. Budynek przekryty stropodachem pokrytym papa. Sciany budynku w
kondygnacji nadziemnej sg w stanie dobrym (suche, nie wystepujg grozne pekniecia) w
kondygnacji podziemnej wystepuje wilgo¢ (brak wentylacji grawitacyjnej). Przyczyng tego jest
brak okienek piwnicznych w czesci kondygnacji podziemnej budynku. Stan techniczny budynku
pozwala na przeprowadzanie modernizacji tego budynku.

Instalacja centralnego ogrzewania.  Zrédiem ciepta budynku sa trzy podrozdzielnie c.o.
zlokalizowane w wydzielonych pomieszczeniach w piwnicy budynku. Podrozdzielnie sg
zasilana z osiedlowej sieci cieplnej. Podrozdzielnie sgq wilasnoscig dostawcy energii cieplej
SPEC S.A. Instalacja c.o. jest wykonana z rur stalowych, rozprowadzajgcych wode do
grzejnikbéw gtownie zeliwnych cztonowych typu S i T nr |i IV z rur gtadkich (pionéw grzejnych
w tazienkach i przedpokojach). W budynku znajdujg sie 31 piony instalacji c.o0. zasilajgce
grzejniki w budynku. Piony prowadzone sg w $cianach budynku lub ,po wierzchu”. Instalacja
odpowietrzana jest centralng instalacjg odpowietrzajgca (naczynia odpowietrzajace na klatkach
schodowych- najwyzsza kondygnacja). W sporadycznych przypadkach zastosowane zostaty
zawory odpowietrzajgce na grzejnikach lub pionach grzejnych.. Poziome przewody instalacji
centralnego ogrzewania prowadzone na poziomie piwnic budynku posiadajg izolacje termiczng
z welny mineralnej w plaszczu gipsowo-klejowym. Rozdzielnie zostaly niedawno
zmodernizowane, pozostata czes¢ instalacji jest w stanie nie do konca zadowalajacym.

Pozostate instalacje sg w dobrym stanie technicznym.

Sciany zewn etrzne budynku nie sg ocieplone za wyjatkiem $éciany szczytowej budynku od
strony wschodniej. Elewacja budynku wyglada nieestetycznie. Widoczne sg slady zmycia farby
przez wode deszczowg i wystepujg duze zabrudzenia i uszkodzenia powtoki malarskiej.
W ostatnich 5 latach w budynku dokonano nastepujacych przedsiewzie¢ remontowych:

1) wymiana pionéw wodno- kanalizacyjnych,

2) wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych,

3) wymiana stolarki drzwiowej na klatkach schodowych,

4) wykonanie kanatow wentylacyjnych i ocieplenie stropodachu wetng mineralna,

Przedmiot modernizaciji i remontu:

1. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewaniaw ¢ alej nieruchomo $ci budynkowej .
Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania bedzie polegac¢ na:

a) usunieciu w budynku wszystkich rur stalowych,

b) potozeniu nowych rur z polipropylenu i zatozeniu nowych grzejnikéw,

¢) zamontowaniu przy wszystkich grzejnikach zaworéw termostatycznych,

d) zamontowaniu zaworéw podpionowych.
Termin realizacji: 2008 — 2010r.

2. Adaptacja pomieszczenia piwnicznego na  swietlic
Adaptacja pomieszczenia piwnicznego na swietlice polegac bedzie na:
a) potozeniu nowej instalacji elektrycznej w tym pomieszczeniu,
b) instalacji nowych odbiornikdw swiatta,
c) potozeniu terakoty, potozeniu na $ciany tynku gipsowego (gtadzi) i pomalowaniu scian
farba,
d) wymianie drzwi wejsciowych do $wietlicy,
e) dokonaniu zakupu wyposazenia (stoly, krzesta, szafki, radio, telewizor, itp).
Swietlicg beda sie opiekowaé spotecznie mieszkancy budynku i administrator budynku.
Termin realizacji: 2008 - 2010r.

3. Wykonanie wentylacji grawitacyjnej w kondygnacji podziemnej budynku.

Wykonanie wentylacji grawitacyjnej w kondygnacji podziemnej budynku polega¢ bedzie na:
a) wykuciu kanatéw w $cianach piwnicznych.
b) zatozeniu w kanaty kratek lub okienek piwnicznych.

Termin realizacji: 2011 — 2012r.
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4. Ocieplenie elewacji budynku i wykonanie nowych o brébek blacharskich.
Ocieplenie $cian zewnetrznych budynku i wykonanie nowych obrébek blacharskich polega¢
bedzie na:
a) naprawieniu scian poprzez skucie uszkodzonej warstwy fakturowej i uzupetnieniu
ubytkéw zaprawa,
b) umyciu $cian czystg wodg przed potozeniem warstwy izolacyjnej,
¢) mocowaniu do $cian ptyt styropianu lub wetny mineralnej,
d) wykonaniu wyprawy tynkarskiej na ptytach izolacyjnych, tj. warstwy z masy klejgcej
z siatkg z wtékna szklanego, warstwy tynku elewacyjnego z masy tynkarskiej, malowaniu
tynku farbg elewacyjna,
e) zdjeciu starych obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,
f) potozeniu nowych obrébek blacharskich zabezpieczajgcych elewacje przed zaciekami
wody deszczowej,
g) potozeniu nowych rynien i umocowaniu rur spustowych dostosowujac je do $cian po
ociepleniu.
Termin realizacji: 2011 - 2012r

Uzasadnienie dla
realizacji zadania

Wiascicielami nieruchomosci wspolnej sa w wiekszosci osoby fizyczne, ludzie starsi. Miasto st.
Warszawa posiada 25 % udziatéw (lokale komunalne).

Realizacja dziatania, poprzez wyeliminowanie licznych awarii sieci c.0. (zwtaszcza zalania
mieszkan) da mieszkancom poczucie bezpieczenstwa. Ocieplenie budynku oraz mozliwosé
regulowania ilosci ciepta przyniosa mieszkancom wymierne korzysci w postaci nizszych
kosztéw optat za dostarczang do budynku energie cieplng. Przyczynig sie tez posrednio do
poprawy srodowiska poprzez ograniczenie emisji gazoéw cieplarnianych. Pomalowanie elewaciji
wplynie na poprawe estetyki na zewnatrz budynku, poprawi samopoczucie mieszkancéw,
zwiekszy poczucie wtasnej wartosci.

Adaptacja pomieszczenia piwnicznego na swietlice stworzy mieszkancom budynku mozliwos¢
wiekszego kontaktowania sie miedzy sobg i integracji. Program realizowany w $Swietlicy
umozliwi rozwijanie, zainteresowan, wzmocni u wielu che¢ dziatan spotecznych dla dobra
wspolnoty mieszkancéw oraz udzielania pomocy osobom samotnym oraz stabszym.

Zrealizowanie zadan okreslonych w karcie dziatan wptynie na podniesienia jakosci i wartos¢
lokali mieszkalnych i uzytkowych. Zwiekszy wsréd ludzi mtodych zainteresowanie lokalami w
tym budynku, zapobiegnie procesowi starzenia sie lokalnego spoleczenstwa. Miodsze
spoleczenstwo fatwiej wiaczy sie w proces gospodarczego reaktywowania dzielnicy.

Termin realizacji
zadania

2008 — 2012

Warto$¢ zadania
w PLN w rozbiciu
na lata realizacji

767 000 zt (UE: 506 000 z)

2008 — 25000 zt
2009 — 242 000 zt
2010 - 0z
2011 - 500 000 zt

Przygotowana
dokumentacja
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ZADANIE 5

Modernizacja i remont budynku mieszkalnego poto  zonego przy ul. Bohateréw
Warszawy 13

Wspélnota Mieszkaniowa Bohateréw Warszawy 13, ul. Wojciechowskiego 36 m.22a,
02-495 Warszawa Ursus. Administrujgcy: Stanistaw Jaszczuk.

Opis zadania

Stan obecny: Budynek z 1950 r. Pow. zabudowy 358,31 m kw. Liczba lokali mieszkalnych — 14.
Budynek sktada sie z dwoch kondygnacji naziemnych, jednej podziemnej i dwdch klatek
schodowych oraz poddasza uzytkowego. Czes$¢ strychu zostala adaptowana na lokale
mieszkalne, w czesci jest pomieszczenie suszarni.

Dach: czterospadowy kryty na deskowaniu, wiezba z konstrukcji drewnianej-ptatowej, pokrycie
papa termozgrzewalna.

Instalacja centralnego ogrzewania.  Ciepto doprowadzane jest do lokali z podrozdzielni
zlokalizowanej w piwnicy budynku. Instalacja c.0. zbudowana jest z rur stalowych,
rozprowadzajacych wode do grzejnikéw, gtéwnie typu T-1 i S, w tazienkach zainstalowane sg
piony grzejne. Poziome przewody instalacji c.0. prowadzone sg wzdtuz $cian budynku.
W budynku znajduje sie 17 piondw instalacji c.o. z rozdzialem dolnym. Na kondygnacji dolnej
pierwszego pietra znajduje sie instalacja odpowietrzajaca prowadzona w $cianach i po
wierzchu $cian. Instalacja jest w stanie niezadowalajacym.

Pozostate instalacje sg w dobrym stanie technicznym.

Sciany zewn etrzne budynku. Uklad konstrukcyjny $cian nosnych poprzeczny. Sciany
budynku z cegly, nie sa ocieplone. Elewacja budynku wyglada nieestetycznie. Balkony
zelbetowe, wylewane w konstrukcji wspornikowe;.
W ostatnich 5 latach w budynku dokonano nastepujacych przedsiewzie¢ remontowych:

1) wymiana pionéw wodno-kanalizacyjnych,

2) wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych,

3) wymiana stolarki drzwiowej na klatkach schodowych,

4) wykonanie kanatow wentylacyjnych i ocieplenie stropodachu wetng mineralna,

Przedmiot modernizaciji i remontu:

1. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewaniaw ¢ alej nieruchomo $ci budynkowej .
Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania bedzie polegac¢ na:

a) usunieciu w budynku wszystkich rur stalowych,

b) potozeniu nowych rur z polipropylenu i zatozeniu nowych grzejnikow,

¢) zamontowaniu przy wszystkich grzejnikach zaworéw termostatycznych,

d) zamontowaniu zaworéw podpionowych.
Termin realizacji 2008 — 2010r.

2. Zalozenie instalacji monitoringu.  Polega¢ bedzie na:
a) instalacji dwoéch kamer zewnetrznych lub wewnetrznych do monitorowania wejs¢ do
klatek schodowych,
b) zainstalowaniu odbiornika obrazu w pomieszczeniu wspdlnoty mieszkaniowej, w
kondygnacji podziemnej budynku.

Termin realizacji 2008-2010

3. Ocieplenie elewacji budynku i wykonanie nowych o brébek blacharskich.
Ocieplenie scian zewnetrznych budynku i wykonanie nowych obrébek blacharskich polegaé
bedzie na:
a) naprawieniu scian poprzez skucie uszkodzonej warstwy fakturowej
i uzupetnieniu ubytkéw zaprawa,
b) umyciu $cian czystg wodg przed potozeniem warstwy izolacyjnej,
¢) mocowaniu do scian plyt styropianu lub wetlny mineralnej,
d) wykonaniu wyprawy tynkarskiej na ptytach izolacyjnych, tj. warstwy z masy klejacej
z siatkg z wtbkna szklanego, warstwy tynku elewacyjnego z masy tynkarskiej, malowaniu
tynku farbg elewacyjna,
e) zdjeciu starych obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,
f) potozeniu nowych obrébek blacharskich zabezpieczajgcych elewacje przed zaciekami
wody deszczowej,
g) potozeniu nowych rynien i umocowaniu rur spustowych dostosowujac je do $cian po
ociepleniu.
Termin realizacji: 2011 - 2012r.
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Uzasadnienie dla
realizacji zadania

Wiascicielami nieruchomosci wspolnej sg w wiekszosci osoby fizyczne, ludzie starsi. Miasto st.
Warszawa posiada 25 % udziatéw (lokale komunalne).

Realizacja dziatania, poprzez wyeliminowanie licznych awarii sieci c.0. (zwtaszcza zalania
mieszkan) da mieszkancom poczucie bezpieczenstwa. Ocieplenie budynku oraz mozliwosé
regulowania ilosci ciepta przyniosa mieszkancom wymierne korzysci w postaci nizszych
kosztéw optat za dostarczang do budynku energie cieplng. Przyczynig sie tez posrednio do
poprawy srodowiska poprzez ograniczenie emisji gazoéw cieplarnianych. Pomalowanie elewaciji
wplynie na poprawe estetyki na zewnatrz budynku, poprawi samopoczucie mieszkancéw,
zwiekszy poczucie witasnej wartosci. Instalacja monitoringu przyczyni sie do poprawy
bezpieczenstwa mieszkancow bloku.

Zrealizowanie zadan okreslonych w karcie dziatan wptynie na podniesienia jakosci i wartos¢
lokali mieszkalnych i uzytkowych. Zwiekszy wsréd ludzi miodych zainteresowanie lokalami w
tym budynku, zapobiegnie procesowi starzenia sie lokalnego spoleczenstwa. Miodsze
spoteczenstwo fatwiej wiaczy sie w proces gospodarczego reaktywowania dzielnicy.

Termin realizacji
zadania

2008 — 2012

Wartos¢ zadania
w PLN w rozbiciu
na lata realizacji

276 000 zt (UE: 182 000 zt)

2008 — 10 000 zt
2009 — 84 000 zt
2010 - 0zt
2011 - 182 000 zt

Przygotowana
dokumentacja
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ZADANIE 6

Modernizacja i remont budynku mieszkalnego poto  zonego przy ul. Bohateréw
Warszawy 17

Wspélnota Mieszkaniowa Bohateréw Warszawy 17, ul. Wojciechowskiego 36 m.22a, 02-495
Warszawa Ursus. Administrujgcy: Stanistaw Jaszczuk.

Opis zadania

Stan obecny: Budynek z 1951 r. Pow. zabudowy 358,21mz2. Liczba lokali mieszkalnych — 20.
Budynek posiada piwnice i 3 kondygnacje naziemne oraz poddasze uzytkowe jako strych.
Czes$¢ strychu zostata zaadaptowana na lokal mieszkalny. Budynek jest w calosci
podpiwniczony, dwuklatkowy. Budynek jest pokryty dachem czterospadowym. Uktad
konstrukcyjny $cian nosénych poprzeczny. Sciany budynku z cegly peinej, stropy zelbetowo-
zebrowe. Klatka schodowa dwubiegowa, zelbetowa, wylewana. Sciany dzialowe na wyzszych
kondygnacjach sg réwniez z cegly ceramicznej. Budynek pokryty wiezbg o konstrukcji
drewnianej, ptatwiowej ze $ciankami kolankowymi. Dach kryty papa na deskowaniu. Balkony
zelbetowe, wylewane o konstrukcji wspornikowej. Stan techniczny budynku pozwala na
przeprowadzanie modernizacji tego budynku.

Instalacja centralnego ogrzewania.  Ciepto doprowadzane jest do lokali z podrozdzielni
zlokalizowanej w piwnicy budynku. Instalacji c.0. zbudowana jest z rur stalowych
rozprowadzajacych wode do grzejnikéw gtéwnie typu T-1 i S, w fazienkach zainstalowane sg
piony grzejne. Poziome przewody instalacji centralnegoogrzewania prowadzone sg wzdtuz
$cian zewnetrznych budynku. W budynku znajduje sie 17 pionéw instalacji c.o. zasilajacych
grzejniki. Instalacja c.o. z rozdziatem dolnym. Na kondygnaciji | pietra znajduje sie instalacja
odpowietrzajgca prowadzona w $cianach i po wierzchu $cian. Naczynie zbiorcze
odpowietrzajace znajduje sie na kondygnacji poddasza budynku. Poziome przewody instalacji
centralnego ogrzewania prowadzone na poziomie piwnic budynku posiadajg izolacje termiczng
z welny mineralnej w ptaszczu gipsowo-klejowym. Piony instalacji centralnego ogrzewania
prowadzone sg w $cianach po wierzchu $cian. Instalacja wymaga wymiany.

Pozostate instalacje sg w dobrym stanie technicznym.

W ostatnich 5 latach w budynku dokonano nastepujacych przedsiewzie¢ remontowych:
1) wymiana pionéw wodno- kanalizacyjnych,
2) wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych,
3) wymiana stolarki drzwiowej na klatkach schodowych,
4) wykonanie kanatow wentylacyjnych i ocieplenie stropodachu wetng mineralna,

Przedmiot modernizacji i remontu:

1. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewaniaw ¢ alej nieruchomo s$ci budynkowej .
Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania bedzie polega¢ na:

a) usunieciu w budynku wszystkich rur stalowych,

b) potozeniu nowych rur z polipropylenu i zatozeniu nowych grzejnikow,

¢) zamontowaniu przy wszystkich grzejnikach zaworéw termostatycznych,

d) zamontowaniu zaworéw podpionowych.
Termin realizacji 2008 — 2010r.

2. Ocieplenie elewacji budynku i wykonanie nowych o brébek blacharskich.
Ocieplenie $cian zewnetrznych budynku i wykonanie nowych obrébek blacharskich polega¢
bedzie na:
a) naprawieniu scian poprzez skucie uszkodzonej warstwy fakturowej i uzupetnieniu
ubytkéw zaprawa,
b) umyciu $cian czystg wodg przed potozeniem warstwy izolacyjnej,
¢) mocowaniu do $cian ptyt styropianu lub welny mineralnej,
d) wykonaniu wyprawy tynkarskiej na ptytach izolacyjnych, tj. warstwy z masy klejacej
z siatkg z wtbkna szklanego, warstwy tynku elewacyjnego z masy tynkarskiej, malowaniu
tynku farbg elewacyjna,
e) zdjeciu starych obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,
f) potozeniu nowych obrébek blacharskich zabezpieczajacych elewacje przed zaciekami
wody deszczowej,
g) potozeniu nowych rynien i umocowaniu rur spustowych dostosowujac je do $cian po
ociepleniu.
Termin realizacji: 2011 - 2012r.
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Uzasadnienie dla
realizacji zadania

Wiascicielami nieruchomosci wspoélnej sa w wiekszosci osoby fizyczne, ludzie starsi. Miasto
st. Warszawa posiada 25 % udziatow (lokale komunalne).

Realizacja dziatania, poprzez wyeliminowanie licznych awarii sieci c.0. (zwtaszcza zalania
mieszkan) da mieszkancom poczucie bezpieczenstwa. Ocieplenie budynku oraz mozliwosé
regulowania ilosci ciepta przyniosa mieszkancom wymierne korzysci w postaci nizszych
kosztéw optat za dostarczang do budynku energie cieplng. Przyczynig sie tez posrednio do
poprawy srodowiska poprzez ograniczenie emisji gazoéw cieplarnianych. Pomalowanie elewaciji
wplynie na poprawe estetyki na zewnatrz budynku, poprawi samopoczucie mieszkancow,
zwiekszy poczucie wtasnej wartosci.

Zrealizowanie zadan okreslonych w karcie dziatan wptynie na podniesienia jakosci i wartos¢
lokali mieszkalnych i uzytkowych. Zwiekszy wsréd ludzi miodych zainteresowanie lokalami w
tym budynku, zapobiegnie procesowi starzenia sie lokalnego spoleczenstwa. Miodsze
spoleczenstwo fatwiej wigczy sie w proces gospodarczego reaktywowania dzielnicy.

Termin realizacji 2008 — 2012
zadania
Wartos$¢ zadania 360 000 zt (UE: 238 000 zt)
w PLN w rozbiciu
na lata realizaciji 2008 - 15000 zt
2009 — 115 000 zt
2010 - 0zt

2011 - 230000 zt

Przygotowana
dokumentacja
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ZADANIE 7

Modernizacja i remont budynku mieszkalnego poto
Warszawy 47

zonego przy ul. Bohateréw

Wspdlnota Mieszkaniowa Bohateréw Warszawy 47, ul. Wojciechowskiego 36 m.22a, 02-495
Warszawa Ursus. Administrujacy: Stanistaw Jaszczuk.

Opis zadania

Stan obecny: Budynek z 1938 r. Pow. zabudowy 345,5m2. Liczba lokali — 14, a w tym 11
mieszkalnych, 3 uzytkowe.

Budynek sktada sie z dwoch kondygnacji naziemnych, jednej podziemnej i dwdch klatek
schodowych oraz poddasza uzytkowego. Budynek jest ocieplony. Elewacja budynku i okna sg
w stanie dobrym (za wyjatkiem okien poddaszy).

Dach. Wiezba sktada sie zaréwno ze starych elementéw, jak i elementéw dobudowanych
w sposob niedbaly, niezgodny ze sztukg ciesielska. Elementy konstrukcyjne wykazujg korozje
biologiczng i erozje techniczng. Dach pokryty jest r6znymi rodzajami papy. W niektdrych
miejscach papa odchodzi od deskowani Pokrycie przecieka przy kominach. Rynny i rury
spustowe sg w stanie dobrym.

Budynek nie posiada instalacji centralnego ogrzewania; mieszkania ogrzewana sg
indywidualnie, na ogét przy pomocy energii elektrycznej, ale réwniez przy pomocy piecow,
kottéw olejowych i kottéw na paliwo state.

Budynek nie posiada instalacji gazowej. Kuchnie gazowe zasilane sg z butli gazowych.

W ostatnich 5 latach w budynku dokonano nastepujacych przedsiewzie¢ remontowych:
1) Wykonanie ocieplenia i elewacji budynku,
2) Wymiana pozioméw kanalizacyjnych w piwnicach z odprowadzeniem do studzienek
na podworzu.

Przedmiot modernizaciji i remontu:

1. Instalacja systemu monitoringu, polega¢ bedzie na instalacji kamer na zewnatrz
i wewnatrz budynku. Odbiornik (rejestrator) obrazéw z kamer bedzie zainstalowany
w pomieszczeniu piwnicznym wspoélnoty mieszkaniowej. Szczego6towy zakres robot zostanie
okreslony w dokumentacji technicznej.

Termin realizacji: 2008 — 2010 r.

2. Remont dachu polega¢ bedzie na:
a) calkowitej wymianie wiezby dachowej,
b) wymianie poszycia dachowego,
c) ocieplenia dachu weitng mineralna,
d) wymianie rynien i rur spustowych.
Termin realizacji: 2011 — 2012 r.

Uzasadnienie dla
realizacji zadania

Wiascicielami nieruchomosci wspoélnej sg osoby fizyczne, ludzie starsi. Miasto st. Warszawa
posiada 85 % udziatéw (lokale komunalne, socjalne).

Realizacja dziatania poprzez remont dachu da mieszkaricom poczucie bezpieczenstwa.
Ocieplenie dachu budynku przyniesie mieszkancom wymierne korzysci w postaci nizszych
kosztéw optat za dostarczang do budynku energie cieplna. Przyczyni sie tez posrednio do
poprawy $rodowiska poprzez ograniczenie emisji gazow cieplarnianych. Nastapi poprawa
estetyki sylwetki budynku, a co za tym idzie poprawa samopoczucia jego mieszkancow.
Instalacja monitoringu przyczyni sie do poprawy bezpieczenstwa mieszkancéw bloku,
usytuowanego w bezposredniej bliskosci stacji kolejowej, a wiec w najmniej bezpiecznym
rejonie Ursusa.

Zrealizowanie zadan okreslonych w karcie dziatan wptynie na podniesienia jakosci i wartos¢
lokali mieszkalnych i uzytkowych.

Termin realizacji 2008 — 2012
zadania
Wartos$¢ zadania 350 000 zt (UE: 220 000 zt)
w PLN w rozbiciu
o 2008 — 35000 zt
na lata realizacji 5009 — 0
2010- 10000 zt

2011 - 305 000 zt

Przygotowana
dokumentacja
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ZADANIE 8

Modernizacja i remont budynku mieszkalnego poto  zonego przy ul. D abka 1 z adaptacj q
pomieszczenia strychowego na  swietlic

Wspdlnota Mieszkaniowa Dabka 1, ul. Wojciechowskiego 36 m.22a, 02-495 Warszawa Ursus.
Administrujacy: Stanistaw Jaszczuk.

Opis zadania

Stan obecny: Budynek z 1952 r. Pow. zabudowy 603,52 m2. Liczba lokali — 26. Powierzchnia
uzytkowa strychu wynosi okoto 600 mz2.
Powierzchnia uzytkowa pomieszczenia adaptowanego na przechowalnie roweréw w kondygnaciji
podziemnej budynku — okoto 30 m2.
Budynek sktada sie z 3 kondygnacji nadziemnych z poddaszem w czesci uzytkowej. Budynek jest
w catosci podpiwniczony. Kondygnacja piwniczna wykonana z cegly ceramicznej petnej. Na
parterze znajduje sie stacja trafo. Na poddaszu znajdujg sie dwie suszarnie. Budynek posiada 3
klatki schodowe. Uklad konstrukcyjny $cian nosnych podtuzny. Sciany w piwnicy z cegly
ceramicznej petnej o gr. 60-65cm. Na wyzszych kondygnacjach sciany zewnetrzne zwezajg sie
ku gorze od 57-43 cm. Stropy zelbetowe w ukfadzie podtuznym. Budynek pokryty dachem
czterospadowym, konstrukcja dachu ptatwiowo-kleszczowa. Dach kryty blachg. Tynki zewnetrzne
cementowo-wapienne (tynki sa zawilgocone). Sciany budynku w kondygnacji podziemnej i
nadziemnej sg w stanie dobrym (suche, nie wystepuja grozne pekniecia). Rynny i rury spustowe
- blacha stalowa cynkowana.
Stan techniczny budynku pozwala na przeprowadzanie modernizacji tego budynku.
W ostatnich 5 latach w budynku dokonano nastepujacych przedsiewzie¢ remontowych:

1. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania

2. Wymiana instalacji wodnej i kanalizacyjne;.

Przedmiot modernizaciji i remontu:

1. Ocieplenie strychu
Ocieplenie strychu polega¢ bedzie na:
a) potozeniu na stropie folii izolacyjnej,
b) przymocowaniu do stropu krawedziakéw o wymiarach okreslonych w projekcie
technicznym,
¢) utozeniu na stropie pomiedzy krawedziakami miekkiej wetny mineralnej,
d) utozeniu i zamocowaniu do krawedziakéw desek lub ptyt osb.
Termin realizacji: 2008 — 2010r.

2. Adaptacja pomieszczenia strychowego na  $wietlic
Adaptacja pomieszczenia strychowego na swietlice polegac bedzie na
a) potozeniu nowej instalacji elektrycznej w tym pomieszczeniu,
b) instalacji nowych odbiornikdw swiatta,
c) potozeniu terakoty, potozeniu na $ciany tynku gipsowego (gtadzi) i pomalowaniu $cian
farba,
d) wymianie drzwi wejsciowych do $wietlicy,
e) dokonaniu zakupu wyposazenia (stoty, krzesta, szafki, radio, telewizor, itp).
Swietlica beda sie opiekowaé spotecznie mieszkancy budynku i administrator budynku.
Termin realizacji: 2008 - 2010r.

3. Ocieplenie elewacji budynku i wykonanie nowych o brébek blacharskich.
Ocieplenie $cian zewnetrznych budynku i wykonanie nowych obrébek blacharskich polega¢
bedzie na:
a) naprawieniu scian poprzez skucie uszkodzonej warstwy fakturowej i uzupetnieniu ubytkow
zaprawa,
b) umyciu $cian czystg wodg przed potozeniem warstwy izolacyjnej,
¢) mocowaniu do $cian ptyt styropianu lub wetny mineralnej,
d) wykonaniu wyprawy tynkarskiej na ptytach izolacyjnych, tj. warstwy z masy klejacej z siatkg
z wtokna szklanego, warstwy tynku elewacyjnego z masy tynkarskiej, malowaniu tynku farbg
elewacyjna,
e) zdjeciu starych obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,
f) potozeniu nowych obrébek blacharskich zabezpieczajacych elewacje przed zaciekami wody
deszczowej,
g) potozeniu nowych rynien i umocowaniu rur spustowych dostosowujac je do $cian po
ociepleniu.
h) wymiana okien na klatkach schodowych,
i) wymiana drzwi wejsciowych do klatek schodowych,
j) remont kominéw,
k) remont balkonéw.
Termin realizacji: 2011 - 2012r.
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Uzasadnienie dla
realizacji zadania

Realizacja dziatania, poprzez ocieplenie budynku i odnowienie elewacji, da mieszkancom
poczucie komfortu. Przyczyni sie tez posrednio do poprawy $rodowiska poprzez ograniczenie
emisji gazoéw cieplarnianych. Pomalowanie elewacji wplynie na poprawe estetyki strony
zewnetrznej budynku, poprawi samopoczucie mieszkancow, zwiekszy poczucie wtasnej wartosci.

Adaptacja pomieszczenia strychowego na swietlice stworzy mieszkancom budynku mozliwosé
wiekszego kontaktowania sie miedzy sobg i integracji. Program realizowany w swietlicy umozliwi
rozwijanie, zainteresowan, wzmocni u wielu che¢ dziatan spotecznych dla dobra wspéinoty
mieszkancéw oraz udzielania pomocy osobom samotnym oraz stabszym.

Zrealizowanie zadan okreslonych w karcie dzialan wplynie na podniesienia jakosci
i warto$¢ lokali mieszkalnych i uzytkowych. Zwiekszy wsrdd ludzi miodych zainteresowanie
lokalami w tym budynku, zapobiegnie procesowi starzenia sie lokalnego spoteczenstwa. Mtodsze
spoleczenstwo fatwiej wiaczy sie w proces gospodarczego reaktywowania dzielnicy.

Termin realizacji 2008 — 2012
zadania
Wartos$¢ zadania 580 000 zt (UE: 400 000 zt)
w PLN w rozbiciu
na lata realizacji 2008 — 10000 zt
2009 — 100 000zt
2010 - 0z

2011 - 470000 zt

Przygotowana
dokumentacja
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ZADANIE 9

Modernizacja i remont budynku mieszkalnego poto  zonego przy ul. Dzieci Warszawy 33
z adaptacj @ pomieszczenia piwnicznego na  swietlic

Wspélnota Mieszkaniowa Dzieci Warszawy 33, ul. Wojciechowskiego 36 m.22a,
02-495 Warszawa Ursus. Administrujgcy: Stanistaw Jaszczuk.

Opis zadania

Stan obecny: Budynek z 1965 r. Pow. zabudowy - 327,15mz2. Liczba lokali mieszkalnych — 25,
uzytkowych (garaze) — 4.

Powierzchnia uzytkowa pomieszczenia adaptowanego na swietlice — ok. 15 m kw.

Budynek wielorodzinny, wolnostojacy. Komunikacje wewnetrzng stanowig dwie klatki schodowe.
budynek posiada tacznie 5 kondygnacji naziemnych. Budynek w catosci podpiwniczony.
Kondygnacja piwniczna wykonana z cegty ceramicznej petnej. W piwnicy znajdujg sie komorki
lokatorskie, pomieszczenia techniczne oraz garaze. Ukltad konstrukcyjny $cian nosnych
mieszany. Sciany piwnic z cegly ceramicznej peinej o gr. 10-12 cm. Stropy zelbetowe w ukladzie
podtuznym. Stan techniczny budynku pozwala na przeprowadzanie modernizacji tego budynku.

Instalacja centralnego ogrzewania. Zrédlem ciepta w budynku jest rozdzielnia c.o.
zlokalizowana w piwnicy. Zastosowany zostatl system instalacji c.0. z rozdzialem dolnym.
Instalacja ta zbudowana jest z rur stalowych, rozprowadzajacych wode do grzejnikéw- gtéwnie
zeliwnych, cztonowych typu S'i T nr i IV oraz z rur gtadkich (pionéw grzejnych w tazienkach i
przedpokojach), takze z rur ozebrowanych (suszarnie i pralnia w piwnicach). W budynku znajduje
sie 19 piondw instalacji c.o. , zasilajgcych grzejniki w pomieszczeniach. Piony prowadzone sag po
wierzchu $cian. Instalacja odpowietrzana jest za pomoca centralnej sieci odpowietrzajace).
Zbiorniki odpowietrzajace zlokalizowane sa na klatkach schodowych (najwyzsza kondygnacja- IV
pietro). Poziome przewody instalacji centralnego ogrzewania, prowadzone w piwnicach budynku,
zostaly zaizolowane termicznie (izolacja tradycyjna- ptaszcz gipsowo-klejowy, lub nowoczesna
z pianki). Na niewielkim odcinku przewody c.o. zostaly poprowadzone pod posadzka w piwnicach
budynku. Instalacja jest w niezadowalajacym stanie technicznym.

Sciany zewn etrzne budynku nie s dobrze ocieplone. Do $écian zewnetrznych przymocowana
jest ptyta wiérowo - cementowa. Elewacja budynku wyglada nieestetycznie. Widoczne sa slady
zmycia farby przez wode deszczowg i wystepujg duze zabrudzenia. Wokét budynku wykonano
opaske betonowa.
W ostatnich 5 latach w budynku dokonano nastepujacych przedsiewzie¢ remontowych:

1) wymieniona stolarka okienna na klatkach schodowych,

2) wymiana pionéw wodno-kanalizacyjnych,

3) remont dachu i ocieplenie stropodachu.

Przedmiot modernizacji i remontu:

1. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewaniaw ¢ alej nieruchomo $ci budynkowej .
Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania bedzie polega¢ na:

a) usunieciu w budynku wszystkich rur stalowych,

b) potozeniu nowych rur z polipropylenu i zatozeniu nowych grzejnikéw,

¢) zamontowaniu przy wszystkich grzejnikach zaworéw termostatycznych,

d) zamontowaniu zaworéw podpionowych.
Termin realizacji 2008 — 2010r.

2. Adaptacja pomieszczenia piwnicznego na  swietlic e.
Adaptacja pomieszczenia i korytarza na Swietlice polegaé bedzie na:
a) potozeniu nowej instalacji elektrycznej w tych pomieszczeniach,
b) instalacji nowych odbiornikéw energii $wietlnej,
c) potozeniu terakoty, naprawieniu na $cianach tynku i pomalowaniu $cian farba,
d) wymianie drzwi wejsciowych do $wietlicy,
e) dokonaniu zakupu wyposazenia (stoty, krzesta, szafki, radio, telewizor, itp).
Swietlica beda sie opiekowaé spotecznie mieszkancy budynku i administrator budynku.
Termin realizacji: 2008 — 2010 r.

3. Ocieplenie elewacji budynku i wykonanie nowych o brébek blacharskich.
Ocieplenie scian zewnetrznych budynku i wykonanie nowych obrébek blacharskich polegaé
bedzie na:
a) naprawieniu $cian poprzez skucie uszkodzonej warstwy fakturowej i uzupetnieniu ubytkéw
zaprawa,
b) umyciu $cian czystg wodg przed potozeniem warstwy izolacyjnej,
¢) mocowaniu do $cian ptyt styropianu lub wetny mineralnej,
d) wykonaniu wyprawy tynkarskiej na ptytach izolacyjnych, tj. warstwy z masy klejacej z siatkg
z wtékna szklanego, warstwy tynku elewacyjnego z masy tynkarskiej, malowaniu tynku farbg
elewacyjna,
e) zdjeciu starych obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,
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f) potozeniu nowych obrébek blacharskich zabezpieczajgcych elewacje przed zaciekami wody
deszczowej,
g) potozeniu nowych rynien i umocowaniu rur spustowych dostosowujac je do $cian po
ociepleniu.

Termin realizacji: 2011 — 2012 r.

Uzasadnienie dla
realizacji zadania

Realizacja dziatania, poprzez ocieplenie budynku i odnowienie elewacji, da mieszkahcom
poczucie komfortu. Przyczyni sie tez posrednio do poprawy srodowiska poprzez ograniczenie
emisji gazoéw cieplarnianych. Pomalowanie elewacji wplynie na poprawe estetyki strony
zewnetrznej budynku, poprawi samopoczucie mieszkancow, zwiekszy poczucie wtasnej wartosci.

Adaptacja pomieszczenia piwnicznego na $wietlice stworzy mieszkancom budynku mozliwosé
wiekszego kontaktowania sie miedzy sobg i integracji. Program realizowany w $wietlicy umozliwi
rozwijanie, zainteresowan, wzmocni u wielu cheé¢ dziatan spotecznych dla dobra wspdéinoty
mieszkancOw oraz udzielania pomocy osobom samotnym oraz stabszym.

Zrealizowanie zadan okreslonych w karcie dziatarh wptynie na podniesienia jakosci i wartosé lokali
mieszkalnych i uzytkowych. Zwiekszy wsrod ludzi miodych zainteresowanie lokalami w tym
budynku, zapobiegnie procesowi starzenia sie lokalnego spoteczenstwa. Mtodsze spoteczenstwo
tatwiej wigczy sie w proces gospodarczego reaktywowania dzielnicy.

Termin realizacji 2008 — 2012
zadania
Wartos¢ zadania 496 000 zt (UE: 327 000 zt)
w PLN w rozbiciu
na lata realizaciji 2008 — 15000 zt
2009 — 160 000zt
2010 - 0z

2011 - 321 000 zt

Przygotowana
dokumentacja
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ZADANIE 10

Modernizacja i remont budynku mieszkalnego poto  zonego przy ul. Jacka i Agatki 4
z adaptacj 9 pomieszczenia na swietlic e

Wspélnota Mieszkaniowa Jacka i Agatki 4, ul. Wojciechowskiego 36 m.22a, 02-495 Warszawa.
Administrujacy: Stanistaw Jaszczuk.

Opis zadania

Stan obecny: Budynek z 1963 r. Pow. zabudowy 316 m2. Liczba lokali mieszkalnych — 25,
uzytkowych (garaze) — 4.

Powierzchnia uzytkowa pomieszczenia adaptowanego na swietlice — ok. 20 m kw.

Budynek sktada sie z pieciu kondygnacji naziemnych, jednej podziemnej, dwéch klatek
schodowych. Uktad konstrukcyjny écian nosnych - podiuzny. Sciany wewnetrzne nosne plytowe
o gr. 25cm. Sciany fundamentowe wykonano z cegly o gr. 42 cm. Sciany zewnetrzne ceglane
0 gr. 36 cm- parter pietra. Stropy zelbetowe tynkowane tynkiem cementowo- wapiennym, na
stropie wylewka cementowa. Dach - stropodach Zzelbetowy, wentylowany ocieplony weing
granulowang, pokryty papa. Nachylenie 8%. Stan techniczny budynku pozwala na
przeprowadzanie modernizacji tego budynku. Sciany budynku w kondygnacji podziemnej
i nadziemnej sa w stanie dobrym. Sciany w piwnicach sa wilgotne. Powodem tego jest
uszkodzona izolacja pionowa fundamentéw budynku. Dach w stanie dobrym.

Instalacja centralnego ogrzewania.  Zrodlem ciepta budynku jest jedna podrozdzielnia c.o.
zlokalizowana w wydzielonym pomieszczeniu w piwnicy budynku. Podrozdzielnia jest zasilana
z osiedlowej sieci cieplej. Podrozdzielnia jest wtasnoscig dostawcy energii cieplej SPEC S.A.
Instalacja c.o. jest wykonana z rur stalowych, rozprowadzajacych wode do grzejnikéw zeliwnych
zeberkowych i panelowych. Rozprowadzanie po budynku (zasilanie i powr6t) pod stropem nad
piwnicg do 18 pionéw prowadzacych przez wszystkie kondygnacje mieszkalne .

Sciany zewn etrzne budynku nie sg dobrze ocieplone. Do elewacji przymocowane sg phyty
widrowo-cementowe. Elewacja budynku wyglada nieestetycznie. Widoczne sg $lady zmycia farby
przez wode deszczowg i wystepujg duze zabrudzenia. Wokét budynku wykonano opaske
betonowa. Rynny i rury spustowe sg wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Woda deszczowa
Z rur spustowych jest odprowadzana do kanalizacji deszczowej za wyjatkiem jednej rury, z ktérej
woda jest odprowadzana betonowym korytkiem na teren zielony.
W ostatnich 5 latach w budynku dokonano nastepujacych przedsiewzie¢ remontowych:

1) wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych

2) remont i ocieplenie stropodachu

3) wymiana drzwi wejsciowych do piwnicy

4) wymiana skrzynek pocztowych

Przedmiot modernizacji i remontu:

1. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewaniaw ¢ alej nieruchomo $ci budynkowej .
Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania bedzie polegac¢ na:
a) usunieciu w budynku wszystkich rur stalowych,
b) potozeniu nowych rur z polipropylenu i zatozeniu nowych grzejnikéw,
¢) zamontowaniu przy wszystkich grzejnikach zaworéw termostatycznych,
d) zamontowaniu zaworéw podpionowych.
Wykonanie rob6t bedzie kontrolowat inspektor nadzoru zatrudniony na podstawie umowy
o0 dzielo.
Termin realizacji: 2008 — 2010r.

2. Adaptacja pomieszczenia i korytarza na  $wietlic e.
Adaptacja pomieszczenia i korytarza na Swietlice polega¢ bedzie na:

a) potozeniu nowej instalacji elektrycznej w tych pomieszczeniach,

b) instalacji nowych odbiornikéw energii $wietlnej,

¢) potozeniu terakoty, haprawieniu na scianach tynku i pomalowaniu scian farba,

d) wymianie drzwi wejsciowych do swietlicy,

e) dokonaniu zakupu wyposazenia (stoly, krzesta, szafki, radio, telewizor, gry itp).
Swietlicg beda sie opiekowaé spotecznie mieszkancy budynku i administrator budynku.
Termin realizacji: 2008 — 2010 r.

3. Ocieplenie elewacji budynku i wykonanie nowych o brébek blacharskich
Ocieplenie scian zewnetrznych budynku i wykonanie nowych obrébek blacharskich polegaé
bedzie na:
a) naprawieniu $cian poprzez skucie uszkodzonej warstwy fakturowej
i uzupehieniu ubytkéw zaprawa,
b) umyciu $cian czystg wodg przed potozeniem warstwy izolacyjnej,
¢) mocowaniu do scian ptyt styropianu lub wetny mineralnej,
d) wykonaniu wyprawy tynkarskiej na ptytach izolacyjnych, tj. warstwy z masy klejacej z siatkg
z widkna szklanego, warstwy tynku elewacyjnego z masy tynkarskiej, malowaniu tynku farbag
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elewacyjna,
e) zdjeciu starych obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,
f) potozeniu nowych obrébek blacharskich zabezpieczajacych elewacije przed zaciekami wody
deszczowej,
g) potozeniu nowych rynien i umocowaniu rur spustowych dostosowujac je do $cian po
ociepleniu.

Termin realizacji: 2011 — 2012 r.

4. Wykonanie izolacji pionowej fundamentéw budynku
fundamentéw budynku polega¢ bedzie na:
a) skuciu uszkodzonej opaski wokot budynku,
b) wykonaniu wykopow wokot budynku do taw fundamentowych,
c) skuciu uszkodzonych warstw i wyrbwnaniu podtoza,
d) potozeniu tynku cementowego,
e) zagruntowaniu emulsja asfaltowa,
f) posmarowaniu 2 x masag bitumiczng (abizol, izobet lub t.p.),
g) potozeniu opaski z kostki brukowe;j.
Termin realizacji 2011- 2012r.

. Wykonanie izolacji pionowej

Uzasadnienie dla
realizacji zadania

Realizacja dziatania, poprzez zaizolowanie i ocieplenie budynku oraz odnowienie elewaciji,
da mieszkancom poczucie komfortu. Przyczyni sie tez posrednio do poprawy srodowiska
naturalnego poprzez ograniczenie emisji gazéw cieplarnianych. Pomalowanie elewacji wplynie na
poprawe estetyki strony zewnetrznej budynku, poprawi samopoczucie mieszkancow, zwiekszy
poczucie wlasnej wartosci.

Adaptacja pomieszczenia piwnicznego na $wietlice stworzy mieszkancom budynku mozliwosé
wiekszego kontaktowania sie miedzy sobgq i integracji. Program realizowany w swietlicy umozliwi
rozwijanie, zainteresowan, wzmocni u wielu cheé¢ dziatan spotecznych dla dobra wspdélnoty
mieszkancOw oraz udzielania pomocy osobom samotnym oraz stabszym.

Zrealizowanie zadan okreslonych w karcie dziatarh wptynie na podniesienia jakosci i wartos¢ lokali
mieszkalnych i uzytkowych. Zwiekszy wsréd ludzi mitodych zainteresowanie lokalami w tym
budynku, zapobiegnie procesowi starzenia sie lokalnego spoteczenstwa. Mtodsze spoteczenstwo
tatwiej wigczy sie w proces gospodarczego reaktywowania dzielnicy.

Termin realizacji 2008 — 2012
zadania
Wartos¢ zadania 556 000 zt (UE: 367 000 zt)
w PLN w rozbiciu
na lata realizaciji 2008 — 20 000 zt
2009 — 174 000zt
2010 - 0z

2011 - 362 000 zt

Przygotowana
dokumentacja
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ZADANIE 11

Modernizacja i remont budynku mieszkalnego poto  zonego przy ul. Kolorowej 18

Wspolnota Mieszkaniowa Kolorowa 18, ul. Wojciechowskiego 36 m.22a, 02-495 Warszawa.
Administrujacy: Stanistaw Jaszczuk.

Opis zadania

Stan obecny: Budynek z lat 60-tych. Pow. zabudowy 211,9 m2. Liczba lokali mieszkalnych — 13.
Budynek 6. kondygnacyjny (piwnica, parter, 3 pietra i poddasze). Budynek jednoklatkowy,
podpiwniczony. W piwnicy znajdujg sie komorki lokatorskie. Budynek przekryty stropodachem
jednospadowym o nachyleniu 4%. Uklad konstrukcyjny $cian nosnych mieszany (podobnie jak
tez i uktad stropéw). Sciany budynku z zelbetu, wylewane, stropy zelbetowe, wylewane. Klatka
schodowa dwubiegowa, zelbetowa, wylewana.

Stan techniczny budynku pozwala na przeprowadzanie modernizacji tego budynku.

Sciany budynku w kondygnacji podziemnej i nadziemnej sg w stanie dobrym (suche, nie
wystepujg grozne pekniecia).

Sciany fundamentowe - $ciany zelbetowe o gr. 29cm

Sciany zewnetrzne - $ciany zelbetowe o gr. 28-29cm

Sciany wewnetrzne nosne- $ciany zelbetowe o gr. 28-29cm

Stropy zelbetowe w uktadzie mieszanym

Dach - stropodach zelbetowy niewentylowany. Dach pokryty papa o nachyleniu 4%
Przewody wentylacyjne, spalinowe - murowane.
Rynny i rury spustowe - blacha stalowa ocynkowana i PCV.

Instalacja centralnego ogrzewania.  Zrédiem ciepta budynku jest jedna podrozdzielnia c.o.
zlokalizowana w wydzielonym pomieszczeniu w piwnicy budynku. Podrozdzielnia jest zasilana
z osiedlowej sieci cieplnej. Podrozdzielnia jest wtasnoscig dostawcy energii cieplej SPEC S.A.
Budynek zasilany w energie cieplng z sieci miejskiej. Przylacze od strony péiocnej do wezia
cieplnego. Rozprowadzenie po budynku pod stropem nad piwnicg do 18 pionow. W mieszkaniach
grzejniki zeberkowe.

Przedmiot modernizaciji i remontu:

1. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w ca  tej nieruchomo $ci budynkowej .
Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania bedzie polega¢ na:

a) usunieciu w budynku wszystkich rur stalowych,

b) potozeniu nowych rur z polipropylenu i zatozeniu nowych grzejnikow,

¢) zamontowaniu przy wszystkich grzejnikach zaworéw termostatycznych,

d) zamontowaniu zaworéw podpionowych.
Termin realizacji: 2008 — 2010 r.

2. Ocieplenie dachu.
Ocieplenie dachu polega¢ bedzie na:
a) przymocowaniu styropianu do dachu,
b) potozeniu na warstwe styropianu papy.
Termin realizacji: 2011 — 2012 r.

3. Ocieplenie elewacji budynku i wykonanie nowych o brébek blacharskich.
Ocieplenie scian zewnetrznych budynku i wykonanie nowych obrébek blacharskich polegaé
bedzie na:
a) naprawieniu $cian poprzez skucie uszkodzonej warstwy fakturowej i uzupetnieniu ubytkow
zaprawa,
b) umyciu Scian czystg wodg przed potozeniem warstwy izolacyjnej,
¢) mocowaniu do scian plyt styropianu lub wetny mineralnej,
d) wykonaniu wyprawy tynkarskiej na ptytach izolacyjnych, tj. warstwy z masy klejacej z siatkg
z wtékna szklanego, warstwy tynku elewacyjnego z masy tynkarskiej, malowaniu tynku farbg
elewacyjna,
e) zdjeciu starych obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,
f) potozeniu nowych obrébek blacharskich zabezpieczajgcych elewacje przed zaciekami wody
deszczowej,
g) potozeniu nowych rynien i umocowaniu rur spustowych dostosowujac je do $cian po
ociepleniu.
Termin realizacji: 2011 — 2012 r.
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Uzasadnienie dla
realizacji zadania

Realizacja dziatania, poprzez zaizolowanie i ocieplenie budynku oraz odnowienie elewaciji,
da mieszkancom poczucie komfortu. Przyczyni sie tez posrednio do poprawy srodowiska
naturalnego poprzez ograniczenie emisji gazéw cieplarnianych. Wymiana instalacji centralnego
ogrzewania pomoze dodatkowo w ograniczeniu energii cieplnej dostarczanej do mieszkan.

Pomalowanie elewacji wplynie na poprawe estetyki strony zewnetrznej budynku, poprawi
samopoczucie mieszkancow, zwiekszy poczucie wtasnej wartosci.

Zrealizowanie zadan okreslonych w karcie dziatan wptynie na podniesienia jakosci i wartos¢ lokali
mieszkalnych i uzytkowych. Zwiekszy wsrdod ludzi miodych zainteresowanie lokalami w tym
budynku, zapobiegnie procesowi starzenia sie lokalnego spoteczenstwa. Mtodsze spoteczenstwo
tatwiej wigczy sie w proces gospodarczego reaktywowania dzielnicy.

Termin realizacji
zadania

2008 — 2012

Warto$¢ zadania
w PLN w rozbiciu
na lata realizacji

283 000 zt (UE: 187 000 z})

2008 — 10000 zt
2009 - 68 000zt
2010 - 0z
2011 - 205 000 zt

Przygotowana
dokumentacja
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ZADANIE 12

Modernizacja i remont budynku mieszkalnego poto  zonego przy ul. Kolorowej 20

Wspélnota Mieszkaniowa Kolorowa 20, ul. Wojciechowskiego 36 m.22a, 02-495 Warszawa.
Administrujacy: Stanistaw Jaszczuk.

Opis zadania

Stan obecny: Budynek z lat 60-tych. Pow. zabudowy 211,9 m2. Liczba lokali mieszkalnych — 13.
Budynek 5. kondygnacyjny (piwnica, parter, 3 pietra i poddasze). Budynek jednoklatkowy,
podpiwniczony. W piwnicy znajdujg sie komorki lokatorskie. Budynek przekryty stropodachem
jednospadowym o nachyleniu 4%. Uklad konstrukcyjny $cian nosnych mieszany (podobnie jak
tez i uktad stropéw). Sciany budynku z zelbetu, wylewane, stropy zelbetowe, wylewane. Klatka
schodowa dwubiegowa, zelbetowa, wylewana.

Stan techniczny budynku pozwala na przeprowadzanie modernizacji tego budynku.

Sciany budynku w kondygnacji podziemnej i nadziemnej sg w stanie dobrym (suche, nie
wystepujg grozne pekniecia).

Sciany fundamentowe-éciany zelbetowe o gr. 29cm

Sciany zewnetrzne - $ciany zelbetowe o grubosci 28-29cm

Sciany wewnetrzne no$ne - $ciany zelbetowe o grubosci 28-29cm

Stropy zelbetowe w uktadzie mieszanym

Dach - stropodach zelbetowy niewentylowany. Dach pokryty papa o nachyleniu 4%
Przewody wentylacyjne, spalinowe - murowane.
Rynny i rury spustowe - blacha stalowa ocynkowana i PCV.

Instalacja centralnego ogrzewania.  Zrédiem ciepta budynku jest jedna podrozdzielnia c.o.
zlokalizowana w wydzielonym pomieszczeniu w piwnicy budynku. Podrozdzielnia jest zasilana
z osiedlowej sieci cieplnej. Podrozdzielnia jest wikasnoscig dostawcy energii cieplej SPEC S.A.
Budynek zasilany w energie cieplng z sieci miejskiej. Przylacze od strony péiocnej do wezia
cieplnego. Rozprowadzenie po budynku pod stropem nad piwnicg do 18 pionéw. W mieszkaniach
grzejniki zeberkowe.

Przedmiot modernizacji i remontu:

1. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewaniaw ¢ alej nieruchomo $ci budynkowej .
Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania bedzie polega¢ na:

a) usunieciu w budynku wszystkich rur stalowych,

b) potozeniu nowych rur z polipropylenu i zatloZzeniu nowych grzejnikéw,

¢) zamontowaniu przy wszystkich grzejnikach zaworéw termostatycznych,

d) zamontowaniu zaworéw podpionowych.
Termin realizacji: 2008 — 2010 r.

2. Ocieplenie dachu.
Ocieplenie dachu polega¢ bedzie na:
a) przymocowaniu styropianu do dachu,
b) potozeniu na warstwe styropianu papy.
Termin realizacji: 2011 — 2012 r.

3. Ocieplenie elewacji budynku i wykonanie nowych o brébek blacharskich.
Ocieplenie $cian zewnetrznych budynku i wykonanie nowych obrébek blacharskich polega¢
bedzie na:
a) naprawieniu $cian poprzez skucie uszkodzonej warstwy fakturowej i uzupetnieniu ubytkéw
zaprawa,
b) umyciu $cian czystg wodg przed potozeniem warstwy izolacyjnej,
¢) mocowaniu do $cian ptyt styropianu lub wetny mineralnej,
d) wykonaniu wyprawy tynkarskiej na ptytach izolacyjnych, tj. warstwy z masy klejacej z siatkg
z wtokna szklanego, warstwy tynku elewacyjnego z masy tynkarskiej, malowaniu tynku farbg
elewacyjna,
e) zdjeciu starych obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,
f) potozeniu nowych obrébek blacharskich zabezpieczajgcych elewacje przed zaciekami wody
deszczowe.
g) potozeniu nowych rynien i umocowaniu rur spustowych dostosowujac je do $cian po
ociepleniu.
Termin realizacji: 2011 — 2012 r.
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Uzasadnienie dla
realizacji zadania

Realizacja dziatania, poprzez zaizolowanie i ocieplenie budynku oraz odnowienie elewaciji,
da mieszkancom poczucie komfortu. Przyczyni sie tez posrednio do poprawy srodowiska
naturalnego poprzez ograniczenie emisji gazéw cieplarnianych. Wymiana instalacji centralnego
ogrzewania pomoze dodatkowo w ograniczeniu energii cieplnej dostarczanej do mieszkan.

Pomalowanie elewacji wplynie na poprawe estetyki strony zewnetrznej budynku, poprawi
samopoczucie mieszkancow, zwiekszy poczucie wtasnej wartosci.

Zrealizowanie zadan okreslonych w karcie dziatan wptynie na podniesienia jakosci i wartos¢ lokali
mieszkalnych i uzytkowych. Zwiekszy wsrdod ludzi miodych zainteresowanie lokalami w tym
budynku, zapobiegnie procesowi starzenia sie lokalnego spoteczenstwa. Mtodsze spoteczenstwo
tatwiej wigczy sie w proces gospodarczego reaktywowania dzielnicy.

Termin realizacji
zadania

2008 — 2012

Warto$¢ zadania
w PLN w rozbiciu
na lata realizacji

283 000 zt (UE: 187 000 z})

2008 — 10000 zt
2009 - 68 000zt
2010 - 0z
2011 - 205 000 zt

Przygotowana
dokumentacja
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ZADANIE 13

Modernizacja i remont budynku mieszkalnego poto  zonego przy ul. Pu zaka 2 z adaptacj q
pomieszcze i piwnicznych na swietlic

Wspdlnota Mieszkaniowa Puzaka 2, ul. Wojciechowskiego 36 m.22a,
02-495 Warszawa Ursus. Administrujgcy: Stanistaw Jaszczuk.

Opis zadania

Stan obecny: Budynek z 1955 r. Pow. zabudowy 1293,45 m2. Liczba lokali — 80, w tym 3 lokale
uzytkowe.

Budynek wielorodzinny w zabudowie zwartej, o rzucie poziomym w formie tuku. Budynek posiada 4
kondygnacje naziemne; kondygnacja podziemna piwniczna wykonana jest z cegly ceramicznej
pelnej. Uktad konstrukcyjny $cian nosnych podiuzny. Sciany piwnic z cegly ceramicznej peinej
o gr. 55-60cm. Sciany dzialowe 10-15cm. Stropy prefabrykowane gesto-zebrowe DZ w ukladzie
poprzecznym. Klatki schodowe zelbetowe- dwubiegowe typu plytowego. Nadproza i wience
zelbetowe wylewane na budowie. Budynek przykryty stropodachem niewentylowanym. Stropodach
pokryty papa. Rynny i rury spustowe- blacha stalowa ocynkowana. Tynki zewnetrzne cementowo-
wapienne (po stronie PN- zachodniej sg popekane). Stan techniczny budynku pozwala na
przeprowadzanie modernizacji tego budynku.

Instalacja centralnego ogrzewania.  Zrédtem ciepta budynku jest 7 rozdzielni c.o. zlokalizowanych
w wydzielonych pomieszczeniach w piwnicy. Instalacja c.o0. zbudowana jest z rur stalowych
rozprowadzajacych wode do grzejnikow gtéwnie zeliwnych- cztonowych typu Si T 1i IV oraz z rur
gladkich (pionéw grzejnych w tazienkach i przedpokojach). W budynku znajdujg sie 64 piony
instalacji c.o. zasilajgce grzejniki w pomieszczeniach. Piony (poza pionami grzejnymi) prowadzone
sg w $cianach. Instalacja odpowietrzana dziala za pomocg centralnej sieci odpowietrzajace;.
Zbiorniki odpowietrzajace zlokalizowane sg na klatkach schodowych (najwyzsza kondygnacja - Ill
pietro. Poziome przewody instalacji centralnego ogrzewania, prowadzone w piwnicach budynku,
zostaly zaizolowane termicznie (izolacja tradycyjna - ptaszcz gipsowo - klejowy).
W ostatnich 5 latach w budynku dokonano nastepujacych przedsiewzie¢ remontowych:

1) wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych

2) wymiana stolarki drzwiowej na klatkach schodowych

3) wymiana okienek w pomieszczeniach piwnicznych

4) wykonano remont izolacji pionowej fundamentow

5) wykonano opaske z kostki brukowej wokot budynku

6) wykonano remont czesci balkonéw

7) uszczelniono instalacje gazowg polimerem
Sciany budynku w kondygnacji podziemnej i nadziemnej sa w stanie dobrym (suche, nie wystepuja
grozne pekniecia).

Przedmiot modernizacji i remontu:

1. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewaniaw ¢ alej nieruchomo $ci budynkowej .
Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania bedzie polega¢ na:

a) usunieciu w budynku wszystkich rur stalowych,

b) potozeniu nowych rur z polipropylenu i zatozeniu nowych grzejnikow,

¢) zamontowaniu przy wszystkich grzejnikach zaworéw termostatycznych,

d) zamontowaniu zaworéw podpionowych.
Termin realizacji: 2008 — 2010r.

2. Adaptacja dwoch pomieszcze 1 piwnicznych na $wietlic e.
Adaptacja pomieszczen piwnicznych na swietlice polegac bedzie na :

a) potozeniu nowej instalacji elektrycznej w tych pomieszczeniach,

b) instalacji nowych odbiornikdw energii $wietinej,

¢) potozeniu terakoty, naprawieniu na $cianach tynku i pomalowaniu $cian farba,

d) wymianie drzwi wejsciowych do swietlicy,

e) dokonaniu zakupu wyposazenia (stoly, krzesta, szafki, radio, telewizor, itp).
Swietlica bedg sie opiekowaé spotecznie mieszkaricy budynku i administrator budynku.
Termin realizacji: 2008 — 2010 r.

3. Ocieplenie elewacji budynku i wykonanie nowych o brébek blacharskich.
Ocieplenie $cian zewnetrznych budynku i wykonanie nowych obrébek blacharskich polega¢ bedzie
na:
a) naprawieniu $cian poprzez skucie uszkodzonej warstwy fakturowej i uzupetnieniu ubytkéw
zaprawa,
b) umyciu $cian czystg wodg przed potozeniem warstwy izolacyjnej,
¢) mocowaniu do $cian ptyt styropianu lub wetny mineralnej,
d) wykonaniu wyprawy tynkarskiej na ptytach izolacyjnych, tj. warstwy z masy klejacej z siatkg
z widkna szklanego, warstwy tynku elewacyjnego z masy tynkarskiej, malowaniu tynku farba,
elewacyjna,
e) zdjeciu starych obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,
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f) potozeniu nowych obrébek blacharskich zabezpieczajacych elewacje przed zaciekami wody
deszczowej,
g) potozeniu nowych rynien i umocowaniu rur spustowych dostosowujac je do $cian po
ociepleniu.

Termin realizacji: 2011 — 2012 r.

4. Ocieplenie stropodachu granulowan g wetn g mineraln a.

Ocieplenie stropodachu polega¢ bedzie na:
a) wykonaniu kanatow wentylacyjnych,
b) wdmuchnieciu wetny granulowanej o grubosci warstwy okoto 20 cm.
¢) wykonaniu na dachu kominkéw wentylacyjnych.

Termin realizacji: 2010 — 2012.

Uzasadnienie dla
realizacji zadania

Realizacja dzialania, poprzez zaizolowanie i ocieplenie budynku oraz odnowienie elewacji, da
mieszkancom poczucie komfortu. Przyczyni sie tez posrednio do poprawy $rodowiska naturalnego
poprzez ograniczenie emisji gazéw cieplarnianych. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania
pomoze dodatkowo w ograniczeniu energii cieplnej dostarczanej do mieszkan. Pomalowanie
elewacji wplynie na poprawe estetyki strony zewnetrznej budynku, poprawi samopoczucie
mieszkancow, zwiekszy poczucie wlasnej wartosci.

Adaptacja pomieszczenia piwnicznego na sSwietlice stworzy mieszkancom budynku mozliwosé
wiekszego kontaktowania sie miedzy sobg i integracji. Program realizowany w $wietlicy umozliwi
rozwijanie, zainteresowan, wzmocni u wielu cheé¢ dziatan spotecznych dla dobra wspoéinoty
mieszkancéw oraz udzielania pomocy osobom samotnym i stabszym.

Zrealizowanie zadan okreslonych w karcie dzialan wplynie na podniesienia jakosci
i wartos$¢ lokali mieszkalnych i uzytkowych. Zwiekszy wsréd ludzi mtodych zainteresowanie lokalami
w tym budynku, zapobiegnie procesowi starzenia sie lokalnego spoteczenstwa. Miodsze
spoteczenstwo tatwiej wigczy sie w proces gospodarczego reaktywowania dzielnicy.

Termin realizacji 2008 — 2012
zadania
Wartos$¢ zadania 1 400 000 zt (UE: 925 000 zt)
w PLN w rozbiciu
na lata realizacji 2008 — 30 000 zt
2009 — 420 000z
2010 - 0z

2011 - 950 000 z

Przygotowana
dokumentacja
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ZADANIE 14

Modernizacja i remont budynku mieszkalnego poto  zonego przy ul. Pu zaka 4

Wspélnota Mieszkaniowa Puzaka 4, ul. Wojciechowskiego 36 m.22a, 02-495 Warszawa.
Administrujgcy: Stanistaw Jaszczuk.

Opis zadania

Stan obecny: Budynek z 1955 r. Pow. zabudowy 816,43mz2. Liczba lokali — 44.

Budynek wielorodzinny w zabudowie zwartej, o rzucie poziomym w formie tuku. Budynek posiada
4 kondygnacje naziemne, kondygnacja podziemna piwniczna wykonana jest z cegly ceramicznej
petnej. Uktad konstrukcyjny $cian nosnych podtuzny. Sciany piwnic z cegly ceramicznej petnej
o gr. 55-60cm. Sciany dziatowe 10-15cm. Stropy prefabrykowane gesto-zebrowe DZ w ukladzie
poprzecznym. Klatki schodowe zelbetowe - dwubiegowe typu plytowego. Nadproza i wience
zelbetowe wylewane na budowie. Budynek przykryty stropodachem wentylowanym. Stropodach
pokryty papa. Rynny i rury spustowe - blacha stalowa ocynkowana. Tynki zewnetrzne
cementowo-wapienne (po stronie PN - zachodniej sa popekane). Stan techniczny budynku
pozwala na przeprowadzanie modernizacji tego budynku.

Instalacja centralnego ogrzewania.  Zrédtem ciepta budynku sg rozdzielnie c.o. zlokalizowane
w wydzielonych pomieszczeniach w piwnicy. Instalacja c.o0. zbudowana jest z rur stalowych
rozprowadzajacych wode do grzejnikow gtdéwnie zeliwnych - cztonowych typu Si T | i IV oraz
z rur gtadkich (pionéw grzejnych w tazienkach i przedpokojach). W budynku znajduje sie 21
pionéw instalacji c.o. zasilajace grzejniki w pomieszczeniach. Piony (poza pionami grzejnymi)
prowadzone sg w $cianach. Instalacja odpowietrzana dziata za pomoca centralnej sieci
odpowietrzajacej. Zbiorniki odpowietrzajgce zlokalizowane sg na klatkach schodowych
(najwyzsza kondygnacja - Il pietro. Poziome przewody instalacji centralnego ogrzewania,
prowadzone w piwnicach budynku, zostaty wykonane z rur polipropylenowych.

Przedmiot modernizaciji i remontu:

1. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w ca  tej nieruchomo $ci budynkowej .
Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania bedzie polega¢ na:
a) usunieciu w budynku wszystkich rur stalowych,
b) potozeniu nowych rur z polipropylenu i zatozeniu nowych grzejnikéw,
¢) zamontowaniu przy grzejnikach zaworéw termostatycznych,
d) zamontowaniu zaworéw podpionowych.
Wykonanie robét bedzie kontrolowat inspektor nadzoru zatrudniony na podstawie umowy
0 dzielo. Termin realizacji: 2008 — 2010 r.

2 Ocieplenie elewacji budynku i wykonanie nowych ob rébek blacharskich.
Ocieplenie scian zewnetrznych budynku i wykonanie nowych obrébek blacharskich polegaé
bedzie na:
a) naprawieniu $cian poprzez skucie uszkodzonej warstwy fakturowej i uzupetnieniu ubytkow
zaprawa,
b) umyciu Scian czystg wodg przed potozeniem warstwy izolacyjnej,
¢) mocowaniu do scian plyt styropianu lub wetny mineralnej,
d) wykonaniu wyprawy tynkarskiej na ptytach izolacyjnych, tj. warstwy z masy klejacej z siatkg
z wtékna szklanego, warstwy tynku elewacyjnego z masy tynkarskiej, malowaniu tynku farbg
elewacyjna,
e) zdjeciu starych obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,
f) potozeniu nowych obrébek blacharskich zabezpieczajgcych elewacje przed zaciekami wody
deszczowej,
g) potozeniu nowych rynien i umocowaniu rur spustowych dostosowujac je do $cian po
ociepleniu.
Wykonanie rob6t bedzie kontrolowat inspektor nadzoru zatrudniony na podstawie umowy
0 dzieto. Termin realizacji: 2011 — 2012 r.

3. Ocieplenie stropodachu granulowan g weina mineraln a.
Ocieplenie stropodachu polega¢ bedzie na:
a) wykonaniu kanatéw wentylacyjnych,
b) wdmuchnieciu wetny granulowanej o grubosci warstwy okoto 20 cm.
¢) wykonaniu na dachu kominkéw wentylacyjnych.
Wykonanie robét bedzie kontrolowat inspektor nadzoru zatrudniony na podstawie umowy
o dzieto.

Uzasadnienie dla
realizacji zadania

Realizacja zadania, poprzez zaizolowanie i ocieplenie budynku oraz odnowienie elewacji,
da mieszkancom poczucie komfortu. Przyczyni sie tez posrednio do poprawy srodowiska
naturalnego poprzez ograniczenie emisji gazéw cieplarnianych. Wymiana instalacji centralnego
ogrzewania pomoze dodatkowo w ograniczeniu energii cieplnej dostarczanej do mieszkan.
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Pomalowanie elewacji wpltynie na poprawe estetyki strony zewnetrznej budynku, poprawi
samopoczucie mieszkancéw, zwiekszy poczucie wtasnej wartosci.

Adaptacja pomieszczenia piwnicznego na $wietlice stworzy mieszkancom budynku mozliwosé
wiekszego kontaktowania sie miedzy sobg i integracji. Program realizowany w swietlicy umozliwi
rozwijanie, zainteresowan, wzmocni u wielu cheé¢ dziatan spotecznych dla dobra wspdéinoty
mieszkancOw oraz udzielania pomocy osobom samotnym i stabszym.

Zrealizowanie zadan okreslonych w karcie dzialan wplynie na podniesienia jakosci
i warto$¢ lokali mieszkalnych i uzytkowych. Zwiekszy wsérdd ludzi miodych zainteresowanie
lokalami w tym budynku, zapobiegnie procesowi starzenia sie lokalnego spoteczenstwa. Mtodsze
spoteczenstwo fatwiej wiaczy sie w proces gospodarczego reaktywowania dzielnicy.

Termin realizacji
zadania

2008 - 2012

Wartos¢ zadania
w PLN w rozbiciu
na lata realizacji

715 000 zt (UE: 535 000 zt)

2008 — 15 000 zt
2009 — 250 000 zt
2010 - 0zt
2011 — 450 000 zt

Przygotowana
dokumentacja
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ZADANIE 15

Modernizacja i remont budynku mieszkalnego poto ~ zonego przy ul. Szancera 2 z adaptacj a
pomieszcze i piwnicznych na swietlic

Wspdlnota Mieszkaniowa Szancera 2, ul. Wojciechowskiego 36 m.22a, 02-495 Warszawa Ursus.
Administrujacy: Stanistaw Jaszczuk.

Opis zadania

Stan obecny: Budynek z 1964 r. Pow. zabudowy 5144,74 m2. Liczba lokali mieszkalnych — 36,
uzytkowych — 1 (pomieszczenie ustugowe, punkt naprawy telewizoréw) zlokalizowane jest
W poziomie piwnicy.

Budynek sklada sie z czterech kondygnacji naziemnych, jednej podziemnej i trzech klatek
schodowych. Uklad konstrukcyjny $cian nosnych - poprzeczny. Sciany piwnic wykonano z cegly
ceramicznej petnej o gr. 10-12cm. Sciany zewnetrzne o gr. 25-39 cm. Sciany dzialowe — 9, 12 cm.
Stropy zelbetowe w ukfadzie podiuznym. Budynek przykryty stropodachem. Wszystkie
pomieszczenia i ciggi komunikacyjne w kondygnacji podziemnej budynku sg suche (nie wystepuje
przesigkanie wody gruntowej).

Stan techniczny budynku pozwala na przeprowadzanie modernizacji tego budynku.

Sciany zewn etrzne budynku s a oblozone plyta wiérowo-cementowa. Tynki zewnetrzne
cementowo - wapiennie. Elewacja budynku wyglada nieestetycznie. Widoczne sg $lady zmycia
farby przez wode deszczowg i wystepujg duze zabrudzenia. Wokét budynku wykonano opaske
betonowa. Rynny i rury spustowe sg wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Woda deszczowa
Z rur spustowych jest odprowadzana betonowymi korytami na teren zielony.

Zrédtem ciepta budynku jest jedna podrozdzielnia c.o. zlokalizowana w wydzielonym pomieszczeniu
w piwnicy budynku. Podrozdzielnia jest zasilana z osiedlowe] sieci cieplej. Podrozdzielnia jest
wiasnoscig dostawcy energii cieplej SPEC S.A.

Instalacja centralnego ogrzewania jest wykonana z rur stalowych, rozprowadzajacych wode do
grzejnikdw gtéwnie zeliwnych cztonowych typu S i T nr 1 i IV z rur gtadkich (pionéw grzejnych).
W budynku znajduje sie 28 pionéw instalacji c.0. zasilajgce grzejniki w budynku. Instalacja
odpowietrzana jest za pomocg centralnej sieci odpowietrzajacej. Zbiorniki odpowietrzajace
zlokalizowane sg na klatkach schodowych (najwyzsza kondygnacja- IV pietro). Poziome przewody
instalacji centralnego ogrzewania prowadzone na poziomie piwnic budynku posiadajg izolacje
termiczng tradycyjna - ptaszcz gipsowo-klejowym lub nowoczesna z pianki. Przewody prowadzone
sg gtéwnie réwnolegle do $cian zewnetrznych. Niektore podejscia do pionéw wraz z zaworami
podpionowymi zostaty wymienione na nowe, pozostata czes$¢ instalacji jest ,stara” i jej stan
techniczny jest niezadowalajacy.
W ostatnich 3 latach w budynku dokonano nastepujacych przedsiewzie¢ remontowych:

a) wymiana okien na klatkach schodowych,

b) wymiana instalacji domofonowej i aparatéw we wszystkich lokalach,

c) wymiana instalacji elektrycznej na klatkach schodowych i w kondygnacji podziemnej

budynku,

d) wymiana skrzynek pocztowych,

e) wymiana okienek piwnicznych.
Sciany budynku w kondygnaciji podziemnej i nadziemnej sa w stanie dobrym (suche, nie wystepujg
grozne pekniecia).

Przedmiot modernizacji i remontu:

1. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewaniaw ¢ alej nieruchomo $ci budynkowej .
Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania bedzie polega¢ na:

a) usunieciu w budynku wszystkich rur stalowych,

b) potozeniu nowych rur z polipropylenu i zatozeniu nowych grzejnikow,

¢) zamontowaniu przy wszystkich grzejnikach zaworéw termostatycznych,

d) zamontowaniu zaworéw podpionowych.
Termin realizacji: 2008 - 2010 .

2. Adaptacja dwoch pomieszcze n piwnicznych na $wietlic
Adaptacja dwoch pomieszczen piwnicznych na $wietlice polega¢ bedzie na:

a) instalacji nowych odbiornikéw swiatta,

b) potozeniu terakoty, potozeniu na $ciany tynku i pomalowaniu $cian farbg ,

¢) wymianie drzwi do 2. pomieszczen $wietlicy, WC oraz do wejscia gtéwnego,

d) dokonaniu zakupu wyposazenia (stoty, krzesta, szafki, radio, telewizor, itp).
Swietlica bedg sie opiekowaé spotecznie mieszkarcy budynku i administrator budynku.
Termin realizacji: 2008 — 2010 r.

3. Ocieplenie elewacji budynku i wykonanie nowych o brébek blacharskich.
Ocieplenie scian zewnetrznych budynku i wykonanie nowych obrébek blacharskich polega¢ bedzie
na:

a) naprawieniu $cian poprzez skucie uszkodzonej warstwy fakturowej i uzupetieniu ubytkéw
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zaprawa,
b) umyciu $cian czystg wodg przed potozeniem warstwy izolacyjnej,
¢) mocowaniu do $cian ptyt styropianu lub wetny mineralnej,
d) wykonaniu wyprawy tynkarskiej na ptytach izolacyjnych, tj. warstwy z masy klejacej z siatkg
z wtokna szklanego, warstwy tynku elewacyjnego z masy tynkarskiej, malowaniu tynku farbg
elewacyjna,
e) zdjeciu starych obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,
f) potozeniu nowych obrébek blacharskich zabezpieczajacych elewacije przed zaciekami wody
deszczowej,
g) potozeniu nowych rynien i umocowaniu rur spustowych dostosowujac je do $cian po
ociepleniu.

Termin realizacji: 2011 — 2012 r.

Uzasadnienie dla
realizacji zadania

Realizacja dzialania, poprzez zaizolowanie i ocieplenie budynku oraz odnowienie elewacji, da
mieszkancom poczucie komfortu. Przyczyni sie tez posrednio do poprawy srodowiska naturalnego
poprzez ograniczenie emisji gazéw cieplarnianych. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania
pomoze dodatkowo w ograniczeniu energii cieplnej dostarczanej do mieszkan. Pomalowanie
elewacji wplynie na poprawe estetyki strony zewnetrznej budynku, poprawi samopoczucie
mieszkancéw, zwiekszy poczucie wkasnej wartosci.

Adaptacja pomieszczenia piwnicznego na $wietlice stworzy mieszkancom budynku mozliwosé
wiekszego kontaktowania sie miedzy sobg i integracji. Program realizowany w $wietlicy umozliwi
rozwijanie, zainteresowan, wzmocni u wielu che¢ dziatan spotecznych dla dobra wspolnoty
mieszkancow oraz udzielania pomocy osobom samotnym oraz stabszym.

Zrealizowanie zadan okreslonych w karcie dziatan wptynie na podniesienia jakosci i warto$¢ lokali
mieszkalnych i uzytkowych. Zwiekszy ws$rdéd ludzi miodych zainteresowanie lokalami w tym
budynku, zapobiegnie procesowi starzenia sie lokalnego spoteczenstwa. Miodsze spoteczenstwo
tatwiej wigczy sie w proces gospodarczego reaktywowania dzielnicy.

Termin realizacji
zadania

2008 — 2012

Wartos¢ zadania
w PLN w rozbiciu
na lata realizacji

562 000 zt (UE: 370 000 zt)

2008 — 15000 zt
2009 — 220 000zt
2010 - 0zt
2011 - 327 000 zt

Przygotowana
dokumentacja
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ZADANIE 16

Modernizacja i remont budynku mieszkalnego poto  zonego przy ul. Jacka i Agatki 6
z adaptacj q pomieszcze n na swietlic e i zato zenie instalacji systemu monitoringu

Wspdlnota Mieszkaniowa Jacka i Agatki 6, ul. Wojciechowskiego 36 m.22a,
02-495 Warszawa Ursus. Administrujgcy: Stanistaw Jaszczuk.

Opis zadania

Stan obecny: Budynek z 1963 r. Pow. zabudowy 316 m2. Liczba lokali mieszkalnych — 25,
uzytkowych — 4 (garaze).

Powierzchnia uzytkowa pomieszczen przeznaczonych na adaptacje $wietlicy wynosi ok. 20 m
kw.

Budynek sktada sie z pieciu kondygnacji naziemnych, jednej podziemnej, dwéch klatek
schodowych. Uktad konstrukcyjny $cian no$nych podtuzny. Sciany zewnetrzne wykonane z cegly
0 gr. 36 cm, $ciany fundamentowe z cegly o gr. 42 cm. Stropy zelbetowe w ukladzie podtuznym.
Dach — stropodach zelbetowy, wentylowany, ocieplony wetng granulowang o gr. 20 cm., pokryty
papa.

Budynek wyposazony jest w instalacje: c.0., gazowa, elektryczna, zimnej wody, kanalizacji.
Ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest w piecach gazowych zainstalowanych w tazienkach
lokali. Stan techniczny budynku pozwala na przeprowadzenie modernizacji tego budynku.

Sciany budynku w kondygnacji nadziemnej sg w stanie dobrym. Sciany w piwnicach sg
wilgotne. Powodem tego jest uszkodzona instalacja pionowa fundamentéw budynku. Sciany
zewnetrzne budynku nie sg dobrze ocieplone. Do elewacji przymocowane sg piyty wiérowo-
cementowe. Elewacja budynku wyglada nieestetycznie. Widoczne sg $lady zmycia farby przez
wode deszczowg i wystepujg duze zabrudzenia.

W ostatnich 5 latach w budynku dokonano nastepujacych przedsiewzie¢ remontowych:
a) wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych,
b) remonti ocieplenie stropodachu,
c) wymiana drzwi wejsciowych do klatek schodowych,
d) wymiana skrzynek pocztowych.

Przedmiot modernizacji i remontu:

1. Adaptacja pomieszcze nikorytarza na swietlic e.
Adaptacja pomieszczen (dwoch) i korytarza na $wietlice polega¢ bedzie na:

a) potozeniu nowej instalacji elektrycznej w tych pomieszczeniach,

b) instalacji nowych odbiornikéw energii Swietlnej,

c) potozeniu terakoty, naprawieniu tynku i pomalowaniu $cian,

d) wymianie drzwi wejsciowych do $wietlicy,

e) dokonaniu zakupu wyposazenia (stoty, krzesta, szafki, telewizor, radio, itp.)
Swietlicg beds sie opiekowaé spotecznie mieszkancy budynku i administrator budynku.
Termin realizacji: 2008 — 2010 r.

2. Instalacja systemu monitoringu  polegac bedzie na instalacji dwoch kamer: na zewnatrz i
wewnatrz budynku. Odbiornik (rejestrator) obrazu z kamer bedzie zainstalowany w swietlicy
wspolnoty mieszkaniowe;.

Termin realizacji: 2008 - 2010r.

3. Ocieplenie elewacji budynku i wykonanie nowych obrébek blacharskich.
Ocieplenie scian zewnetrznych budynku i wykonanie nowych obrébek blacharskich polegaé
bedzie na:
a) naprawieniu $cian poprzez skucie uszkodzonej warstwy fakturowej i uzupetnieniu ubytkow
zaprawa,
b) umyciu Scian czystg wodg przed potozeniem warstwy izolacyjnej,
¢) mocowaniu do scian plyt styropianu lub wetlny mineralnej,
d) wykonaniu wyprawy tynkarskiej na ptytach izolacyjnych, tj. warstwy z masy klejacej z siatkg
z wtékna szklanego, warstwy tynku elewacyjnego z masy tynkarskiej, malowaniu tynku farbg
elewacyjna,
e) zdjeciu starych obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,
f) potozeniu nowych obrébek blacharskich zabezpieczajgcych elewacje przed zaciekami wody
deszczowej,
g) potozeniu nowych rynien i umocowaniu rur spustowych dostosowujac je do $cian po
ociepleniu.
Termin realizacji: 2011 - 2012r.

4. Wykonanie izolacji pionowej fundamentéw budynku.

Wykonanie izolacji pionowej fundamentéw budynku polega¢ bedzie na:
a) skuciu uszkodzonej opaski wokét budynku,
b) wykonaniu wykopow wokot budynku do taw fundamentowych,
c) skuciu uszkodzonych warstw i wykonaniu podtoza,
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d) podtozeniu tynku cementowego,
e) zagruntowaniu emulsja asfaltowg i posmarowaniu 2x masa bitumiczna,
f)  potozeniu opaski z kostki brukowej

Termin realizacji: 2011 — 2012 r.

Uzasadnienie dla
realizacji zadania

Realizacja dziatania, poprzez zaizolowanie i ocieplenie budynku oraz odnowienie elewacji da
mieszkancom poczucie komfortu. Przyczyni sie tez posrednio do poprawy $rodowiska
naturalnego poprzez ograniczenie emisji gazoéw cieplarnianych. Pomalowanie elewacji wptynie na
poprawe estetyki strony zewnetrznej budynku, poprawi samopoczucie mieszkancow osiedla,
zwiekszy poczucie wtasnej wartosci.

Adaptacja pomieszczenia na $wietlice stworzy mieszkancom budynku mozliwosé wiekszego
kontaktowania sie miedzy sobg i integracji. Program realizowany w $wietlicy umozliwi rozwijanie,
zainteresowan, wzmocni u wielu che¢ dziatan spotecznych dla dobra wspolnoty mieszkancow
oraz udzielania pomocy osobom samotnym oraz stabszym.

Zrealizowanie zadah okreslonych w karcie zadania wplynie na podniesienia jakosci i warto$¢
lokali mieszkalnych i uzytkowych. Zwiekszy wsrdd ludzi mtodych zainteresowanie lokalami w tym
budynku, zapobiegnie procesowi starzenia sie lokalnego spoteczenstwa. Mtodsze spoteczenstwo
tatwiej wigczy sie w proces gospodarczego reaktywowania dzielnicy.

Termin realizacji
zadania

20009 - 2012

Wartos¢ zadania
w PLN w rozbiciu
na lata realizacji

382 000 zt (UE: 252 000 zt)

2009 — 20 000zt
2010 - 0z
2011 — 362 000 zt

Przygotowana
dokumentacja
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ZADANIE 17

Modernizacja i remont budynku mieszkalnego poto  zonego przy ul. Balbinki 2

Wspdlnota Mieszkaniowa Balbinki 2, ul. Balbinki 2, 02-495 Warszawa Ursus.
Administrujacy: Matgorzata Wisniewska, WIKO.

Opis zadania

Budynek wolnostojacy, mieszkalny, podpiwniczony, rok budowy 1972., nie remontowany,
w stanie technicznym do remontu i modernizaciji.

Etap |
Wymiana instalacji
a) elektrycznej (czesci wspdlnej nieruchomosci)
b) gazowej (czesci wspodlnej nieruchomosci)
c) centralnego ogrzewania
d) remont klatek schodowych (schody i podesty, porecze, Sciany)
Etap Il
a) remont elewacji budynku z ociepleniem
b) remont dachu z ociepleniem

Uzasadnienie dla
realizacji zadania

1. Poprawienie estetyki najblizszego otoczenia, co poprawi jako$¢ Zzycia mieszkancow
oraz zlikwiduje r6znice pomiedzy nowym osiedlem Skorosze a tzw. ,Starym Ursusem”,
2. Zmniejszenie kosztéw, utrzymania mieszkan, poprzez zmniejszenie ubytkéw energii cieplnej.
W budynku w przewazajacej ilosci mieszkajg ludzie starsi, ktérzy z trudem dzwigaja koszty
eksploataciji i niezbednych remontow.
3. Poprawa bezpieczenstwa:
= stara instalacja elektryczna jest niedostosowana do ilosci odbiornikéw i zuzycia obecnej
ilosci energii elektrycznej w mieszkaniach, co grozi jej czestymi awariami, a nawet moze
doprowadzi¢ do wypadku.

= stara instalacja gazowa, nie spetniajaca obecnych wymagan technicznych, naprawiana
awaryjnie,

= stara instalacja zimnej wody i kanalizacji grozaca zalaniem mienia mieszkancéw.

4. Poprawa stanu $rodowiska naturalnego poprzez zmniejszenie ilosci emitowanych gazéw
przy oszczednosciach zuzycia energii grzewczej.

Termin realizacji
zadania

2009 — 2011 w 2 etapach

Wartos¢ zadania
w PLN w rozbiciu
na lata realizacji

530 000 zt (UE: 330 000 zt)

Etap I:
2009 — 30 000 zt
2010 - 270 000 zt
Etap II:
2011 - 20000 zt
2012 — 210 000 zt

Przygotowana
dokumentacja
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ZADANIE 18

Modernizacja i remont budynku mieszkalnego poto  zonego przy ul. Balbinki 8

Wspélnota Mieszkaniowa Balbinki 8, ul. Balbinki 8, 02-495 Warszawa Ursus. Administrujacy:
Matgorzata Wisniewska, WIKO.

Opis zadania

Budynek wolno stojacy, mieszkalny, podpiwniczony, rok budowy lata 70. Budynek po
termomodernizacji w roku 2006, ktéra objeta remont elewacji budynku z ociepleniem, remont
dachu z ociepleniem, wymiane instalacji centralnego ogrzewania, okien $wietlikowych i drzwi od
klatek schodowych.

Obecnie pozostaly jeszcze do wykonania bardzo wazne dla prawidlowego stanu technicznego
budynku remonty i modernizacje:

a) wymiana instalacji elektrycznej (czesci wspoélnej nieruchomosci)

b) wymiana instalacji gazowej (czesci wspoélnej nieruchomosci)

c) wymiana instalacji zimnej wody i kanalizacji

d) remont klatek schodowych (schody i podesty, porecze, $ciany)

Uzasadnienie dla
realizacji zadania

1. Poprawienie estetyki najblizszego otoczenia, co poprawi jako$¢ zycia mieszkancéw oraz
zlikwiduje réznice pomiedzy nowym osiedlem Skorosze a tzw. Starym Ursusem,

2. Zmniejszenie kosztéw, utrzymania mieszkan, poprzez zmniejszenie ubytkéw energii
cieplnej. W budynku w przewazajacej ilosci mieszkajg ludzie starsi, ktérzy nie sg w stanie
finansowo udzwignaé¢ kosztéw wszystkich niezbednych remontéw i modernizaciji.

3. Poprawa bezpieczenstwa. Stara instalacja elektryczna jest niedostosowana do ilosci
odbiornikéw i zuzycia obecnej ilosci energii elektrycznej w mieszkaniach, co grozi jej
czestymi awariami, a nawet moze doprowadzi¢ do wypadku. Stara instalacja gazowa,
nie spetniajgca obecnych wymagan technicznych, naprawiana awaryjnie. Stara instalacja
zimnej wody i kanalizacji grozi zalaniem mienia mieszkancéw.

4. Poprawa stanu srodowiska naturalnego poprzez zmniejszenie ilosci emitowanych gazéw
przy oszczednosciach zuzycia energii grzewczej.

Termin realizacji
zadania

2009 - 2010

Wartos¢ zadania
w PLN w rozbiciu
na lata realizacji

560 000 zt (UE:345 000 zt)

2009 — 100 000 zt
2010 — 460 000 zt

Przygotowana
dokumentacja
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ZADANIE 19

Modernizacja i remont budynku mieszkalnego poto  zonego przy ul. Dzieci Warszawy 40

Wspdlnota Mieszkaniowa Dzieci Warszawy 40, ul. Dzieci Warszawy 40, 02-495 Warszawa.
Administrujacy: Matgorzata Wisniewska, WIKO.

Opis zadania

Budynek wolnostojacy, mieszkalny, podpiwniczony, rok budowy lata 70., nie remontowany,
w stanie technicznym do remontu i modernizaciji.

a) wymiana instalacji centralnego ogrzewania

b) wymiana instalacji elektrycznej (czesci wspoélnej nieruchomosci)

c) wymiana instalacji gazowej (czesci wspolnej nieruchomosci)

d) wymiana instalacji zimnej wody i kanalizacji

e) remont klatek schodowych (schody i podesty, porecze, Sciany)
Etap Il

remont elewacji budynku z ociepleniem

Uzasadnienie dla
realizacji zadania

Poprawienie jakosci zycia mieszkancOw oraz zapobieganie wykluczeniu spotecznemu poprzez
niwelowanie réznic w standardzie zycia.

Poprawa bezpieczenstwa:
= stara instalacja elektryczna jest niedostosowana do ilosci odbiornikéw i zuzycia obecnej
ilosci energii elektrycznej w mieszkaniach, co grozi jej czestymi awariami, a nawet moze
doprowadzi¢ do nieszczescia.
= stara instalacja gazowa, nie spetniajgca obecnych wymagan technicznych, naprawiana
awaryjnie,
= starainstalacja zimnej wody i kanalizacji grozaca zalaniem mienia mieszkancéow.

Poprawa stanu srodowiska naturalnego poprzez zmniejszenie ilosci emitowanych gazow przy
oszczednosciach zuzycia energii grzewcze;j.

Termin realizacji
zadania

2009 — 2012 w dwoch etapach

Warto$¢ zadania
w PLN w rozbiciu
na lata realizacji

550 000 zt (UE: 320 000 z})

Etap I:
2009 — 50 000 zt
2010 - 250 000 zt

Etap II:
2011 - 50 000 zt
2012 — 200 000 zt

Przygotowana
dokumentacja
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ZADANIE 20

Modernizacja i remont budynku mieszkalnego poto  zonego przy ul. Obro ncéw Helu 7

Wspélnota Mieszkaniowa Obroncéw Helu 7, ul. Obroncéw Helu 7,02-495 Warszawa Ursus.
Administrujacy: Matgorzata Wisniewska, WIKO.

Opis zadania

Budynek wolno stojgcy, mieszkalny, podpiwniczony, lata budowy 70., nie remontowany, w stanie
technicznym do remontu i modernizacji. Wymieniona instalacja zimnej wody i kanalizacji w czesci
wspolnej nieruchomosci.

a) modernizacja instalacji gazowej (czesci wspélnej nieruchomosci)

b) modernizacja instalacji elektrycznej (czes$ci wspolnej nieruchomosci)

c) remont klatek schodowych (schody i podesty, porecze, Sciany, drzwi do klatek
schodowych)

d) wymiana instalacji centralnego ogrzewania

Etap Il
a) remont elewacji budynku z ociepleniem
b) remont dachu z ociepleniem

Uzasadnienie dla
realizacji zadania

1. Poprawienie estetyki najblizszego otoczenia, co poprawi jako$é zycia mieszkancéw, oraz
zlikwiduje réznice pomiedzy nowym osiedlem Skorosze a tzw. ,Starym Ursusem”,

2. Zmniejszenie kosztéw, utrzymania mieszkan, poprzez zmniejszenie ubytkéw energii
cieplnej. W budynku w przewazajacej ilosci mieszkajg ludzie starsi, ktérzy nie sg w stanie
finansowo udzwigna¢ kosztéw wszystkich niezbednych remontéw i modernizaciji.

3. Poprawa bezpieczenstwa. Stara instalacja elektryczna jest niedostosowana do ilosci
odbiornikéw i zuzycia obecnej ilosci energii elektrycznej w mieszkaniach, co grozi jej
czestymi awariami, a nawet moze doprowadzi¢ do wypadku. Stara instalacja gazowa, nie
spetniajgca obecnych wymagan technicznych, naprawiana awaryjnie.

4. Poprawa stanu srodowiska naturalnego poprzez zmniejszenie ilosci emitowanych gazéw
przy oszczednosciach zuzycia energii grzewczej.

Termin realizacji
zadania

2009 — 2012 w dwoch etapach

Wartos¢ zadania
w PLN w rozbiciu
na lata realizacji

975 000 zt (UE: 675 000 zt)

Etap I:
2009 — 50 000 zt
2010 - 420 000 zt

Etap II:
2011 - 12 000 zt
2012 — 493 000 zt

Przygotowana
dokumentacja
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ZADANIE 21

Modernizacja i remont budynku mieszkalnego poto  zonego przy ul. Pu zaka 5

Wspdlnota Mieszkaniowa Puzaka 5, ul. Puzaka 5, 02-495 Warszawa Ursus.
Administrujacy: Matgorzata Wisniewska, WIKO.

Opis zadania

Budynek wolnostojacy, mieszkalny, podpiwniczony, rok budowy 1972. nieremontowany, w stanie
technicznym do remontu i modernizacji. Wymieniona instalacja elektryczna w czesci wspoélnej
nieruchomosci oraz zmodernizowana instalaciji c.o.

Etap I:

remont instalacji gazowej (czesci wspolnej nieruchomosci)
Etap II:

a) remont elewacji budynku z ociepleniem

b) remont dachu z ociepleniem

Uzasadnienie dla
realizacji zadania

1. Poprawienie estetyki najblizszego otoczenia, co poprawi jako$¢ zycia mieszkancéow,
oraz zlikwiduje réznice pomiedzy nowym osiedlem Skorosze a tzw. ,Starym Ursusem”,

2. Zmniejszenie kosztéw, utrzymania mieszkan, poprzez zmniejszenie ubytkéw energii ciepline;.
W budynku w przewazajgcej ilosci mieszkaja ludzie starsi, ktoérzy nie sg w stanie finansowo
udzwigna¢ kosztow wszystkich niezbednych remontéw i modernizacji.

3. Poprawa bezpieczenstwa. Stara instalacja elektryczna jest niedostosowana do ilosci
odbiornikéw i zuzycia obecnej ilosci energii elektrycznej w mieszkaniach, co grozi jej czestymi
awariami, a nawet moze doprowadzi¢ do wypadku. Stara instalacja gazowa, nie spetniajaca
obecnych wymagan technicznych, naprawiana awaryjnie.

4. Poprawa stanu srodowiska naturalnego poprzez zmniejszenie ilosci emitowanych gazéw przy
oszczednosciach zuzycia energii grzewcze;j.

Termin realizacji 2009 - 2012
zadania
Wartos¢ zadania 827 000 zt (UE: 547 000 zt)
w PLN w rozbiciu
Etap I:

na lata realizacji

2009 — 27 000 zt

2010 — 20 000 zt
Etap II:

2011 — 200 000 zt

2012 — 580 000 zt

Przygotowana
dokumentacja
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ZADANIE 22

Modernizacja i remont budynku mieszkalnego poto ~ zonego przy ul. Szancera 9

Wspolnota Mieszkaniowa Szancera 9, ul. Szancera 9, 02-495 Warszawa Ursus. Administrujacy:
Matgorzata Wisniewska, WIKO.

Opis zadania

Budynek wolnostojacy, mieszkalny, podpiwniczony, rok budowy lata 70. W roku 2007
przeprowadzony byt remont z wykorzystaniem kredytu z premig termomodernizacyjng
w zakresie: ocieplenie dachu, remont i ocieplenie elewacji, wymiana okien na klatkach
schodowych i drzwi do klatek schodowych oraz wymiana centralnego ogrzewania.

W ramach projektu przewiduje sie:
a) wymiane instalacji elektrycznej (czesci wspoélnej nieruchomosci)
b) wymiane instalacji gazowej (czes$ci wspolnej nieruchomosci)
¢) wymiane instalacji zimnej wody i kanalizacji
d) remont klatek schodowych (schody i podesty, porecze, $ciany)

Uzasadnienie dla
realizacji zadania

1. Poprawienie estetyki najblizszego otoczenia, co poprawi jako$¢ zycia mieszkancéw oraz
zlikwiduje réznice pomiedzy nowym osiedlem Skorosze a tzw. ,Starym Ursusem”.

2. Zmniejszenie kosztoéw utrzymania mieszkan poprzez zmniejszenie ubytkow energii cieplnej.
W budynku w przewazajacej ilosci mieszkajg ludzie starsi, ktérzy nie sg w stanie finansowo
udzwigna¢ kosztow wszystkich niezbednych remontéw i modernizacji.

3. Poprawa bezpieczenstwa. Stara instalacja gazowa, nie spetniajagca obecnych wymagan
technicznych, naprawiana awaryjnie. Stara instalacja zimnej wody i kanalizacji grozaca
zalaniem mienia mieszkancow. Stara instalacja elektryczna jest niedostosowana do ilosci
odbiornikéw i zuzycia obecnej ilosci energii elektrycznej w mieszkaniach, co grozi jej
czestymi awariami, a nawet moze doprowadzi¢ do wypadku.

4. Poprawa stanu srodowiska naturalnego poprzez zmniejszenie ilosci emitowanych gazéw
przy oszczednosciach zuzycia energii grzewczej.

Termin realizacji
zadania

20009 - 2010

Wartos¢ zadania
w PLN w rozbiciu
na lata realizacji

410 000 zt (UE: 255 000 zt)

2009 — 50 000 zt
2010 - 360 000 zt

Przygotowana
dokumentacja
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ZADANIE 23

Modernizacja i remont budynku mieszkalnego poto  zonego przy ul. Wapowskiego 6

Wspdlnota Mieszkaniowa Wapowskiego 6, ul. Wapowskiego 6, 02-495 Warszawa.
Administrujacy: Matgorzata Wisniewska, WIKO.

Opis zadania

Budynek wolno stojagcy, mieszkalny, podpiwniczony, lata budowy 70, czesciowo remontowany
- remont elewacji (bez ocieplenia), remont dachu. W stanie technicznym do remontu
i modernizacji

a) wymiana instalacji centralnego ogrzewania

b) wymiana instalacji gazowej (czesci wspolnej nieruchomosci)

c) wymiana instalacji elektrycznej (czesci wspoélnej nieruchomosci)

d) remont klatek schodowych (schody i podesty, porecze, $ciany wymiana drzwi i okien na
klatkach schodowych)

Uzasadnienie dla
realizacji zadania

1. Inwestycja przyczyni sie do poprawienia estetyki najblizszego otoczenia, co poprawi jakos¢
zycia mieszkancow oraz zlikwiduje réznice pomiedzy nowym osiedlem Skorosze a tzw.
LStarym Ursusem”.

2. Poprawa bezpieczenstwa. Stara instalacja gazowa, nie speiajgca obecnych wymagan
technicznych, naprawiana awaryjnie. Stara instalacja zimnej wody i kanalizacji grozaca
zalaniem mienia mieszkancéw. Stara instalacja elektryczna jest niedostosowana do ilosci
odbiornikéw i zuzycia obecnej ilosci energii elektrycznej w mieszkaniach, co grozi jej czestymi
awariami, a nawet moze doprowadzi¢ do nieszczescia.

Termin realizacji
zadania

2009 - 2010

Warto$¢ zadania
w PLN w rozbiciu
na lata realizacji

333 000 zt (UE: 232 000 z})

2009 — 33000 zt
2010 — 300 000 zt

Przygotowana
dokumentacja
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PROJEKT 1/4. Budowa hali widowiskowo - sportowej przy ulicy Dzie ci Warszawy 42

Miasto Stoteczne Warszawa, ul. Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

Na rozleglym terenie po bylych zespotach szkét mechanicznych ZPC URSUS powstanie hala sportowa z widownia.
Z hali korzysta¢ bedzie zaréwno miodziez szkét z nowotworzonego w tym miejscu zespotu edukacyjnego, jak
i mieszkancy Ursusa. Zatozeniem podstawowym hali jest boisko do gry w pitke reczng o wymiarach: 20x40 m
wraz z kotnierzem marginalnym. W poziomie parteru przewidziano zaplecze sanitarno - szatniowe dla zawodnikow
oraz zaprojektowano dodatkowg sale do aerobiku i gimnastyki korekcyjnej. Z tego poziomu bierze poczatek rowniez
Sciezka wspinaczkowa. Na wyzszych poziomach zaprojektowano kawiarenke i trybuny widowni na 504 miejsca.
Na poziomie -3 m bedzie sie miescit parking dla samochodow.

Hala bedzie posadowiona w miejscu, gdzie brak jest tego typu obiektéw - na wschodnim krancu odnawianego
w ramach rewitalizacji obszaru mieszkalnego. Skupia¢ bedzie ludno$¢ zaréwno starych jak i nowych osiedl,
przyczyniajac sie do integracji w ramach dzielnicy i pokonywania barier izolacji zdekapitalizowanego obszaru.

Projekt budowy hali sportowej pozwoli na rozwoj zainteresowan sportowych miodziezy szkolnej, stworzy jej doskonate
warunki do gier i ¢éwiczen. Podobne szanse przyniesie inwestycja innym mieszkarncom dzielnicy, ktérzy bedg mogli z
niej korzysta¢ wieczorami i w dni wolne od pracy. Bedg to zaréwno ubodzy mieszkancy z lokali komunalnych
sasiednich osiedli, jak i mieszkancy pobliskiego ekskluzywnego osiedla ,Skorosze”. Spotkania beda sprzyjaty
wzajemnemu poznaniu i przetamywaniu barier uprzedzen. Hala stanie sie wazng inwestycjg kreujgcg nowy wizerunek
dekapitalizowanego obszaru, wybitnie przyczyniajaca sie do rozwoju nowej jego funkcji — rekreacyjno-sportowej.
Marginalizowany dotad obszar porobotniczego Ursusa bedzie ozywiany imprezami sportowymi przyciggajacymi
ludno$¢ innych dzielnic i miejscowosci podwarszawskich. Inwestycja wyraznie wspiera gtéwne cele programu
rewitalizacji, zwlaszcza w zakresie wykreowania nowego, rekreacyjno-sportowego charakteru dzielnicy.

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2008 - 2012. Koszt projektu - 5 000 000 zt.

Projekt II/5. Budowa hali namiotowej przy Szkole Pods  tawowej nr 14

Miasto Stoteczne Warszawa, ul. Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

Szkota Podstawowa nr 14 prowadzi klasy sportowe i ma duze osiggniecia w tej dziedzinie. Dzieci nie maja jednak hali
sportowej. Wybudowanie hali przy szkole nie jest mozliwe z powodu potozenia tego terenu w strefie ograniczonego
uzytkowania, zwigzanego z pasami startowymi Lotniska Okecie. Boisko szkolne jest duze, nie w pelni
zagospodarowanie. Dobrym wyjsciem wydaje sie zatem przeznaczenie czesci boiska pod hale namiotowa, nie bedaca
budowg trwatg. Hala przykryje boisko i urzadzenia sportowe, z ktorych korzystajg dzieci. Po godzinach lekcyjnych
z urzadzen sportowych hali bedg korzystali mieszkancy. Konstrukcje no$ng hali beda stanowity ramy z ocynkowanych
rur stalowych, ptatwie z profili stalowych. Powierzchnia uzytkowa hali: 908,8 m kw. Hala bedzie posiada¢ zaplecze
sanitarne.

Projekt budowy hali namiotowej pozwala na rozwéj zainteresowan sportowych dzieci szkolnych, ¢éwiczenie sie
w wybranych dyscyplinach w godnych warunkach i z wykorzystaniem dobrych urzadzen. Podobne szanse stwarza
inwestycja mieszkaricom dzielnicy, ktérzy beda mogli korzystaé z hali i w dni wolne od pracy. Hala namiotowa
postawiona zostanie przy szkole mieszczacej sie na skraju rewitalizowanego obszaru. Z urzadzeh sportowych
korzysta¢ zatem beda mieszkancy starych i nowych osiedli, co sprzyja¢ bedzie wzajemnemu poznaniu
i przelamywaniu barier izolacji. Hala stanie sie wazng inwestycjg kreujacg nowy wizerunek dekapitalizowanego
obszaru, przyczyni sie do jego ozywienia. Imprezy sportowe przyciggng ludnosé innych dzielnic i miejscowosci
podwarszawskich. Inwestycja wyraznie wspiera gtébwne cele programu rewitalizacji, zwlaszcza dazenie do
wykreowania nowego, rekreacyjno-sportowego charakteru dzielnicy.

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2008 - 2012. Koszt projektu — 1 841 000 zt.
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VIII.  Plan finansowy Mikroprogramu

Harmonogram rzeczowo-finansowy projektéw inwestycyjnych planowanych do realizacji
w ramach Mikroprogramu rewitalizacji dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z uwzglednieniem

zrodet finansowania prezentuje tabela 40.

Tabela 40. Zrédla finansowania inwestycji planowanych w ramach Mikroprogramu rewitalizacji dzielnicy Ursus
— OBSZARY | Il (w tys. z}).
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